
MAGYAR

Erdőgazdálkodás 
és 
tájvédelem



  sten hozta a Westtech® világában!

Többet nyújtunk, mint pusztán erős gépek gyártását 
az erdőgazdálkodás és tájvédelem számára.

Elsődleges sikerünk titka a rugalmas vevőszolgálatunk. 
Minden Woodcracker® terméket a tapasztalt Westtech® 
gyár műszaki csapata fejlesztette Önökkel, mint 
végfelhasználókkal együtt. A mi célunk a termékcsalád 
folyamatos a vevői igények szerinti különféle 
alkalmazási területekre, történő optimalizálása.

MADE IN AUSTRIA
Woodcracker® egy Osztrák minőségi termék.  
A fejlesztés és a gyártás is egy kézben van, ez termékeink 
magas minöségetés, hosszú élettartamát garantálja.

NEXT TECH
A Westtech® termékek kitűnnek az innovatív 
technológiával -mindig egy lépéssel előrébb. A jövő technikája, 
Innovatív technológia - Egy lépéssel előrébb.
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Termékválaszték

WOODCRACKER® L
Hasító adapter 

WOODCRACKER® C
Nagy hatásfokú vágófej

WOODCRACKER® CS
Markolófűrész 

WOODCRACKER® W
Hasítókanál Gyors vágófej

CL WOODCRACKER® WOODCRACKER® CS SMART
Rönkrakodó fűrész speciális  
fakivágásokhoz

Rugalmas vágófej
CBWOODCRACKER® WOODCRACKER® TK

Rászerelhető változat

Woodcracker® C, CL, CB és CS 
fák és bokrok betakarítására 75 cm 
törzsátmérőig.

Woodcracker® L és W vastag 
faanyag hasítása a további 
feldolgozás előtt.

Woodcracker® S 
a tuskó talajfelszíni 
vágásához.

HASÍTÁSVÁGÁS VÁGÁS ÉS FŰRÉSZELÉS



MADE IN AUSTRIA
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WOODCRACKER® MOWBLOWER® MULCSOZÓ

WOODCRACKER® S
Tuskóvágó 

MOWBLOWER®

Ventilátorral ellátott yírómű
WOODCRACKER® R
Tuskókiemelő 

Dús zöldfelületek ápolása
MULCSOZÓ

WOODCRACKER® G
Tuskózó kanál 

A mi gépcsaládunkkal 
és a szakértelmünkkel támogatjuk 
az Önök biomassza feldolgozási folyamatát.

Woodcracker® S 
a tuskó talajfelszíni 
vágásához.

Woodcracker® R kiemelhető 
vele a teljes tuskó a talajból, 
daraboláshoz és 
átrakáshoz is kiváló.

A biomassza leaprítása után értékes alapanyag 
keletkezik az energetikai felhasználáshoz.

Woodcracker® G 
mindennemű faanyag  
öszszegyűjtésére és 
rakodására.

TALAJGONDOZÁS FŰNYÍRÁS ÉS MULCSOZÁS



Woodcracker® C – hatékony döntőfej a fa és bokrok kitermeléséhez.

C
®

munkahengeres 
fordítómű 
2 x 45°

Fogókar

Vágó egység

FONTOS TULAJDONSÁGOK
• Egyszerű felszerelési lehetőség járatos alapgépekre (pl. kotrógépek)

• Alkalmazásuk a kotrógépek felhasználási lehetőségeit kiszélesíti.

• A speciális vágási mechanikának köszönhetően alacsony a kopása  
   és a karbantartás igénye.

• Erőteljes vágóegység, könnyű késcsere.

• Egyszerű kezelhetőség, és kezelőbarát vezérlés.

• A Multigrip- vezérlés és az Autospeed funkció segítségével gyorsabb  
   kitermelés érhető el, alacsonyabb fajlagos üzemanyag fogyasztás  
   mellett.

• Kibővülő tőelválasztási lehetőség a gyűjtő funkciónak köszönhetően.

• Fogásonként gyűjtött faanyagot rendezettebben lehet rakásolni.

• Tiszta vágásfelület.

• A kivágott faegyed álló helyzetben kerül eltávolításra, ezáltal nem 	
	 károsítja a környezetet.

• Talajkímélő betakarítás a kotrógéppel. 

Rendelhető kiegészítők: 
• Munkahengeres  fordítómű vagy Tiltator 
• Gyűjtő funkcióval vagy nélküle

    Multigrip 
vezérlés és 
Autospeed 
szelep
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Gyűjtő kar

WOODCRACKER®

	
C		 C 250 		  C 350 		  C 450		  C 550

Műszaki adatok
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1) Függ a Woodcracker fej felszereltségétől.   2) Függ a hordozó gép felszereltségétől.

A 
te

ch
ni

ka
i v

ál
to

zt
at

ás
 jo

gá
t a

 fe
jle

sz
té

s 
ér

de
ké

be
n 

fe
nn

ta
rtj

uk
.

Maximális átvágható átmérő puhafa	 300						    400		  500			   600		  mm
Maximális átvágható átmérő keményfa	 280						    350		  450			   550		  mm
Fogókarok nyitása 	 930						    1430 		  1600 		  1600		  mm
Vágószerkezet nyitása 	 450 					    700 		  800 			  900		  mm
Önsúly alap és teljes felszereltségnél	 580 - 	970 			  1150 - 1620		  1760 - 2350 		  2000 - 2620	 kg
Javasolt olajmennyiség 1) 	 50 -	 100			   70 - 150		  80 - 160		  100 - 190		  l/min.
Mellékfunkciók olajigénye1)	 35 -	 50			   45 - 60		  45 - 60		  50 - 70		  l/min.
Javasolt üzemi nyomás 	 280 					    280 		  280 			  280		  bar
Hordozó gép súlya 2) 	 7 - 15 			   14 - 20 		  20 - 25 		  24 - 30		  t
Multigrip 	 beépítve			   beépítve		  beépítve		  beépítve	
Rendelhető Autospeed	 •							      •		  •			   •
Rendelhető fordítómű	 • 2 x 48˚			   • 2 x 48˚		  • 2 x 48˚		  • 2 x 48˚
Rendelhető Tiltator	 • végtelenített			  • végtelenített		  • végtelenített		  • végtelenített
Power Tiltator opció	 –							      • végtelenített		  • végtelenített		  • végtelenített
Rendelhető Gyűjtő funkció	 •							      •		  •			   •



Példák a gyakorlatból.WOODCRACKER
®

C

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
•  Hagyományos kitermeléshez fákhoz és bokrokhoz.
•  Rövid vágásfordulójú ültetvények betakarításához.
•  Egyenes, lejtős és mocsaras területekre egyaránt.
•  Védterületeken közlekedési nyomvonalak mentén. (utak és vasút)
•  Nagyobb mennyiségű fakitermelés az erdőben.
•  Veszélyes fák kitermelése.
•  Tájgazdálkodás és művelés.

Woodcracker® C Energiafa kitermeléséhez a mocsaras területeken.

Az erdőszéleken.

Biomassza 
betakarítása.

Veszélyes fák kitermelése.

Tiszta vágásfelület.

NEXT 
TECH 7

A hatékony döntőfej a fák és bokrok kitermeléséhez.

VIDEÓ
GYAKORLAT



Woodcracker® CL – Gyors, könnyű vágófej mezőgazdasági alkalmazásra.8

CL
®

FONTOS TULAJDONSÁGOK

• Különböző felszerelési lehetőségek (pl. kotróra, homlokrakodóra).

• Kevés karbantartást igényel és kopásálló a speciális  
	 vágórendszernek köszönhetően.

• Alacsony önsúly.

• A tiszta vágott felület lehetővé teszi a növény újra sarjadását.

• Alkalmazható kicsi erdőben is egyszerű erdőgondozáshoz.

Woodcracker® CL: 
gyors, könnyű vágófej 
csúcsáron! Ideális beszerzés 
mezőgazdasági alkalmazásra.
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1) Függ a Woodcracker fej felszereltségétől.   2) Függ a hordozó gép felszereltségétől.
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Quality

CL 190
Műszaki adatok

Maximális átvágható átmérő puhafa							     250														        320						      mm
Maximális átvágható átmérő keményfa							     190														        260						      mm
Fogókarok nyitása = Vágószerkezet nyitása						   685														        760						      mm
Önsúly alap és teljes felszereltségnél							     210 - 310													       350 - 630					     kg
Javasolt olajmennyiség 1) 							     40 - 80														        50 - 100						      l/min.
Javasolt üzemi nyomás 							     250															        280 						      bar
Hordozó gép súlya 2) 							     2,5 - 7,5														       6 - 14						      t
Rendelhető Autospeed							     •															         •
Rendelhető Gyűjtő funkció							     –															         •
Rendelhető fordítómű				       		• 2 x 48˚														        • 2 x 48˚	

WOODCRACKER®    CL

Woodcracker® CL190 használható kerekes 
és lánctalpas homlokrakodóra szerelve is. c s e r é l h e t ő  k é s

      Költséghatékony megoldás az erdőgazdálkodók, tűzifaerdő-tulajdonosok és  
      tájkertészek számára.
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Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.

CL 260



NEXT 
TECH 9

Példák a gyakorlatból.

A Woodcracker® CL190 vágófejet kifejezetten puhafák egyszerű betakarítására fejlesztették ki, 
max. 25 cm-es törzsátmérőig.

WOODCRACKER
®       

CL 190
 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Kisebb fák és bokrok gyors betakarítása.
• Rövid vágásfordulójú sarjerdő betakarítása.
• Terepen, rézsűs felületeken, mocsaras területeken.
• Kultiválás és tájgondozás.
• Mezőgazdasági alkalmazásra, kerekes és lánctalpas homlokrakodóval.

Gyors, könnyű vágófej mezőgazdasági alkalmazásra.

VIDEÓ
GYAKORLAT



Woodcracker® CB – a mozgékony vágófej bokrok és kisebb fák betakarításához, valamint tájgondozáshoz.10

Függesztett  k iv i te l  (CB 150 típusnál lehetséges)

CB
®

Merev fe l fogatás
Munkahengeres 
fordítómű

      Vágás 
és gyűjtés 
egy 
munkamenetben

Billenő  
funkció

dönthető
(90 fok)

1) Függ a Woodcracker fej felszereltségétől.   2) Függ a hordozó gép felszereltségétől.
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WOODCRACKER®

	 CB 150	 CB 150	 CB 230	 CB 300
CB	 függesztett

Műszaki adatok
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Quality

Maximális átvágható átmérő puhafa	 150	 220	 280	 350	 mm
Maximális átvágható átmérő keményfa	 120	 170	 230	 300	 mm
Fogókarok nyitása = Vágószerkezet nyitása	 800	 800	 1100	 1280	 mm
Önsúly alap és teljes felszereltségnél	 310 	 300 - 560 	 600 - 950	 900 - 1400	 kg
Javasolt olajmennyiség 1) 	 30 - 60 	 40 - 80 	 60 - 120	 80 - 150	 l/min.
Mellékfunkciók olajigénye1)	 –	 35 - 50	 40 - 60	 40 - 60	 l/min.
Javasolt üzemi nyomás 	 190	 250	 280	 280	 bar
Hordozó gép súlya 2) 	 darura szereléshez	 4,5 - 9 	 7 - 15	 14 - 22	 t
Rendelhető Gyűjtő funkció	 –	 •	 •	 •
Rendelhető fordítómű	 –	 • 2 x 48˚	 • 2 x 48˚	 • 2 x 48˚	
Rendelhető Tiltator	 – 	 –	 • végtelenített	 • végtelenített

FONTOS TULAJDONSÁGOK
• Különböző felszerelési lehetőségek (pl. kotróra, homlokrakodóra).
• Kevés karbantartást igényel és kopásálló a speciális vágórendszernek köszönhetően.
• Alacsony önsúly.
• A gyűjtőfunkcióval több fa egyidejűleg begyűjthető egy munkamenetben, ezzel időt takarít meg.
• A betakarított áru aprítás előtti légszárítása magasabb minőségű biomassza termelést tesz lehetővé.
• A tiszta vágott felület lehetővé teszi a növény újra sarjadását.
• A talajt kímélő betakarításnak köszönhetően laza és termékeny marad a betakarítási felület.
• Gazdaságos betakarítási mód.
• Alkalmazható kicsi erdőben is egyszerű erdőgondozáshoz.

Fogókarok vágóegységgelFogókarok vágóegységgel

Gyűjtőkarok

Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Kisebb fák és bokrok gyors betakarítása.
• Rövid vágásfordulójú sarjerdő betakarítása.
• Terepen, rézsűs felületeken, mocsaras területeken.
• Gondozási munkák közlekedési utak és nyomvonalak mentén.
• Erdős felületek nagy felületű kitermelése.
• Kultiválás és tájgondozás.
• Mezőgazdasági alkalmazásra, kerekes és lánctalpas homlokrakodóval.

A mozgékony Woodcracker® CL 230 ill. CB 300 típusú betakarító gépeket különösen a legfeljebb 35 cm átmérőjű 
kisebb fák és bokrok gyors kitermeléshez fejlesztettük ki. Az innovatív lerakó automata és az
automatizált kezelőfolyamatok gyors betakarítást tesznek lehetővé.

WOODCRACKER
® 

CB 230 és  CB 300: Példák a gyakorlatból.

A Woodcracker® CB 150 tűzifa-betakarítót kifejezetten puhafák egyszerű betakarítására fejlesztették ki, max. 25 cm-es 
törzsátmérőig. Fő alkalmazási területe a tűzifa- és gyorsan növő faültetvények betakarítása.

WOODCRACKER
®      

CB 150

A mozgékony vágófej bokrok és kisebb fák betakarításához,  
valamint tájgondozáshoz.

VIDEÓ
GYAKORLAT



Woodcracker® CS – markolófűrész lengő felfüggesztésű fűrészburkolattal a biztonságos kivágáshoz.12

CS
®

A Woodcracker® CS merev 
rászerelése lehetővé teszi a fa 
részdarabjainak álló elvételét 
a környezetéből.
Ezáltal nem sérülnek a környező 
fák és épületek – ideális a veszélyes 
fák biztonságos kivágásához.

    A vágási műveletnél 
alkalmazott tilt-funkció 
megakadályozza a 
fűrész beszorulását.

    Biztonsági funkció:
megakadályozza 
a láncvezető lap 
elgörbülését.

a 2 erős fogó 
	 automatikusan 
	 illeszkedik a fa 
alakjához

A fűrészburkolat 
rugós 
felfüggesztésű.

Műszaki adatok 
WOODCRACKER®		

CS 580 	 CS 780 CS
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1) Függ a Woodcracker fej felszereltségétől.   2) Függ a hordozó gép felszereltségétől.

Maximális átvágható átmérő 	 580	 750 	 mm
Fogókarok nyitása 	 1430 	 1600	 mm
Tiltator	 végtelenített	 végtelenített
Önsúly alap és teljes felszereltségnél	 1400 - 1500	 2000 - 2200	 kg
Javasolt olajmennyiség 1) 	 120 - 170	 120 - 170 	 l/min.
Mellékfunkciók olajigénye1)	 50 - 70	 50 - 70	 l/min.
Javasolt üzemi nyomás 	 280	 280 	 bar
Hordozó gép súlya 2) 	 14 - 22	 20 - 28 	 t
Tilt-funkció a vágási művelethez 	 automatika	 automatika
Fűrészburkolat 	 aktív rugózással	 aktív rugózással
Fűrész lánckenés 	 zsír 	 zsír 
Power Tiltator opció 	 •	 •

FONTOS TULAJDONSÁGOK
•	A fűrészburkolat rugós felfüggesztésű.
• 	A vágási műveletnél alkalmazott tilt-funkció 
  	megakadályozza a fűrész beszorulását.
• 	2 erős és független fogóelem a biztonságos 
   betakarításhoz és a betakarított áru kezeléséhez.
• 	Vágási átmérő legfeljebb 75 cm.
• 	Alkalmazási terület – veszélyes fák biztonságos kivágá.
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Tiltator: végtelenítetten forgatható

Láncfűrész
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Markolófűrész lengő felfüggesztésű fűrészburkolattal a biztonságos kivágáshoz.

Példák a gyakorlatból.WOODCRACKER
®

CS

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Fák biztonságos kivágása darabokban.
• Törzsek betakarítása.
• Terepen, rézsűs felületeken és mocsaras területeken.
• Gondozási munkák közlekedési utak és nyomvonalak mentén.
• Veszélyes fák kivágása.
• A kivágott, talajon fekvő fák gyors feldolgozása.

VIDEÓ
GYAKORLAT
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CS SMART
®

Woodcracker® CS smart– Rotációs-teleszkópos rakodókra és kotrógépekre intelligens módon felszerelhető rönkrakodó fűrész.

Műszaki adatok 
WOODCRACKER®	

 CS SMART

1) Függ a Woodcracker fej felszereltségétől.   2) Függ a hordozó gép felszereltségétől.

FONTOS TULAJDONSÁGOK

•	Alacsony önsúly.

•	A fűrészburkolat rugós felfüggesztésű.

• 	A vágási műveletnél alkalmazott tilt-funkció  

	 megakadályozza a fűrész beszorulását.

• 	2 erős és független fogóelem a biztonságos 

   betakarításhoz és a betakarított áru kezeléséhez

• 	Vágási átmérő legfeljebb 58 cm.

• 	Alkalmazási terület – veszélyes fák biztonságos  

	 kivágása.
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P
a

t
e

n
t

e
d

.

Woodcracker® CS 580 smart könnyű összsúlyának 
köszönhetően rotációs-teleszkópos rakodókra, illetve 
kotrógépekre is kiválóan felszerelhető. A különleges 
favágási munkák, például a kerti ültetvények hosszirá-
nyú vágása, illetve a városi területen végzett munkák is 
gond nélkül elvégezhetők.

Alacsony 
önsúly.

A fűrészburkolat rugós felfüggesztésű.

CS 580 smart 	 CS 580 smart
Teleszkópos rakodóra szerelés	 Markológépre szerelés  

Maximális átvágható átmérő 	 580	 580	 mm
Fogókarok nyitása 	 1280	 1280	 mm
Tiltator	 végtelenített	 végtelenített		
Önsúly alap és teljes felszereltségnél	 800 - 900	 900 - 1000	 kg
Javasolt olajmennyiség 1) 	 65 - 110 	 65 - 110	 l/min.
Mellékfunkciók olajigénye1)	 –	 40 - 60	 l/min.
Javasolt üzemi nyomás 	 230 - 280	 230 - 280	 bar
Hordozó gép súlya 2) 	 10 - 20	 15 - 20	 t
Fűrészburkolat 	 aktív rugózással 	 aktív rugózással
Fűrész lánckenés 	 zsír 	 zsír



NEXT 
TECH 15

CS SMART Rotációs-teleszkópos rakodókra és kotrógépekre intelligens 
módon felszerelhető rönkrakodó fűrész.

WOODCRACKER
®     

CS SMART: Példák a gyakorlatból.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Fák biztonságos kivágása darabokban.
• Törzsek betakarítása.
• Terepen, rézsűs felületeken és mocsaras területeken.
• Gondozási munkák közlekedési utak és nyomvonalak mentén.
• Veszélyes fák kivágása.
• A kivágott, talajon fekvő fák gyors feldolgozása.

VIDEÓ
GYAKORLAT
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TK
®
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FONTOS TULAJDONSÁGOK

• 	Gyorscserélő rendszer.

• Rugalmas módon felszerelhető a  

	 kereskedelemben kapható összes  

	 munkagépre.

• 	Billentőrendszer nélküli gémes 

	 hordozójárművekre is lehetővé teszi a  

	 rászerelhető eszközök felszerelését.

Woodcracker® TK: rászerelhető változat betakarító gépekhez, teleszkópos darukhoz és földkitermelő gépekhez.

< merev 

 függesztett >

Woodcracker® TK az összekötő láncszem

Rugalmas, gyors munkavégzés > Az összekötő adapter egyesíti a kardántengelyes és a merev telepítést. 

Műszaki adatok 
WOODCRACKER®			 

Teleszkópos kinematika  TK  
Dőlési tartomány 	 max. 160	 fok
Önsúly 	 380 kg-tól	 kg
Literteljesítmény	 40 - 60	 l/min.		
Javasolt üzemi nyomás	 280 	 bar		
Hordozó gép súlya	 akár 22 	 t		
	

Woodcracker® TK rászerelhető változat: 
az összekötő láncszem.
Gyártótól függetlenül felszerelhető.



NEXT 
TECH 17

Rászerelhető változat betakarító gépekhez, teleszkópos darukhoz és 
földkitermelő gépekhez.

WOODCRACKER®

Teleszkópos kinematika

TK
Rászerelhető változat

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• 	Adapterként betakarító gépekhez, teleszkópos darukhoz és földkitermelő gépekhez – kardántengelyes 	
	 felszerelésű járművekhez.
• 	Woodcracker® erdészeti gépekhez, pl. a C / CL / CB / W modellhez és a mulcsozóhoz.
• Minden egyéb merev felszerelésű kotrógépszerelékhez, például kotrólapátokhoz,  
	 erdészeti mulcsozókhoz, stb.

WOODCRACKER
®     

TK Példák a gyakorlatból.

VIDEÓ
GYAKORLAT



Woodcracker® L – Egy kompakt hasító eszköz a vastag fatörzsek hasításához.18
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FONTOS TULAJDONSÁGOK
• 	Sokféle felépítési lehetőség, telepített és mobil  
	 változatként is használható. Felépíthető rönkszállító  
	 pótkocsira, aprítógépre, darusautóra.

• 	Kedvező ár-érték aránya.

• 	Praktikus segítő a betakarítási eljárásban.

• 	Erős és bevált szerkezet, kopásálló - és  

	 karbantartásmentes kivite.

• 	Kisebb erőigény még a nagyobb átmérőjű törzsek esetén is.

• 	Lapos felépítés: könnyen felszerelhető a ordozójárművekre.

Woodcracker® L: gyors és bárhol 
alkalmazható hasító eszköz, 
kiváló ár-érték arány.

L
®

A rögzítő állvány rendelhető kiegészítő a: 

WOODCRACKER®      L 
sorozathoz

Műszaki adatok 
WOODCRACKER®   L	 L 540	 L 700	 L 920	 L 1200
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Karok nyitása 	 540	 700	 900	 1200	 mm
Hasító erő (függ az üzemi nyomás)	 -ig 14	 -ig 22	 -ig 22 	 -ig 33	 t
Önsúly (Alapgép)	 195	 285	 370	 1100	 kg
Javasolt olajmennyiség 	 Kb. 25 - 60	 Kb. 25 - 60 	 Kb. 25 - 60 	 Kb. 80 - 150	 l /min.
Javasolt üzemi nyomás 	 180 - 240 	 180 - 240	 180 - 240	 220 - 270	 bar
Stabilizáló keret rendelhető	 •	 •	 •	 •
Opcionális: markológépre szerelés 	 •	 •	 •	 –
Opcionális: rakodóra szerelés 	 •	 •	 –	 –
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         	A letalpalóval 		
	 rögzíthető az 
  	 állvány és a hasító.

Segítségével a hasító 
akár a rakfelületen is 
könnyen szállítható.

Elősegíti a fel- és 
lerakodást a 
munkaterületen, így 
könnyen mozgatható már 
egy közepes    
emelőkapacitású  
daruval is.



NEXT 
TECH 19

Példák a gyakorlatból.WOODCRACKER
®

L

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

• 	 Vastag faanyag hasításához.
•   Az összes hidraulikus betakarító és feldolgozó gépnél, ahol vastag faanyaggal dolgoznak.
•   Előhasításhoz a további feldolgozás előtt, aprítás vagy tűzifa készítésnél.
•   Egyszerűbb az előhasított anyagot az aprítógépnek feldolgoznia.
•   Előhasítással lehetővé tesszük a faanyag természetes száradásá.

Woodcracker® L Vastag rönk hasítása közben.

Woodcracker® L – hatékony és sokoldalú.

Egy kompakt hasító eszköz a vastag fatörzsek hasításához.

VIDEÓ
GYAKORLAT



FONTOS TULAJDONSÁGOK
• 	Széleskörű felépítési lehetőségek traktortól a kotrógépig. 

•  Erőteljes bevált, kopás- és karbantartásmentes szerkeze.
• 	Opcionálisan végtelenített forgástartományú rotátorral a rugalmas  
	 használhatóságért.
• 	Az Autospeed funkció növeli a hasítási teljesítményt.
• 	A görgős rendszer csökkenti a súrlódási ellenállást, így minimális lehet a  
	 szükséges erőkifejtés.
• 	A hasító nyitása nem korlátozza a maximális hasítási átmérőt,  
   csak az egyszerre átérhető hasítási húrt.
•  Az előhasított anyag aprítása könnyedébben végbemegy.
•  A hasítással lehetővé tesszük a fa természetes száradását, 
    ezáltal növeljük a biomassza minőségét, és energiahozamát.

Műszaki adatok 
WOODCRACKER®  

 W

Woodcracker® W: 
egy prémium minőségű hasító, 
szabadalmaztatott görgőrendszerrel. 
5 féle méretben rendelhető.

A rotátor és Autospeed 
rendelhető felszereltség

Autospeed

* 320 bar-os nyomásnál

	 W 600 	 W 820 	 W 1000 	 W 1350 	 W 1800

Karok nyitása 	 620	 820	 1040 	 1370 	 1830	 mm
Hasító erő 240 bar nyomásnál 	 26	 26	 26 	 34	 50 * 	 t
Önsúly (Alapgép)	 295	 360	 580	 950	 1990 	 kg
Javasolt olajmennyiség	 25 - 60	 25 - 60	 40 - 80	 80 - 150	 100 - 190	 l/min.
Javasolt üzemi nyomás	 190 - 250	 190 - 250	 190 - 250	 220 - 270	 240 - 300	 bar
Hordozó gép súlya	 6	 10	 14	 20	 30	 max. t
Rendelhető Autospeed	 •	 •	 •	 –	 –
Rendelhető Rotátor	 •	 •	 •	 •	 •
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W
®

Woodcracker® W – A hasítókanál a vastag faanyag hasításához.20
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Rotátor  
2 meghajtó 
motorral

karbantartást 
nem igénylő kések



Példák a gyakorlatból.WOODCRACKER
®

W

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

• Nagy átmérőjű faanyag hasítása kis energiaigénnyel.
• Minden betakarítási és feldolgozási folyamatban felhasználható ahol nagy átmérőjű  
   faanyaggal dolgoznak.
• Előhasításhoz a további feldolgozás előtt, aprítás vagy tűzifa készítésnél.
• Előhasítással lehetővé tesszük a faanyag természetes úton történő száradását.
• A hasítókanalat rakodó eszközként is használhatju.

Woodcracker® W Vastag faanyag hasításához.

Woodcracker® W – Gyors és hatékony.

	 W 600 	 W 820 	 W 1000 	 W 1350 	 W 1800

Karok nyitása 	 620	 820	 1040 	 1370 	 1830	 mm
Hasító erő 240 bar nyomásnál 	 26	 26	 26 	 34	 50 * 	 t
Önsúly (Alapgép)	 295	 360	 580	 950	 1990 	 kg
Javasolt olajmennyiség	 25 - 60	 25 - 60	 40 - 80	 80 - 150	 100 - 190	 l/min.
Javasolt üzemi nyomás	 190 - 250	 190 - 250	 190 - 250	 220 - 270	 240 - 300	 bar
Hordozó gép súlya	 6	 10	 14	 20	 30	 max. t
Rendelhető Autospeed	 •	 •	 •	 –	 –
Rendelhető Rotátor	 •	 •	 •	 •	 •

A hasítókanál a vastag faanyag hasításához.

NEXT 
TECH 21

VIDEÓ
GYAKORLAT



FONTOS TULAJDONSÁGOK

• 	Egyszerűen alkalmazható bármely rakodógépen.

•	 Biztonságos működés a maráshoz képest.

•	 A talajfelszíni vágás a földben hagyja a gyökfőt és a 

	 gyökereket ezzel, biztosítja a természetes körforgást.

•	 A talajban maradó részek védenek az erózió ellen.

•	 Talajkímélő működés.

•	 Kopás- és karbantartásmentes.

•	 További biomassza nyerhető ki az alkalmazásával.

Műszaki adatok 
WOODCRACKER®  S	

Karok nyitása	 410	 600 	 mm
Vágási szélesség	 240	 480 	 mm
Önsúly (Alapgép)	 170	 760 	 kg
Javasolt olajmennyiség 	 Kb. 25 - 60	 60 - 120  	 l/min
Javasolt üzemi nyomás 	 180 - 240	 240 - 270 	 bar
Hordozó gép súlya	 1,5 - 6	 max. 18 	 t

S
®

 S 200 	 S 400

Woodcracker® S – Tuskó-vágó lehetővé teszi talajszinten történő vágást és a keletkező biomassza hasznosítását.22
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Példák a gyakorlatból.WOODCRACKER
®

S

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

• Tuskók elvágása a talaj felszínén.
• A tuskók további felkészítése aprításra.
• További biomassza betakarítási lehetősége a visszamaradó faanyagból.
• Alkalmazható erózióra hajlamos, laza, homokos talajon is.

Woodcracker® S – Talajkímélő munkavégzés. Könnyen továbbfelhasználható tuskózási anyag.

Tuskó-vágó lehetővé teszi talajszinten történő  
vágást és a keletkező biomassza hasznosítását.

NEXT 
TECH 23

VIDEÓ
GYAKORLAT



FONTOS TULAJDONSÁGOK

• Egyszerűen alkalmazható bármely kotrógépen.

• A tuskó kiemelése és darabolása egy munkafolyamatban  
   elvégezhető.

• A kiemelésekor lehetővé teszi a talaj és a tuskó 
   szétválasztását.

• Az aprítás szinte a kiemelés után végezhető.
• Talajkímélő tuskózás, a munka után nem maradnak nagy 
   gödrök hátra.

• Erős vágószerkezet, kopás- és karbantartásmentes 
   szerkezet.

• Használatával további biomassza források tárhatók fel, 
	 ami újabb bevételi forrást jelent az erdészeteknek, 
	 kommunális cégeknek

Műszaki adatok 
WOODCRACKER®  R	 R 900	 R 1300

Nyitási szélesség			  955	 1300	 mm
Vágási erő (nyomástól függően)		 	 -ig 45	 -ig 65	 t
Önsúly 			  1200 	 2100	 kg
Javasolt olajmennyiség			  100 - 190	 120 - 250	 l/min.
Javasolt üzemi nyomás			  240 - 280	 250 - 310	 bar
Hordozó gép súlya		 	 25 	 30	 max. t

R
®

Woodcracker® R – Tuskókiemelő és daraboló eszköz lehetővé teszi, hogy a tuskóból feldolgozható biomassza legyen.24

• 	Gyors, költséghatékony 
 	 gyökérkés

• 	Ideiglenes alkalmazásra

Nagy szilárdságú,  
kopásálló ollószerkezet

Alternatíva: 
WOODCRACKER®

gyökérkés
 R

2 méretben 
kapható.
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Példák a gyakorlatból.WOODCRACKER
®

R

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Teljes tuskó eltávolítása a talajból.
• A tuskók darabolása a további feldolgozáshoz és aprításhoz.
• A darabolással csökken a szállítási térfogat így a szállítás hatékonyabb.
• Nagy területek rekultiválhatók vele hatékonyan.
• Talaj megtisztítása erdőfelújítás vagy fafajcsere előtt.

Woodcracker® R – a tuskó kíméletes kiemelése és azonnali aprítása értékes biomasszát teremt.

Tuskókiemelő és daraboló eszköz lehetővé teszi, 
hogy a tuskóból feldolgozható biomassza legyen.

NEXT 
TECH 25

VIDEÓ
GYAKORLAT
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FONTOS TULAJDONSÁGOK

• Egyszerűen alkalmazható bármely kotrógépen.

• Széles körben felhasználható, 

	 egyéni igényeknek megfelelően.

• Hatékonyan végezhető vele nagy területen 

    is a talaj tisztítása.

• Használata egyszerű.

• Stabil, erős kivitel.

G
®

A kinematikus emelő maximális nyitást biztosít

 
WOODCRACKER®	

G 850	 G 1250	 G 1650 G

1) Függ a Woodcracker fej felszereltségétől.   2) Függ a hordozó gép felszereltségétől.

	

Munkaszélesség 	 850	 1250	 1650	 mm

Önsúly 	 585 	 1420	 1610	 kg

Javasolt olajmennyiség 1) 	 40 - 60	 50 - 90	 50 - 90 	 l/min

Javasolt üzemi nyomás 	 200 - 250 	 200 - 250	 200 - 250	 bar

Hordozó gép súlya 2)	 7,5 - 15	 15 - 22	 20 - 25 	 t

Opcionális: Fogóujjak 	 •	 •	 •
Opcionális: Finomgereblye 	 •	 •	 •

• 	Egyszerűen 	
	 felszerelhető a 
	 Woodcracker® G  
	 gépre
• Alapos nagyfelületű 
	 talajtisztítás  

Opcionális: 
WOODCRACKER

®

 G

Finomgereblye

Műszaki adatok

Woodcracker® G – tuskózó kanál, széles körben alkalmazható fa, ág, tuskó- és gyökérdarabok talajból történő begyűjtésére.26
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Példák a gyakorlatból.WOODCRACKER
®

G

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Megtisztíthatunk vele nagy területeket.
• Összegyűjthető vele a fahulladék és a tuskóanyag.
• Tájgazdálkodás területén.
• Kisebb méretű tuskók kiemelése.
• Rakodhatunk vele teherautót és aprítógépet.
• Szétválogathatjuk vagy átrakhatjuk a faanyagot.

Woodcracker® G a talajtisztítás közben és rakodás közben mint markolókanál.

Tuskózó kanál, széles körben alkalmazható fa, ág,  
tuskó- és gyökérdarabok talajból történő begyűjtésére.

NEXT 
TECH 27

VIDEÓ
GYAKORLAT



Mulcsozó  – Kotróra szerelhető mulcsozó a dús zöldfelületek professzionális gondozásához.28

MULCSOZÓ 

Az ábrán: MULCSOZÓ felépítmény a gyakoribb kotrókhoz 7-től 14 tonnáig.

 
MULCSOZÓ			   M 105
Műszaki adatok	

Vágási szélesség 	 1050	 mm
Önsúly alap és teljes felszereltségnél	 295 - 450	 kg
Hordozó gép súlya 	 7 - 14 	 t
Javasolt olajmennyiség	 70 - 120 	 l /min.	
Javasolt üzemi nyomás	 180 - 280 	 bar

Rendelhető fordítómű	 • 2 x 48˚

A mulcsozás mindkét irányban lehetséges –  
ez különösen hatékony munkavégzést eredményez

FONTOS TULAJDONSÁGOK

• Ideális vágásszélesség az  
	 útpadkák és elválasztó sávok  
	 gondozásához.

• Erős kidolgozás, kopásálló  
	 mulcsozórendszer.

• Idegen testekre nem érzékeny.

• Felszerelhető a gyakoribb kotrókra  
	 7-től 14 tonnáig.

• Opcionális hengerműködtetésű  
	 elfordító szerkezet az optimális  
	 vezérelhetőségért lejtős területen is.

• Ideális kiegészítő talajgondozáshoz  
	 az erdős területeken.

• A kétirányú mulcsozás  
	 csökkenti az üresjáratok számát.
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Fordítómű



Mulcsozó  – Kotróra szerelhető mulcsozó a dús zöldfelületek professzionális gondozásához. NEXT 
TECH 29

Kotróra szerelhető mulcsozó a dús zöldfelületek professzionális gondozásához.

MULCSOZÓ Példák a gyakorlatból.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Dús zöldfelületek gondozása – ahol a fűnyírás, illetve legeltetés nem lehetséges.
• Útpadkák és rézsűk gondozása.
• Vízpartok gondozása.

A MULCSOZÓ kiválóan alkalmas a dús zöldfelületek gondozására, valamint az erdei utak 
és rézsűk mentén történő használatra, így ideális kiegészítője lehet az erdei talajgondozásnak.

VIDEÓ
GYAKORLAT



30

MOWBLOWER®

 
MOWBLOWER®

	

Vágási szélesség 	 1350	 mm

Önsúly 	 Kb. 350	 kg

Javasolt olajmennyiség	 50 - 60 	 l/min.

Javasolt üzemi nyomás	 250 - 300 	 bar

Műszaki adatok

Az ábrán: MOWBLOWER®

 

rendszer távirányítású lánctalpas járműre szerelve

Hidraulikusan állítható kivető.Könnyen cserélhető kopó alkatrészek.

FONTOS TULAJDONSÁGOK

•	Felszerelhető önjáró kisgépekre.

• A kivetésre kerülő levágott anyagot  

	 minden munkafolyamatnál  

	 megtartja, így nem marad hátra  

	 zöldhulladék. 

• Nincs tápanyag – így a levágott rész 

	 hosszabb ideig levágva marad.

• Nagy felületű, egyenletes kivetés.

Mowblower® – Ventilátorral ellátott nyírómű nehéz terepre és zöldfelületek gondozásához.

A 
te

ch
ni

ka
i v

ál
to

zt
at

ás
 jo

gá
t a

 fe
jle

sz
té

s 
ér

de
ké

be
n 

fe
nn

ta
rtj

uk
.



NEXT 
TECH 31

Példák a gyakorlatból.MOWBLOWER
®

A MOWBLOWER® 
száraz időjárási viszonyok között minden nem hozzáférhető réthez és vad növényzetű 

zónához használható. Erősségei a mező és rét közötti területek, az árkos határvonalak, valamint a kisebb rézsűk.

nem hozzáférhető rétek mező és a rét közötti terület

árkos határvonalak 
patakok és 
vízpartok

vad növényzetű 
zónák

kisebb rézsűk

útpadkák minden V-zónaburkolatlan gyalogösvények  
a szántóföldek között 

MOWBLOWER
®

Ventilátorral ellátott nyírómű nehéz terepre és zöldfelületek gondozásához.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
• Nem hozzáférhető rétek
• Kisebb rézsűk
• Útpadkák, vad növényzetű zónák
• Burkolatlan gyalogösvények
• Szántóföldhatárok, patakok, vízpartok mentén.

Mowblower® – Ventilátorral ellátott nyírómű nehéz terepre és zöldfelületek gondozásához.

VIDEÓ
GYAKORLAT



Hatékony  
munka 
világszerte.

A prof felhasználók bizalommal használják  
világszerte a Westtech® erdészeti gépcsaládot:

• Erdő és mezőgazdaságokban
• Szolgáltatók
• Földmunkavégzők és építési vállalkozások
• Magánbirtokosok
• Út- és vasúthálózat karbantartók
• Energia hálózat üzemeltetők
• Vízügyi igazgatóságok
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MADE IN AUSTRIA
WOODCRACKER® MOWBLOWER® MULCSOZÓ Erdőgazdálkodás és tájvédelem
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Tökéletesség egy kézből:
A mi szakértelmünk tervezéstől a kész Woodcracker®-ig.

MADE IN AUSTRIA
WOODCRACKER® MOWBLOWER® MULCSOZÓ 
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A jövő technikája a Westtech® termékvilágában.

A korszerű felületkezelés garantálja a  
magas minőséget. A 6 lépéses KTL- alapozási  
és felületkezelési technológia egy ellenálló  
felületet eredményez, hasonlót mint amit  
az autóiparban is tapasztalhatunk.
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Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Austria, Industriestraße 1
Tel. +43 (0)-7277-27730, Fax: +43 (0)-7277-36636, www.westtech.at, e-mail: office@westtech.at
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