
NEDERLANDS

Bosbouwtechnologie
en 
landschapsbeheer



	     elkom in de wereld van Westtech®!

Westtech betekent meer dan alleen de productie van  
robuuste bosbouwmachines.

Individuele klantenservice is onze belangrijkste succesfactor. 
Elke Woodcracker-productlijn wordt ontwikkeld door het ervaren 
technische team van Westtech, altijd in nauwe samenwerking 
met u, onze klant. Het is ons doel de productlijnen continu  
te optimaliseren op basis van de klantvereisten en  
toepassingsgebieden.

MADE IN AUSTRIA
Woodcracker® - een Oostenrijks kwaliteitsproduct.  
Ontwikkeling en productie uit eigen hand garanderen de  
hoogste kwaliteitsstandaarden en de daarmee verbonden  
lange levensduur van de producten.

NEXT TECH
Leer nu de betrouwbaarheid van Woodcracker®  
Mowblower® en Mulcher kennen! Westtech® producten  
onderscheiden zich door innovatieve techniek -  
altijd een stap vooruit. 
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Productassortiment

WOODCRACKER® L
Houtsplijter

WOODCRACKER® C
Efficiënte snijkop

WOODCRACKER® CS
Grijperzaag

WOODCRACKER® W
HoutsplijterSnelle snijkop

CL WOODCRACKER® WOODCRACKER® CS SMART
Grijperzaag voor het specialistisch 

vellen van bomen

Flexibele snijkop
CBWOODCRACKER® WOODCRACKER® TK

Montagevarianten

Met de Woodcracker® C, CL, CB en 
CS kunt u bomen en struiken met 
een stamdiameter van maximaal 75 
cm rooien.

Woodcracker® L en W splijt 
dikke stammen voor verdere 
verwerking.

Woodcracker® S snijdt 
de boomstammen vlak 
onder de grond af.

KLOVENSNOEIEN SNOEIEN EN ZAGEN



MADE IN AUSTRIA

NEXT 
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WOODCRACKER® 
MOWBLOWER® MULCHER

WOODCRACKER® S
Stronkenschaar

MOWBLOWER®

De maaier met blazer
WOODCRACKER® R
Stronken-rooischaar

Onderhoud weelderig groen
MULCHER

WOODCRACKER® G
Rooi-riek

Met ons Westtech® productassortiment 
en onze knowhow ondersteunen wij u bij de 
volledige logistieke biomassaketen.

Woodcracker® S snijdt 
de boomstammen vlak 
onder de grond af.

Woodcracker® R verwijdert 
de volledige stronk 
uit de bodem en verwerkt  
het rooigoed.

Het verkleinen van het rooigoed produceert 
waardevolle biomassa voor energetisch gebruik.

Woodcracker® G 
verzamelt materiaal van de 
bosbodem.

GRONDONDERHOUD MAAIEN EN MULCHEN



Woodcracker® C – De efficiënte velkop voor het kappen van bomen en struiken.

C
®

Cilinder-
zwenksysteem 
2 x 48°
zwenkbaar

Grijper

Snijbalk

SLEUTELFACTOREN

• Individuele montage aan gangbare voertuigen, bv. graafmachine.

• Aanvullende benutting van het voertuig door de velkop.

• Onderhouds- en slijtagearm door speciaal snijsysteem.

• Robuuste snijbalk, eenvoudig te vervangen messen.

• Eenvoudig te bedienen door gebruikersvriendelijke besturing.

• Multigrip-bediening en autospeed voor hoog rooivermogen en laag 

   brandstofverbruik.

• Uitgebreid rooiproces mogelijk door verzamelfunctie.

• Gebundeld, geordend neerleggen van het rooigoed.

• Zuivere snijvlakken.

• Staand verwijderen van het rooigoed - geen beschadiging 

   van de omgeving.

• Bodemvriendelijk rooien door gebruik graafmachine.

Optioneel:
• Cilinder-draaistuk of tiltator
• Met of zonder verzamelaa

    Multigrip-
bediening  + 
Autospeed
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Verzamelaar

WOODCRACKER®

	
C		 C 250 		  C 350 		  C 450		  C 550

Technische gegevens

C
er

tif
ie

d 

Quality

6

P
a

t
e

n
t

e
d

.

1) Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.   2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.
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Snijdiameter zachte hout	 300						    400		  500			   600		  mm
Snijdiameter hardhout	 280						    350		  450			   550		  mm
Grijperopening 	 930						    1430 		  1600 		  1600		  mm
Schaaropening 	 450 					    700 		  800 			  900		  mm
Eigen gewicht (basis - volledige uitrusting)	 580 - 	970 			  1150 - 1620		  1760 - 2350 		  2000 - 2620	 kg
Aanbevolen liters 1) 	 50 -	 100			   70 - 150		  80 - 160		  100 - 190		  l/min.
Aanbevolen liters voor bijfunct1)	 35 -	 50			   45 - 60		  45 - 60		  50 - 70		  l/min.
Aanbevolen bedrijfsdruk 	 280 					    280 		  280 			  280		  bar
Dienstmassa voertuig 2) 	 7 - 15 			   14 - 20 		  20 - 25 		  24 - 30		  t
Multigrip 	 geïntegreerd		  geïntegreerd		  geïntegreerd		  geïntegreerd	
Optioneel: Autospeed	 •							      •		  •			   •
Optioneel: Cilinder-zwenksysteem	 • 2 x 48˚			   • 2 x 48˚		  • 2 x 48˚		  • 2 x 48˚
Optioneel: Tiltator	 • Eindeloos draaibaar		  • Eindeloos draaibaar		  • Eindeloos draaibaar		  • Eindeloos draaibaar

Optioneel: Power Tiltator	 –							      • Eindeloos draaibaar		  • Eindeloos draaibaar		  • Eindeloos draaibaar	
Optioneel: Verzamelaar	 •							      •		  •			   •



Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.WOODCRACKER
®

C

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Rooien van bomen en struiken.
• Rooien bij kwekerijen met snelgroeiende bomen.
• In het veld, op glooiende terreinen, in moerasgebieden.
• Onderhoud langs snelwegen en spoorlijnen.
• Rooien van grote oppervlakken bos.
• Vellen van moeilijk bereikbare bomen.
• Cultivering en landschapsonderhoud.

Woodcracker® C bij het rooien van energiehout aan de bosrand.

In moerasgebieden.

Rooien van energiehout 
op grote oppervlakken.

Vellen van moeilijk bereikbare bomen.

Zuivere snijvlakken.

NEXT 
TECH 7

De efficiënte velkop voor het kappen van bomen en struiken.

VIDEO
PRAKTIJK



Woodcracker® CL – de snelle en soepele snoeikop voor gebruik in de landbouw.8

CL
®

SLEUTELFACTOREN

•	Verschillende bevestigingsopties (bijv. aan graafmachine,  
	 landbouwkraan).

•	Onderhouds- en slijtagearm door speciaal snijsysteem.

•	Laag eigen gewicht.

•	De zuivere snijvlakken maken opnieuw uitspruiten 
	 van planten mogelijk. 

• Ook in kleine bossen voor eenvoudig bosbeheer te gebruiken.

Woodcracker® CL: 
de snelle en soepele snoeikop 
voor een geweldige prijs! 
De ideale aanschaf voor 
gebruik in de landbouw.
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1) Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.   2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.
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CL 190
Technische gegevens
WOODCRACKER®    CL

Woodcracker® CL190 is ook geschikt voor 
montage op een landbouwkraan of graafmachine. Vervangbaar mes

      Rendabel voor boseigenaren, energiebosexploitanten en landschapsarchitecten.

CL 260

Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.

Snijdiameter zachte hout					    250							     320				    mm
Snijdiameter hardhout					    190							     260				    mm
Grijperopening = Schaaropening					    685							     760				    mm
Eigen gewicht (basis - volledige uitrusting)					    210 - 310					    350 - 630			   kg
Aanbevolen liters 1) 					    40 - 80						     50 - 100				   l/min.
Aanbevolen bedrijfsdruk 					    250							     280				    bar
Dienstmassa voertuig 2) 					    2,5 - 7,5						    6 -14				    t
Optioneel: Autospeed					    •							       •
Optioneel: Verzamelaar					    –							       •
Optioneel: Cilinder-zwenksysteem					    • 2 x 48˚						      • 2 x 48˚
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NEXT 
TECH 9

Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.

De Woodcracker® CL190-snoeikop is speciaal ontworpen voor het eenvoudig rooien van snoeihout 
tot een diameter van 25 cm.

WOODCRACKER
®       

CL 190
 

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Snel rooien van kleine bomen en struiken.
• Rooien van snelgroeiende bomen bij kwekerijen.
• In het veld, op glooiende terreinen, in moerasgebieden.
• Cultivering en landschapsonderhoud.
• In agrarisch gebruik op een landbouwkraan/graafmachine.

De snelle en soepele snoeikop voor gebruik in de landbouw.

VIDEO
PRAKTIJK



Woodcracker® CB – de wendbare snijkop voor het rooien van struiken en kleine bomen en voor landschapsonderhoud.10

Cardanische montage (bij CB 150 mogelijk)

CB
®

Sti jve montage

     Snijden 
en verzamelen  
in één 
bedrijfscyclus

Kiepfunctie voor  
montage op kraan

1) Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.   2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.
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WOODCRACKER®

	 CB 150	 CB 150	 CB 230	 CB 300
CB	 Cardanisch

Technische gegevens
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Quality

Snijdiameter zachte hout	 150	 220	 280	 350	 mm
Snijdiameter hardhout	 120	 170	 230	 300	 mm
Grijperopening = Schaaropening	 800	 800	 1100	 1280	 mm
Eigen gewicht (basis - volledige uitrusting)	 310 	 300 - 560 	 600 - 950	 900 - 1400	 kg
Aanbevolen liters 1) 	 30 - 60 	 40 - 80 	 60 - 120	 80 - 150	 l/min.
Aanbevolen liters voor bijfunct 1)	 –	 35 - 50	 40 - 60	 40 - 60	 l/min.
Aanbevolen bedrijfsdruk 	 190	 250	 280	 280	 bar
Dienstmassa voertuig 2) 	 voor montage op kraan	 4,5 - 9 	 7 - 15	 14 - 22	 t
Optioneel: Verzamelaar	 –	 •	 •	 •
Optioneel: Cilinder-zwenksysteem	 –	 • 2 x 48˚	 • 2 x 48˚	 • 2 x 48˚	
Optioneel: Tiltator	 – 	 –	 • Eindeloos draaibaar	 • Eindeloos draaibaar

SLEUTELFACTOREN
• Verschillende bevestigingsopties (bijv. aan graafmachine, landbouwkraan).
• Onderhouds- en slijtagearm door speciaal snijsysteem.
• Laag eigen gewicht.
• Gelijktijdig in één werkcyclus meerdere bomen rooien met behulp van de verzamelfunctie bespaart tijd.
• Luchtdroging van rooigoed vóór verkleinen, met als resultaat biomassa van hogere kwaliteit.
• De zuivere snijvlakken maken opnieuw uitspruiten van planten mogelijk.
• Bodemvriendelijk rooien, zodat gerooide oppervlakken los en vruchtbaar blijven.
• Efficiënte rooimethode.
• Ook in kleine bossen voor eenvoudig bosbeheer te gebruiken.

klepbaar
(90 graden)

Grijper/snijbalkGrijper/snijbalk

Verzamelaar

Cilinder-zwenksysteem

Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.



NEXT 
TECH 11

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Snel rooien van kleine bomen en struiken.
• Rooien van snelgroeiende bomen bij kwekerijen.
• In het veld, op glooiende terreinen, in moerasgebieden.
• Onderhoud langs snelwegen en spoorlijnen.
• Rooien van grote oppervlakken bos.
• Cultivering en landschapsonderhoud.
• In agrarisch gebruik op een landbouwkraan/graafmachine.

De flexibele houtrooiers Woodcracker® CB 230 en CB 300 zijn speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig rooien 
van kleine bomen en struiken met een diameter van maximaal 35 cm. De innovatieve automatische aflader 
en de geautomatiseerde bediening maken snel rooien mogelijk.

WOODCRACKER
® CB 230 en CB 300: Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.

De energiehoutrooiers Woodcracker® CB 150 is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig rooien van zachthout 
met een diameter van maximaal 25 cm. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn het rooien van energiehout en het rooien 
van snelgroeiende bomen op kwekerijen.

WOODCRACKER
®      

CB 150

De wendbare snijkop voor het rooien van struiken en kleine bomen en 
voor landschapsonderhoud.

VIDEO
PRAKTIJK



Woodcracker® CS – de grijperzaag met zwaaiend opgehangen zaagkast voor het veilig rooien van bomen.12

CS
®

De stijve constructie van de 
Woodcracker® CS op graafmachines 
maakt staand verwijderen van delen 
van bomen uit de omgeving mogelijk. 
Daardoor worden bomen en 
gebouwen in de buurt niet 
beschadigd – ideaal voor het 
veilig rooien van bomen.

Tiltator: eindeloos draaibaar

Kettingzaag

Kiepfunctie bij snijden 
voorkomt vastklemmen 
van de zaag.

     Veiligheidsfunctie:
voorkomt het verbuigen 
van het zaagblad.

2 sterke grijpers 
    passen zich 
    automatisch 
aan de vorm van 
de boom aan.

Zaagkast 
geveerd 
opgehangen.

Technische gegevens 
WOODCRACKER®		

CS 580 	 CS 780 CS
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1) Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.   2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.

Snijdiameter 	 580	 750 	 mm
Grijperopening 	 1430 	 1600	 mm
Tiltator	 Eindeloos draaibaar	 Eindeloos draaibaar
Eigen gewicht (basis - volledige uitrusting)	 1400 - 1500	 2000 - 2200	 kg
Aanbevolen liters 1) 	 120 - 170	 120 - 170 	 l/min.
Aanbevolen liters voor bijfunct 1)	 50 - 70	 50 - 70	 l/min.
Aanbevolen bedrijfsdruk 	 280	 280 	 bar
Dienstmassa voertuig 2) 	 14 - 22	 20 - 28 	 t
Kiepfunctie voor snijden 	 automatisch	 automatisch
Zaagkast 	 actief geveerd 	 actief geveerd 
Kettingsmering zaag 	 vet 	 vet 
Optioneel: Power Tiltator	 •	 •

SLEUTELFACTOREN
•	Zaagkast geveerd opgehangen.
•	Kiepfunctie bij snijden voorkomt vastklemmen 
   van de zaag.
• 2 sterke en onafhankelijke grijperonderdelen voor 
	 veilig rooien en verwerken van het rooigoed.
• Maximale snijdiameter van 75 cm.
• Toepassingsgebied: veilig rooien van bomen.
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NEXT 
TECH 13

De grijperzaag met zwaaiend opgehangen  
zaagkast voor het veilig rooien van bomen.

Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.WOODCRACKER
®

CS

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Veilig verwijderen van delen van bomen.
• Rooien van boomstammen.
• In het veld, op glooiende terreinen en in moerasgebieden.
• Onderhoud langs snelwegen en spoorlijnen.
• Rooien van moeilijk bereikbare bomen.
• Snel verwerken van reeds gerooide, op de grond liggende bomen.

VIDEO
PRAKTIJK
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CS SMART
®

Woodcracker® CS smart– de grijperzaag voor intelligente bevestiging aan roto-verreikers en graafmachines.

Technische gegevens 
WOODCRACKER®		

 CS SMART

1) Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.   2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.

SLEUTELFACTOREN

•	Laag eigen gewicht.

•	Zaagkast geveerd opgehangen.

•	Kiepfunctie bij snijden voorkomt vastklemmen  

	 van de zaag.

•  2 sterke en onafhankelijke grijperonderdelen voor  

	 veilig rooien en verwerken van het rooigoed.

• Maximale snijdiameter van 58 cm.

• Toepassingsgebied: veilig rooien van bomen.
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Dankzij het lage gewicht is de Woodcracker® CS 580 
smart bij uitstek geschikt voor montage op  
roto-verreikers en graafmachines. Speciale snoeiingen 
van bomen, bijvoorbeeld langs tuinen of in de stad,  
kunnen zonder problemen worden uitgevoerd.

Laag  
eigen gewicht.

 Zaagkast geveerd opgehange.

CS 580 smart 	 CS 580 smart
Montage op telelader	 Montage op graafmachine  

Snijdiameter 	 580	 580	 mm
Grijperopening 	 1280	 1280	 mm
Tiltator	 Eindeloos draaibaar	 Eindeloos draaibaar		
Eigen gewicht (basis - volledige uitrusting)	 800 - 900	 900 - 1000	 kg
Aanbevolen liters 1) 	 65 - 110 	 65 - 110	 l/min.
Aanbevolen liters voor bijfunct 1)	 –	 40 - 60	 l/min.
Aanbevolen bedrijfsdruk 	 230 - 280	 230 - 280	 bar
Dienstmassa voertuig 2) 	 10 - 20	 15 - 20	 t
Zaagkast 	 actief geveerd 	 actief geveerd
Kettingsmering zaag 	 vet 	 vet



NEXT 
TECH 15

CS SMART De grijperzaag voor intelligente bevestiging aan roto-verreikers  
en graafmachines.

WOODCRACKER
®     

CS SMART: Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Veilig verwijderen van delen van bomen.
• Rooien van boomstammen.
• In het veld, op glooiende terreinen en in moerasgebieden.
• Onderhoud langs snelwegen en spoorlijnen.
• Rooien van moeilijk bereikbare bomen.
• Snel verwerken van reeds gerooide, op de grond liggende bomen.

VIDEO
PRAKTIJK
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TK
®
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SLEUTELFACTOREN

• 	Snelwisselsysteem.

• Kan flexibel worden bevestigd op alle in de 	

	 handel verkrijgbare machines.

• Maakt het mogelijk om aanbouwapparaten 	

	 op dragende voertuigen met staander zon	

	 der kantelmechanisme te monteren.

Woodcracker® TK: de montagevariant voor oogstmachines, telescopische kranen en overslagmachines.

< Stijf 

 Cardanisch >

Woodcracker® TK verbindingslink

Flexibel en snel werken > De koppeling combineert een montage met cardanas met een starre montage. 

Technische gegevens 
WOODCRACKER®			 

Telekinematica  TK  
Kantelbereik 	 max. 160	 Grad
Eigen gewicht 	 van 380	 kg
Litervermogen	 40 - 60	 l/min.		
Aanbevolen bedrijfsdruk	 280 	 bar		
Dienstmassa voertuig	 tot 22 	 t		
	

Montagevariant  Woodcracker® TK: 
de verbindingslink.
Kan fabrikantonafhankelijk worden  
gemonteerd.



NEXT 
TECH 17

De montagevariant voor oogstmachines,  
telescopische kranen en overslagmachines.

WOODCRACKER®

Telekinematica

TK
Montagevariant 

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Als adapter voor oogstmachine, telescoopkraan, omslagmachine – voertuigen met montage via cardanas.
• Voor Woodcracker®-bosbouwmachines, bijv. C / CL / CB / W en mulcher.
• Voor alle andere aanbouwwerktuigen die stevig moeten worden gemonteerd,  
	 zoals graafbakken, bosmulchers, enz.

WOODCRACKER
®     

TK Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.

VIDEO
PRAKTIJK



Woodcracker® L – de compacte houtsplijter voor het splijten van dikke stammen.18
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SLEUTELFACTOREN

• 	Veelzijdige montagemogelijkheden aan voertuigen, 
   	voornamelijk in semistationaire uitvoering aan  
	 houttransportwagens, houtkranen of aan hakmachines.

• 	Optimale prijs/prestatieverhouding.

• 	Praktische hulp in het oogstproces.

• 	Robuuste en beproefde techniek - onderhouds-  
	 en slijtagearm.

• 	Lage krachtsinspanning ook bij de dikste houtstammen.

• 	Plat ontwerp voor montage op dragende voertuigen.

Woodcracker® L: de snelle en flexibele 
houtsplijter met uitstekende 
prijs/prestatieverhouding.

L
®

	 Optioneel: 
	 WOODCRACKER®      L 
	 met voet

Technische gegevens 
WOODCRACKER®   L	 L 540	 L 700	 L 920	 L 1200
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Tangopening 	 540	 700	 900	 1200	 mm
Splijtkracht (afhankelijk van bedrijfsdruk)	 tot 14	 tot 22	 tot 22 	 tot 33	 t
Eigen gewicht (basisuitvoering)	 195	 285	 370	 1100	 kg
Aanbevolen liters 	 ca. 25 - 60	 ca. 25 - 60 	 ca. 25 - 60 	 ca. 80 - 150	 l /min.
Aanbevolen bedrijfsdruk 	 180 - 240 	 180 - 240	 180 - 240	 220 - 270	 bar
Optioneel: Voet 	 •	 •	 •	 •
Optioneel: Montage op graafmachine 	 •	 •	 •	 –
Optioneel: Montage op kniklader 	 •	 •	 –	 –
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         Woodcracker® L 
	 wordt gefixeerd door 
hydraulische ondersteuning 
van het voertuig.

Afladen van de  
Woodcracker® op de 
locatie gebruiksgebied met grijper.

Eenvoudig 
meenemen van 
de Woodcracker®

aan het trekkende 
voertuig.



NEXT 
TECH 19

Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.WOODCRACKER
®

L

TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Splijten van dikke boomstammen.
• Te gebruiken bij alle rooi- en verwerkingsprocessen van hardhout.
• Voorsplijten van hout voor verdere verwerking als stukhout of hakgoed.
• Eenvoudige toevoer van het voorverkleinde materiaal in verkleiningsinstallaties.
• Voorverkleining van hout maakt een natuurlijk droogproces mogelijk.

Woodcracker® L bij het splijten van dikke stammen.

Woodcracker® L – efficiënt en veelzijdig.

De compacte houtsplijter voor het splijten van dikke stammen.

VIDEO
PRAKTIJK



SLEUTELFACTOREN
• 	Vele montagevarianten van tractor tot graafmachine.

• 	Robuuste, beproefde techniek - onderhouds- en slijtagearm.
• 	Eindeloos draaibare rotator als optionele uitrusting voor flexibel gebruik.
• 	Autospeed maakt hoger splijtrendement mogelijk.
• 	Het rollensysteem vermindert de wrijvingsweerstand en minimaliseert  
	 daarmee de vereiste kracht.
• 	De openingswijdte is niet beslissend voor de splijten diamter. Zij bepaalt  
	 alleen het grootste eindstuk.
• 	Eenvoudige toevoer van het voorverkleinde materiaal in verkleiningsinstallaties.
• 	Voorverkleinen van hout maakt een natuurlijk droogproces mogelijk,  
	 daardoor verhoging van de biomassakwaliteit en de energieopwekkin.

onderhoudsvrij en 
duurzaam snijden

Technische gegevens 
WOODCRACKER®  

 W

Woodcracker® W: 
de hoogwaardige houtsplijtgrijper.
Verkrijgbaar in 5 groottes.Optioneel: Rotator en autospeed

Autospeed

Rotator 
met 2 
aandrijf-
motoren

* bij 320 bar werkdruk

	 W 600 	 W 820 	 W 1000 	 W 1350 	 W 1800

Tangopening 	 620	 820	 1040 	 1370 	 1830	 mm
Kliefkracht bij 240 bar	 26	 26	 26 	 34	 50 * 	 t
Eigen gewicht (basisuitvoering)	 295	 360	 580	 950	 1990 	 kg
Aanbevolen liters	 25 - 60	 25 - 60	 40 - 80	 80 - 150	 100 - 190	 l/min.
Aanbevolen bedrijfsdruk	 190 - 250	 190 - 250	 190 - 250	 220 - 270	 240 - 300	 bar
Dienstmassa voertuig	 6	 10	 14	 20	 30	 max. t
Optioneel: Autospeed klep 	 •	 •	 •	 –	 –
Optioneel: Rotator	 •	 •	 •	 •	 •
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W
®

Woodcracker® W – de houtsplijter voor het splijten van dikke stammen.20
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Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.WOODCRACKER
®

W

TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Splijten van dikke boomstammen met een kleine krachtsinspanning.
• Te gebruiken bij alle rooi- en verwerkingsprocessen van hardhout.
• Voorverkleinen van hout maakt een natuurlijk droogproces mogelijk.
• Splijttang ook te gebruiken als grijper.

Woodcracker® W bij het splijten van dikke stammen.

Woodcracker® W – snel en flexibel.

	 W 600 	 W 820 	 W 1000 	 W 1350 	 W 1800

Tangopening 	 620	 820	 1040 	 1370 	 1830	 mm
Kliefkracht bij 240 bar	 26	 26	 26 	 34	 50 * 	 t
Eigen gewicht (basisuitvoering)	 295	 360	 580	 950	 1990 	 kg
Aanbevolen liters	 25 - 60	 25 - 60	 40 - 80	 80 - 150	 100 - 190	 l/min.
Aanbevolen bedrijfsdruk	 190 - 250	 190 - 250	 190 - 250	 220 - 270	 240 - 300	 bar
Dienstmassa voertuig	 6	 10	 14	 20	 30	 max. t
Optioneel: Autospeed klep 	 •	 •	 •	 –	 –
Optioneel: Rotator	 •	 •	 •	 •	 •

De houtsplijter voor het splijten van dikke stammen.

NEXT 
TECH 21

VIDEO
PRAKTIJK



SLEUTELFACTOREN

• 	Eenvoudig aan te passen aan alle gangbare voertuigen.

• Ongevaarlijke werkwijze in vergelijking met freestechniek.

• Door afsnijden vlak onder de grond, blijft er wortelmateriaal 

   in de bodem - de natuurlijke kringloop blijft behouden.

• Bodembeveiliging door achterblijvend wortelmateriaal 

   in de bodem.

• Bodemvriendelijke werkwijze.

• Slijtage- en onderhoudsarm.

• Extra beschikbaar maken van biomassa door 

   het rooien van resterend stamhout.

Technische gegevens 
WOODCRACKER®  S	

Tangopening	 410	 600 	 mm
Snijbreedte 	 240	 480 	 mm
Eigen gewicht (basisuitvoering)	 170	 760 	 kg
Aanbevolen liters 	 ca. 25 - 60	 60 - 120  	 l/min
Aanbevolen bedrijfsdruk 	 180 - 240	 240 - 270 	 bar
Dienstmassa voertuig	 1,5 - 6	 max. 18 	 t

S
®

 S 200 	 S 400

Woodcracker® S – de stronkenschaar voor het vlak onder de grond afsnijden en verwerken van stokken.22
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Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.WOODCRACKER
®

S

TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Zuiver en vlak onder de grond afsnijden van de stronk.
• Verdere verwerking en verkleining van de stronk.
• Extra beschikbaar maken van biomassa door het rooien van resterend stamhout.
• Gebruik op bodems met erosiegevaar, losse of zanderige bodems.

Woodcracker® S – bodembesparende werkwijze. Wortelstokmateriaal voor het beschikbaar maken van biomassa.

De stronkenschaar voor het vlak onder de grond 
afsnijden en verwerken van stronken.

NEXT 
TECH 23

VIDEO
PRAKTIJK



SLEUTELFACTOREN
• Te monteren aan alle gangbare voertuigen.

• Verwijderen en verkleinen van de stronk in één keer.

• Grof scheiden van wortelmateriaal en grondresten direct 

   bij het rooien.

• Verkleinen in versnipperaar mogelijk direct na het rooien.

• Voorzichtige verwijdering van de stronk uit de bodem, 

   zodat er geen bodemnerven worden achtergelaten.

• Robuust snijwerk, onderhouds- en slijtagearm.

• Door het extra beschikbaar maken van brandstof ontstaat 

   een verdere inkomstenbron voor de eigenaar van het bos.

Technische gegevens 
WOODCRACKER®  R	 R 900	 R 1300

Openingswijdte			  955	 1300	 mm
Snijkracht (afhankelijk van bedrijfsdruk)	 tot 45	 tot 65	 t
Eigen gewicht			  1200 	 2100	 kg
Aanbevolen liters			  100 - 190	 120 - 250	 l/min.
Aanbevolen bedrijfsdruk			  240 - 280	 250 - 310	 bar
Dienstmassa voertuig		 	 25 	 30	 max. t

R
®

Woodcracker® R – de wortelstok-rooischaar voor het rooien en produceren van biomassa uit wortelstokken.24

• 	Het snelle en goedkope wortelmes

• 	Voor tijdelijk gebruik

Zeer sterke, slijtvaste schaar

Alternatief: 
WOODCRACKER®

wortelmes
 R

Verkrijgbaar in 
2 maten.
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Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.WOODCRACKER
®

R

SLEUTELFACTOREN
• Te monteren aan alle gangbare voertuigen.

• Verwijderen en verkleinen van de stronk in één keer.

• Grof scheiden van wortelmateriaal en grondresten direct 

   bij het rooien.

• Verkleinen in versnipperaar mogelijk direct na het rooien.

• Voorzichtige verwijdering van de stronk uit de bodem, 

   zodat er geen bodemnerven worden achtergelaten.

• Robuust snijwerk, onderhouds- en slijtagearm.

• Door het extra beschikbaar maken van brandstof ontstaat 

   een verdere inkomstenbron voor de eigenaar van het bos.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Verwijderen van de volledige stronk uit de bodem.
• Verkleining van de stronk voor verdere verwerking met versnipperaar.
• Vermindering van transportvolume door verkleining vooraf.
• Grootschalige hercultiveringsmaatregelen.
• Zuivering van de bodem voor aanleg van een nieuw plantenbestand.

Woodcracker® R – voorzichtige verwijdering van de stronken en onmiddellijke verkleining produceert waardevolle biomassa.

De wortelstok-rooischaar voor het rooien en produceren  
van biomassa uit wortelstokken.

NEXT 
TECH 25

VIDEO
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• 
ve

rk
rij

gb
aa

r 
   

– 
ni

et
 v

er
kr

ijg
ba

ar
 

SLEUTELFACTOREN

• 	Te monteren aan alle gangbare dragende voertuigen.

• 	Aanpassing van de harkbreedte aan afzonderlijke  

	 vereisten.

• Grootschalig opruimen mogelijk.

• Grijpvinger maakt gebruik als grijper mogelijk.

• Stabiele, slijtagearme uitvoering.

G
®

Kinematische hefboom voor maximale openingsbreedte

 
WOODCRACKER®	

G 850	 G 1250	 G 1650 G

1) Afhankelijk van bedrijfsmodus c.q. uitrusting van de Woodcracker.   2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig.

	

Werkbreedte 	 850	 1250	 1650	 mm

Eigen gewicht 	 585 	 1420	 1610	 kg

Aanbevolen liters 1) 	 40 - 60	 50 - 90	 50 - 90 	 l/min

Aanbevolen bedrijfsdruk 	 200 - 250 	 200 - 250	 200 - 250	 bar

Dienstmassa voertuig 2)	 7,5 - 15	 15 - 22	 20 - 25 	 t

Optioneel: Grijpvinger 	 •	 •	 •
Optioneel: Rooster 	 •	 •	 •

• Eenvoudige montage 
	 op Woodcracker® G

• Grondige zuivering 
   van de bodem  

Optioneel: 
WOODCRACKER

®

 G

met rooster

Technische gegevens

Woodcracker® G – de rooi-eg voor het produceren van boomsnoeisel en wortelmateriaal op de bosgrond.26
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Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.WOODCRACKER
®

G

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Schoonmaken en onderhouden van grote oppervlakken.
• Verzamelen van boomsnoeisel en wortelmateriaal.
• Landschapsonderhoud.
• Rooien van kleine stronken.
• Aanvoer van volgende machines (transport, verkleining).
• Hantering van het rooigoed.

Woodcracker® G bij het schoonmaken van de bodem en gebruikt als grijper.

De rooi-riek voor het produceren van boomsnoeisel  
en wortelmateriaal op de bosgrond.

NEXT 
TECH 27

VIDEO
PRAKTIJK



Mulcher – De mulcher voor graafmachinemontage voor professioneel onderhoud van weelderig groen.28

MULCHER

hier: MULCHER
 

-montage op gewone graafmachines van 7 tot 14 ton.

 
MULCHER			   M 105
Technische gegevens	

Snijbreedte 	 1050	 mm
Eigen gewicht (Basis-Vollausstattung)	 295 - 450	 kg
Dienstmassa voertuig 	 7 - 14 	 t
Aanbevolen liters	 70 - 120 	 l /min.	
Aanbevolen bedrijfsdruk	 180 - 280 	 bar

Optioneel: Cilinder-zwenksysteem	 • 2 x 48˚

Mulchen in beide richtingen mogelijk – uiterst efficiënte werking.

Cilinder-
zwenksysteem

SLEUTELFACTOREN

• 	Ideale snijbreedte voor 
 	 onderhoud van bermen en spoortracés.

• 	Robuuste verwerking, 
 	 slijtvast mulchsysteem.

• Ongevoelig voor ongerechtigheden.

• Montage op normale graafmachine 
 	 van 7 tot 14 ton.

• Optioneel cilinder-zwenksysteem 
 	 voor optimale controle op hellingen.

• 	Ideale aanvulling op de bodemverzorging 
 	 in het bos.

• 	Mulchen in beide richtingen 
 	 bespaart lege ritten.
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Mulcher – De mulcher voor graafmachinemontage voor professioneel onderhoud van weelderig groen. NEXT 
TECH 29

De mulcher voor graafmachinemontage voor professioneel  
onderhoud van weelderig groen.

MULCHER Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Onderhoud van weelderig groen op plaatsen waar maaien of begrazen niet mogelijk is.
• Onderhoud van bermen en taluds.
• Onderhoud van waterkanten.

De MULCHER 
is ideaal voor het onderhoud van weelderig groen, evenals langs boswegen 

en taluds, en vormt een perfecte aanvulling op de bodemverzorging in het bos.

Mulchen in beide richtingen mogelijk – uiterst efficiënte werking.

VIDEO
PRAKTIJK
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MOWBLOWER®

 
MOWBLOWER®

	

Snijbreedte 	 1350	 mm

Eigen gewicht 	 ca. 350	 kg

Aanbevolen liters	 50 - 60 	 l/min.

Aanbevolen bedrijfsdruk	 250 - 300 	 bar

Technische gegevens

hier: MOWBLOWER®

 

montage op een op afstand bediend rupsvoertuig

Hydraulisch verstelbare uitworp.Moeiteloos vervangbare slijtagedelen.

SLEUTELFACTOREN

• 	Montage op zelfrijdende 

 	 kleine werktuigen.

• 	Uitgeworpen hakselgoed wordt 

 	 bij elke passage 

 	 verder getransporteerd, zodat er 	

	 geen groen blijft liggen. 

• 	Geen toevoeging van voedingsstoffen 	

	 –  langer durende snede.

• 	Gebiedsbrede, 

 	 gelijkmatige uitworp.

Mowblower® – De maaier met blazer voor het onderhoud van groen op lastige terreinen.
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NEXT 
TECH 31

Gebruiksvoorbeelden uit de praktijk.MOWBLOWER
®

MOWBLOWER® 
is bij droge weersomstandigheden geschikt voor alle ontoegankelijke graslanden en verwilderde 

terreinen. Hij bewijst zijn kracht bijvoorbeeld tussen veld en weide, in verlaagde afscheidingen of kleine taluds.

ontoegankelijke stukken weiland tussen veld en weide

verlaagde afscheidingen 
beken en 
waterkanten

verwilderde terreinen

kleine taluds

bermen alle V-zoneslandelijke wandelroutes  
langs akkerranden 

MOWBLOWER
®

De maaier met blazer voor het onderhoud van groen op lastige terreinen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
• Ontoegankelijke stukken weiland.
• Kleine taluds.
• Bermen, verwilderde terreinen.
• Wandelroutes langs velden/akkers.
• Akkerranden, waterkanten en beekoevers.

Mowblower® – De maaier met blazer voor het onderhoud van groen op lastige terreinen.

VIDEO
PRAKTIJK



Efficiënt 
werken.
Wereldwijd.

Wereldwijd vertrouwen professionals  
op de efficiënte bosbouwmachines  
van Westtech®:

• Land- en bosbouwers
• Loonbedrijven
• Graaf- en bouwbedrijven
• Grootgrondbezitters
• Onderhoudsbedrijven voor wegen en spoor
• Energiemaatschappijen
• Waterschappen
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WOODCRACKER® 
MOWBLOWER® MULCHER
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NEXT 
TECH 33

MADE IN AUSTRIA
WOODCRACKER® 

MOWBLOWER® MULCHER Bosbouwtechnologie en landschapsbeheer
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WOODCRACKER® 
MOWBLOWER® MULCHER
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Perfectie uit eigen hand:
Onze knowhow, van de constructie  
tot de voltooide Woodcracker®.

MADE IN AUSTRIA
WOODCRACKER® 

MOWBLOWER® MULCHER

NEXT 
TECH 35

NEXT TECH in de productiewereld van Westtech®

De modernste coatingtechniek garandeert  
de hoogste kwaliteitsstandaard:
Met het 6-voudige KTL-grond- en  
poedercoatingproces wordt een sterk  
oppervlak gegarandeerd zoals verder  
alleen te vinden in de auto-industrie.
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