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	 älkommen till Westtech®!

Westtech innebär numera så mycket mer än produktion av 
robusta skogsmaskiner.

Individuell kundservice är vår främsta framgångsfaktor.  
Alla Westtech®-Produktlinie produkter utvecklas av erfarna 
ingenjörer, och alltid i nära samarbete med våra kunder. 
Vårt mål är att ständigt optimera produktsortimentet i  
enlighet med kundkrav och användningsområden.

TILLVERKAT I ÖSTERRIKE
Woodcracker®  - en österrikisk kvalitetsprodukt.  
Utveckling och produktion sker på en och samma plats 
vilket garanterar högsta möjliga kvalitet och därmed lång 
hållbarhet.

NEXT TECH
Lär känna våra produkters tillförlitlighet!  
Woodcrackers produkter utmärker sig genom  
innovativ teknologi – alltid ett steg före.
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Produktsortiment

WOODCRACKER® L
Trädklyvare 

WOODCRACKER® C
Effektivt såghuvud

WOODCRACKER® CS
Gripsåg 

WOODCRACKER® W
Trädklyvare med tänger Snabbt såghuvud

CL WOODCRACKER® WOODCRACKER® CS SMART
Gripsåg för specialträdfällning

Flexibelt såghuvud
CBWOODCRACKER® WOODCRACKER® TK

Monteringsvariant

Woodcracker® C, CL, CB och CS 
avverkar träd och buskar med 
stammar på upp till 75 cm.

Woodcracker® L och W 
klyver tjocka stockar för fortsatt 
bearbetning.

Woodcracker® S skär 
av stubbar jäms 
med marken.

KLYVNINGSÅGNING SÅGNING OCH SÅGAR



MADE IN AUSTRIA

NEXT 
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WOODCRACKER® MOWBLOWER® SLÅTTERAGGREGAT

WOODCRACKER® S
Aggregat för avlägsnande 
av stubbar 

MOWBLOWER®

Slåtteraggregatet med fläkt
WOODCRACKER® R
Aggregat för röjning och  
efterarbetning av stubbar 

Skötsel av frodiga grönområden
SLÅTTERAGGREGAT

WOODCRACKER® G
Röjaggregat 

Med Westtech‘s sortiment och vårt  
kunnande upp tilltår vi dig genom hela  
biomassans logistikkedja

Woodcracker® S skär 
av stubbar jäms 
med marken.

Woodcracker® R tar bort 
hela stubben ur marken  
och förbereder det 
avverkade träet.

Att flisa det avverkade träet skapar  
värdefull biomassa till energianvändning.

Woodcracker® G 
samlar ihop material 
från marken.

MARKVÅRD KLIPPNING OCH SLÅTTER



Woodcracker® C – Det effektiva avverkningsverktyget för avlägsnande av träd och buskar.

C
®

Skärmekanism

NYCKELFAKTA

• Monteras på sedvanliga bärarfordon, t.ex. grävmaskiner

• Låga underhållskrav och stor slitstyrka p.g.a. det speciella 

   skärsystemet

• Robust skärmekanism, enkelt utbytbar kniv

• Lättmanövrerad p.g.a. användarvänliga styrinstrument 

• Multigrip och autospeed för hög avverkningskapacitet 

   och låg bränsleförbrukning

• Utökad avverkningsprocess med den valbara uppsamlingsfunktionen

• Buntning av det avverkade materialet 

• Ren skäryta

• Rättuppstående avverkning – inga skador på omgivningen

• Avverkning som är skonsam mot marken tack vare användande 

   av grävmaskin.

Tillval:
• Svängmekanism oder Tippfunktion 
• mit oder ohne Uppsamlare 

    Multigrip 
kontroll + 
autospeed

• 
fin

ns

Uppsamlare 

WOODCRACKER®

	
C		 C 250 		  C 350 		  C 450		  C 550

Tekniska data
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1) Beroende på driftläge eller utrustning.   2) Beroende på fordonets specifikationer.

Svängmekanism 
2 x 48°

Gripdon
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Skärdiameter mjukt trä	 300						    400		  500			   600		  mm
Skärdiameter hårt trä 	 280						    350		  450			   550		  mm
Öppningsvidd  	 930						    1430 		  1600 		  1600		  mm
Knivdiameter  	 450 					    700 		  800 			  900		  mm
Vikt (grundmodell-fullt utrustad)	 580 - 	970 			  1150 - 1620		  1760 - 2350 		  2000 - 2620	 kg
Rekommenderat flöde 1) 	 50 -	 100			   70 - 150		  80 - 160		  100 - 190		  l/min.
Rekom. flöde (tillvalsfunktioner) 1)	 35 -	 50			   45 - 60		  45 - 60		  50 - 70		  l/min.
Rekommenderat arbetstryck  	 280 					    280 		  280 			  280		  bar
Tjänstevikt bärarfordon 2) 	 7 - 15 			   14 - 20 		  20 - 25 		  24 - 30		  ton
Multigrip 	 integrerad			   integrerad		  integrerad		  integrerad	
Tillval: Autospeed	 •							      •		  •			   •
Tillval: Svängmekanism	 • 2 x 48˚			   • 2 x 48˚		  • 2 x 48˚		  • 2 x 48˚
Tillval: Tippfunktion 	 • obegr. rot.			   • obegr. rot.		  • obegr. rot.		  • obegr. rot.
Tillval: Power Tiltator	 –							      • obegr. rot.		  • obegr. rot.		  • obegr. rot.
Tillval: Uppsamlare 	 •							      •		  •			   •



Exempel på användningsområden.WOODCRACKER
®

C

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
•    Konventionell avverkning av träd och buskar
•    Avverkning av energiskog
•    I olika sorters terräng, bergiga områden, myrmark
•    Underhåll längs gator och vägar
•    Storskalig skogsavverkning 
•    Fällning av problemträd
•    Bearbetning och landskapsunderhåll

Woodcracker® C för avverkning av energibränsle i skogskanten.

I sumpmark.

Storskalig avverkning 
av energiskog.

Fällning av problemträd.

Rena skärytor.

NEXT 
TECH 7

Det effektiva avverkningsverktyget för avlägsnande av träd och buskar.

VIDEO
ARBETS



Woodcracker® CL – det smidiga skärhuvudet för avverkning av buskar och mindre träd samt för markunderhåll.8

CL
®

NYCKELFAKTA

• 	Olika monteringsmöjligheter 
	 (exempelvis på grävmaskin, gårdslastare).

• 	Robust skärmekanism, enkelt utbytbar kniv.

•	 Låg egenvikt.

• 	Rena skärytor gör det möjligt att driva upp plantan på nytt.

• 	Kan användas även i den lilla skogen för enkelt skogsbruk.

Woodcracker® CL: 
Det snabba och lätta 
såghuvudet till ett kanonpris! 
Det idealiska köpet för 
användning inom lantbruk.

Te
kn

is
ka

 s
pe

ci
fik

at
io

ne
r ä

r i
nt

e 
bi

nd
an

de
. U

pp
gi

fte
rn

a 
ka

n 
ko

m
m

a 
at

t ä
nd

ra
s 

p.
g.

a.
 fo

rts
at

t u
tv

ec
kl

in
g

• 
fin

ns

1) Beroende på driftläge eller utrustning.   2) Beroende på fordonets specifikationer.
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Quality

CL 190 
Tekniska data

Skärdiameter mjukt trä							     250													       320				    mm
Skärdiameter hårt trä 							     190													       260				    mm
Öppningsvidd  = Knivdiameter 							     685													       760				    mm
Vikt (grundmodell-fullt utrustad)							     210 - 310											      350 - 630 				    kg
Rekommenderat flöde  1) 							     40 - 80												       50 - 100 				    l/min.
Rekommenderat arbetstryck  							     250													       280				    bar
Tjänstevikt bärarfordon 2) 							     2,5 - 7,5												      6 -14 				    ton
Tillval: Autospeed							     •													        •
Tillval: Uppsamlare							     –													        •
Tillval: Svängmekanism							     • 2 x 48˚												       • 2 x 48˚

WOODCRACKER®    CL

U t b y t b a r a  k n i v a r

      Kostnads- och användningseffektivitet för skogsbrukare,  
      energiskogsägare och trädgårdsmästare.

Woodcracker® CL190 passar också 
till gårdslastare och gårdstraktorer.

CL 260 

Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.



NEXT 
TECH 9

Exempel på användningsområden.

Såghuvudet Woodcracker® CL190 har utvecklats särskilt för enkelt skördande av klena träd 
upp till en diameter på 25 cm.

WOODCRACKER
®       

CL 190
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Snabb avverkning av små träd och buskar
• Avverkning av snabbväxande plantager
• På öppen mark, i sluttningar, i våtmarker
• Odling och landskapsskötsel
• Användning i landbruk på gårdslastare eller gårdstraktor

Det smidiga skärhuvudet för avverkning av buskar  
och mindre träd samt för markunderhåll.

VIDEO
ARBETS



Woodcracker® CB – det smidiga skärhuvudet för avverkning av buskar och mindre träd samt för markunderhåll.10

K a r d a n m o n t e r i n g  (möjligt med CB150)

CB
®

F a s t  m o n t e r i n g

Svängmekanism

Uppsamlare 

        Sågning och 
uppsamling  
i en 
arbetscykel

Tippfunktion för 
montering på kran

1) Beroende på driftläge eller utrustning.   2) Beroende på fordonets specifikationer.
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WOODCRACKER®

	 CB 150	 CB 150	 CB 230	 CB 300
CB	 kardan

Tekniska data

C
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Quality

Skärdiameter mjukt trä	 150	 220	 280	 350	 mm
Skärdiameter hårt trä 	 120	 170	 230	 300	 mm
Öppningsvidd  = Knivdiameter 	 800	 800	 1100	 1280	 mm
Vikt (grundmodell-fullt utrustad)	 310 	 300 - 560 	 600 - 950	 900 - 1400	 kg
Rekommenderat flöde 1) 	 30 - 60 	 40 - 80 	 60 - 120	 80 - 150	 l/min.
Rekom. flöde (tillvalsfunktioner) 1)	 –	 35 - 50	 40 - 60	 40 - 60	 l/min.
Rekommenderat arbetstryck  	 190	 250	 280	 280	 bar
Tjänstevikt bärarfordon 2) 	 för montering på kran	 4,5 - 9 	 7 - 15	 14 - 22	 ton
Tillval: Uppsamlare 	 –	 •	 •	 •
Tillval: Svängmekanism	 –	 • 2 x 48˚	 • 2 x 48˚	 • 2 x 48˚	
Tillval: Tippfunktion 	 – 	 –	 • obegr. rot.	 • obegr. rot.

NYCKELFAKTA
• Olika monteringsmöjligheter (exempelvis på grävmaskin, gårdslastare).
• Minimalt underhåll och slitage tack vare specialskärsystem
• Låg egenvikt
• Samtidig avverkning av flera träd i ett enda arbetsmoment med en uppsamlingsfunktion sparar tid
• Lufttorkning av det avverkade materialet före flisning, vilket ger en biomassa av högre kvalitet
• Rena skärytor gör det möjligt att driva upp plantan på nytt
• Avverkning som är skonsam mot marken; den avverkade ytan förblir lucker och bördig
• Ekonomisk avverkningsmetod
• Kan användas även i den lilla skogen för enkelt skogsbruk

Grip/skärmekanism Grip/skärmekanism

tippbar
(90 grader)

Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.



NEXT 
TECH 11

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Snabb avverkning av små träd och buskar
• Avverkning av snabbväxande plantager
• På öppen mark, i sluttningar, i våtmarker
• Röjning av transportvägar och stigar
• Storskalig avverkning av skogbevuxna ytor
• Odling och landskapsskötsel.
• Användning i landbruk på gårdslastare eller gårdstraktor.

De smidiga avverkningsmaskinerna Woodcracker® CB 230 und CB 300 är speciellt utformade för snabb avverkning 
av mindre träd och buskar på upp till 35 cm i diameter. Det innovativa systemet för lossning och de automatiserade 
operationerna möjliggör en snabb avverkning.

WOODCRACKER
® 

CB 230 och  CB 300: Exempel på användningsområden.

Energiskogsskördaren Woodcracker® CB 150 har utvecklats särskilt för problemfritt skördande av klena träd upp till en 
diameter på 25 cm. Det huvudsakliga användningsområdet ligger inom energiskog och inom plantager med kort omloppstid.

WOODCRACKER
®      

CB 150

Det smidiga skärhuvudet för avverkning av mjukt trä och energived.

VIDEO
ARBETS



Woodcracker® CS – gripsågen med en upphängd, svängande såglåda för säkra fällningar.12

CS
®

Den stela monteringen av 
Woodcracker® CS på grävmaskinen 
gör det möjligt att ta ned det 
stående trädet bitvis.
Därigenom skadas inte omgivande 
träd eller byggnader i närheten – 
perfekt för säkra fällningar.

Tiltator: steglöst vridbarTippfunktion under 
skärprocessen förhindrar 
att sågen kläms fast

        Säkerhetsfunktion:
förhindrar att sågsvärdet 
böjs.

Två kraftfulla 
	 griparmar 
	 anpassar sig 
automatiskt efter 
trädets form.

Tekniska data 
WOODCRACKER®		

CS 580 	 CS 780 CS

• 
fin

ns
 

1) Beroende på driftläge eller utrustning.   2) Beroende på fordonets specifikationer.

Skärdiameter  	 580	 750 	 mm
Öppningsvidd  	 1430 	 1600	 mm
Tippfunktion 	 obegr. rot.	 obegr. rot.
Vikt (grundmodell-fullt utrustad)	 1400 - 1500	 2000 - 2200	 kg
Rekommenderat flöde  1) 	 120 - 170	 120 - 170 	 l/min.
Rekom. flöde (tillvalsfunktioner)1)	 50 - 70	 50 - 70	 l/min.
Rekommenderat arbetstryck  	 280	 280 	 bar
Tjänstevikt bärarfordon 2) 	 14 - 22	 20 - 28 	 ton
Tippfunktion för sågning 	 automatisk	 automatisk
Såglåda 	 aktiv fjädring 	 aktiv fjädring 
Sågkedjesmörjning 	 fett	 fett
Tillval: Power Tiltator 	 •	 •

NYCKELFAKTA
•	Såglåda, fjädrande upphängning.
• 	Tiltfunktion vid sågning förhindrar att sågen kläms fast
• 2 starka gripardelar som rör sig oberoende av 
   varandra för säker avverkning och manipulation 
   av avverkat material
• Kapningsdiameter på upp till 75 cm
• Används för säkra trädfällning.
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Såglåda med 
fjädrad 
upphängning.

Motorsåg
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Gripsågen med en upphängd, svängande såglåda för säkra fällningar.

Exempel på användningsområden.WOODCRACKER
®

CS

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Säkert avlägsnande av träd i delar
• Avverkning av stammaterial
• På öppen mark, på sluttningar och i våtmarker
• Röjning av transportvägar och stigar
• Komplicerad trädfällning
• Snabb bearbetning av redan fällda träd som ligger på marken

VIDEO
ARBETS
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CS SMART
®

Woodcracker® CS smart– gripsågen för intelligent montering på teleskoplastare med rotator eller grävmaskiner.

Tekniska data 
WOODCRACKER®	

 CS SMART

1) Beroende på driftläge eller utrustning.   2) Beroende på fordonets specifikationer.

  
Skärdiameter  	 580	 580	 mm
Öppningsvidd  	 1280	 1280	 mm
Tippfunktion 	 obegr. rot.	 obegr. rot.		
Vikt (grundmodell-fullt utrustad)	 800 - 900	 900 - 1000	 kg
Rekommenderat flöde  1) 	 65 - 110 	 65 - 110	 l/min.
Rekom. flöde (tillvalsfunktioner)1)	 –	 40 - 60	 l/min.
Rekommenderat arbetstryck  	 230 - 280	 230 - 280	 bar
Tjänstevikt bärarfordon 2) 	 10 - 20	 15 - 20	 ton
Såglåda 	 aktiv fjädring 	 aktiv fjädring
Sågkedjesmörjning 	 fett	 fett

NYCKELFAKTA

•	Låg egenvikt

•	Såglåda med fjädrad upphängning

•	Tippfunktion under skärprocessen förhindrar 
	 att sågen kläms fast

• 2 starka gripardelar som rör sig oberoende av 
   varandra för säker avverkning och manipulation 
   av avverkat material

• Kapningsdiameter på upp 58 cm.

• Används för säkra trädfällningar
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Quality Woodcracker® CS 580 smart med 2 monteringsvarianter
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Woodcracker® CS 580 smart passar utmärkt för  
montering på teleskoplastare med rotator eller  
grävmaskiner tack vare den låga vikten.  
Specialträdfällning, exempelvis längs trädgårdar  
eller i städer, kan utföras utan problem.

Låg egenvikt

Såglåda med fjädrad upphängning

CS 580 smart	 CS 580 smart
Montering på teleskoplastare	 Montering på grävmaskin



NEXT 
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CS SMART Gripsågen för intelligent montering på teleskoplastare  
med rotator eller grävmaskiner.

WOODCRACKER
®     

CS SMART: Exempel på användningsområden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Säkert avlägsnande av träd i delar
• Avverkning av stammaterial
• På öppen mark, på sluttningar och i våtmarker
• Röjning av transportvägar och stigar
• Komplicerad trädfällning
• Snabb bearbetning av redan fällda träd som ligger på marken

VIDEO
ARBETS
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TK
®
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NYCKELFAKTA

• 	Snabbytessystem.

• Flexibelt monterbar på alla vanliga 

	 arbetsmaskiner.

• Möjliggör montering av tillbehör på 

	 bärfordon med sticka utan vippkinematik

Woodcracker® TK: Monteringsvarianten för skördare, teleskopkranar och omlastningsmaskiner.

< fast  

 kardan >

Woodcracker® TK Förbindelselänken

Arbeta flexibelt och snabbt > Förbindelselänken kombinerar kardanisk och stel montering.

Tekniska data 
WOODCRACKER®			 

Telekinematik  TK  
Lutningsområde 	 max. 160	 graden
Vikt  	 från 380	 kg
Rekommenderat flöde 	 40 - 60	 l/min.		
Rekommenderat arbetstryck 	 280 	 bar		
Tjänstevikt bärarfordon	 upp till 22 	 ton		
	

Monteringsvariant Woodcracker® TK: 
Förbindelselänken.
Monterbar oberoende av tillverkare.



NEXT 
TECH 17

Monteringsvarianten för skördare, teleskopkranar och omlastningsmaskiner.

WOODCRACKER®

Telekinematik

TK
Monteringsvariant 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Som adapter för skördare, teleskopkranar, omlastningsgrävmaskiner – fordon med kardanisk montering.
• För Woodcracker®-skogsmaskiner, exempelvis C/CL/CB/W och slåtteraggregat.
• För alla andra tillbehör till grävmaskiner som måste monteras stelt, exempelvis grävmaskinsskopor 
	 och skogsflistuggar

WOODCRACKER
®     

TK Exempel på användningsområden.

VIDEO
ARBETS



Woodcracker® L – den kompakta trädklyvaren för klyvning av tjocka stammar.18
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NYCKELFAKTA

• 	Olika monteringsmöjligheter på bärarfordon, främst  
	 semi-stationärt på skotare, skogskranar eller flismaskiner

• 	Optimal kostnadseffektivitet 

• 	Praktiskt hjälpmedel för skördeprocess.

• 	Robust och beprövad teknologi – låga underhållskrav 
	 och stor slitstyrka

•  Minimal ansträngning även med de tjockaste rotstockarna

• 	Låg konstruktion för montering på bärfordon

Woodcracker® L: den snabba 
och flexibla trädklyvaren med 
utomordentlig kostnadseffektivitet.

L
®

	 Tillval: 
	 WOODCRACKER®      L 
	 med stående stativ

Tekniska data 
WOODCRACKER®   L	 L 540	 L 700	 L 920	 L 1200
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Öppningsvidd 	 540	 700	 900	 1200	 mm
Klyvkraft  (beroende på arbetstryck)	 upp till 14	 upp till 22	 upp till 22 	 upp till 33	 ton
Vikt  (grundmodell)	 195	 285	 370	 1100	 kg
Rekommenderat flöde  	 ca. 25 - 60	 ca. 25 - 60 	 ca. 25 - 60 	 ca. 80 - 150	 l /min.
Rekommenderat arbetstryck  	 180 - 240 	 180 - 240	 180 - 240	 220 - 270	 bar
Tillval: stående stativ 	 •	 •	 •	 •
Tillval: Montering på grävmaskin 	 •	 •	 •	 –
Tillval: Montering på hjullastare 	 •	 •	 –	 –
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         Woodcracker® L 
	 stabiliseras 
av bärarfordonet.

Lätt att transportera  
Woodcrackers 
på bärarfordonet.

Avlastning på 
arbetsstället kan göras 
med en skotarkran.



NEXT 
TECH 19

Exempel på användningsområden.WOODCRACKER
®

L

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

•    Klyvning av tjocka trädstammar
•    Kan användas för alla avverknings- och bearbetningsmetoder för grovt trä
•    Sönderdelning innan ytterligare bearbetning av kluvna stockar eller flisat material
•    Det kluvna materialet är lätt att mata in i flismaskiner
•    Kluvet trä underlättar den naturliga torkprocesse

Woodcracker® L för klyvning av tjocka stammar.

Woodcracker® L – effektiv och mångsidig.

Den kompakta trädklyvaren för klyvning av tjocka stammar

VIDEO
ARBETS



NYCKELFAKTA
• 	Olika monteringsmöjligheter från traktor till grävmaskin

•  Robust, beprövad teknologi – låga underhållskrav och stor slitstyrk
• 	Ändlöst roterande rotator som tillvalsutrustning för flexibel användning
• 	Autospeed ger högre klyvkapacitet
• 	Rullsystemet minskar friktionsmotståndet och minimerar därför kraftinsatsen
• 	Angiven öppningsvidd avgör inte klyvbar diameter utan bara 
   hur stor slutbiten kan bli
•  Lätt att mata in det kluvna materialet i flismaskiner 
•  Kluvet trä underlättar en naturlig torkprocess vilket leder 
    till ökad kvalitet och energivinst

Tekniska data 
WOODCRACKER®  

 W

Woodcracker® W: 
Förstklassig träklyvtång,
tillgängliga i fem storlekar.Tillval: Rotator och Autospeed

Autospeed

Rotator 
med två 
drivmotorer

* Vid 320 bar arbetstryck

	 W 600 	 W 820 	 W 1000 	 W 1350 	 W 1800

Öppningsvidd 	 620	 820	 1040 	 1370 	 1830	 mm
Klyvkraft vid 240 bar	 26	 26	 26 	 34	 50 * 	 ton
Vikt  (grundmodell)	 295	 360	 580	 950	 1990 	 kg
Rekommenderat flöde 	 25 - 60	 25 - 60	 40 - 80	 80 - 150	 100 - 190	 l/min.
Rekommenderat arbetstryck 	 190 - 250	 190 - 250	 190 - 250	 220 - 270	 240 - 300	 bar
Tjänstevikt bärarfordon	 6	 10	 14	 20	 30	 max. ton

Tillval: Autospeed Ventil	 •	 •	 •	 –	 –
Tillval: Rotator	 •	 •	 •	 •	 •
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W
®

Woodcracker® W – verktyget för klyvning av tjocka stockar.20
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underhållsfria 
skär med lång livslängd



Exempel på användningsområden.WOODCRACKER
®

W

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Klyvning av tjocka stockar med minimal ansträngning
• Kan användas för grovt trä i alla avverknings- och bearbetningsprocesser 
• Kluvet trä underlättar den naturliga torkprocessen
• Klyvtängerna kan användas som gripdon

Woodcracker® W för klyvning av tjocka stockar.

Woodcracker® W – snabb och flexibel.

	 W 600 	 W 820 	 W 1000 	 W 1350 	 W 1800

Öppningsvidd 	 620	 820	 1040 	 1370 	 1830	 mm
Klyvkraft vid 240 bar	 26	 26	 26 	 34	 50 * 	 ton
Vikt  (grundmodell)	 295	 360	 580	 950	 1990 	 kg
Rekommenderat flöde 	 25 - 60	 25 - 60	 40 - 80	 80 - 150	 100 - 190	 l/min.
Rekommenderat arbetstryck 	 190 - 250	 190 - 250	 190 - 250	 220 - 270	 240 - 300	 bar
Tjänstevikt bärarfordon	 6	 10	 14	 20	 30	 max. ton

Tillval: Autospeed Ventil	 •	 •	 •	 –	 –
Tillval: Rotator	 •	 •	 •	 •	 •

Verktyget för klyvning av tjocka stockar.

NEXT 
TECH 21

PRAXIS
VIDEO



NYCKELFAKTA

• 	Kan enkelt monteras på alla sedvanliga bärarfordon

• 	Riskfri metod i jämförelse med fräsning

• 	Rotmaterialet lämnas kvar jäms med marken vilket främjar 

   den naturliga tillväxtcykeln

• 	Skyddar jorden genom att rotmaterialet bevaras

• 	Miljövänlig arbetsmetod

• 	Lågt underhållsbehov och stor slitstyrka

• 	Mer biomassa genom uppsamling av trädrester

Tekniska data 
WOODCRACKER®  S	

Öppningsvidd	 410	 600 	 mm
Skärbredd	 240	 480 	 mm
Vikt  (grundmodell)	 170	 760 	 kg
Rekommenderat flöde  	 ca. 25 - 60	 60 - 120  	 l/min
Rekommenderat arbetstryck  	 180 - 240	 240 - 270 	 bar
Tjänstevikt bärarfordon	 1,5 - 6	 max. 18 	 ton

S
®

 S 200 	 S 400

Woodcracker® S – Aggregat för avlägsnande och bearbetning av stubbar.22
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Exempel på användningsområden.WOODCRACKER
®

S

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Avlägsnande av stubbar jäms med marken
• Ytterligare bearbetning och sönderdelning av stubbar
• Mer biomassa genom uppsamling av trädrester
• Kan användas i lösa, sandiga jordar som utsätts för erosion

Woodcracker® S – skonsam mot jorden. Restmaterial ger mer biomassa.

Aggregat för avlägsnande och bearbetning av stubbar.

NEXT 
TECH 23

VIDEO
ARBETS



NYCKELFAKTA
• 	Kan monteras på alla sedvanliga bärarfordon

•  Borttagande och sönderdelning av stubbar i ett steg

•  Grovseparation av rot- och markmaterial  
	 direkt under avverkningen

• 	Möjliggör flisning i flismaskin direkt efter avverkningen

• 	Varsamt avlägsnande av stubben från marken  
	 utan någon skada

• 	Robust skärmekanism, lågt underhållsbehov och  
	 stor slitstyrka

• 	Ökad mängd biomassa genererar mer inkomst  
	 till skogsindustrin.

Tekniska data 
WOODCRACKER®  R	 R 900	 R 1300

Öppningsvidd			  955	 1300	 mm
Klyvkraft (beroende på arbetstryck)			  upp till 45	 upp till 65	 ton
Vikt 			  1200 	 2100	 kg
Rekommenderat flöde 			  100 - 190	 120 - 250	 l/min.
Rekommenderat arbetstryck 			  240 - 280	 250 - 310	 bar
Tjänstevikt bärarfordon		 	 25 	 30	 max ton

R
®

Woodcracker® R – Röjaggregat för avlägsnande av stubbar och bearbetning för biomassa.24

• 	Den snabba och kostnadseffektiva 
 	 rotkniven

• 	För temporär användning

Högfast, slittålig sax

Alternativ: 
WOODCRACKER®

rotkniv
 R

Finns i  
2 storlekar.
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Exempel på användningsområden.WOODCRACKER
®

R

NYCKELFAKTA
• 	Kan monteras på alla sedvanliga bärarfordon

•  Borttagande och sönderdelning av stubbar i ett steg

•  Grovseparation av rot- och markmaterial  
	 direkt under avverkningen

• 	Möjliggör flisning i flismaskin direkt efter avverkningen

• 	Varsamt avlägsnande av stubben från marken  
	 utan någon skada

• 	Robust skärmekanism, lågt underhållsbehov och  
	 stor slitstyrka

• 	Ökad mängd biomassa genererar mer inkomst  
	 till skogsindustrin.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Avlägsnande av hela stubben från marken
• Stubben delas i småbitar för fortsatt bearbetning i en flismaskin
• Reducerad transportmängd genom sönderdelningen
• Storskaliga åtgärder för rekultivering
• Röjning av marken så att nya plantor kan växa

Woodcracker® R – Varsamt avlägsnande och omedelbar flisning av stubbar ger värdefull biomassa.

 
Röjaggregat för avlägsnande av stubbar och bearbetning för biomassa.

NEXT 
TECH 25

VIDEO
ARBETS
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NYCKELFAKTA

• 	Kan monteras på alla sedvanliga bärarfordon

• Räfsans bredd kan anpassas enligt behov

• Möjliggör storskalig uppröjning

• Gripklorna kan också användas som gripdon

• Stabil, slitstark modell

G
®

Kinematisk hävstång för maximal öppningsbredd

 
WOODCRACKER®	

G 850	 G 1250	 G 1650 G

1) Beroende på driftläge eller utrustning.   2) Beroende på fordonets specifikationer.

	

Arbetsbredd 	 850	 1250	 1650	 mm

Vikt  	 585 	 1420	 1610	 kg

Rekommenderat flöde  1) 	 40 - 60	 50 - 90	 50 - 90 	 l/min

Rekommenderat arbetstryck  	 200 - 250	 200 - 250	 200 - 250	 bar

Tjänstevikt bärarfordon 2)	 7,5 - 15	 15 - 22	 20 - 25 	 ton

Tillval: Gripfingrar 	 •	 •	 •
Tillval: Finräfsning 	 •	 •	 •

• 	Enkel montering på 
	 Woodcracker® G

• Grundlig 
   markupprensning   
   över stora ytor  

Tillval: 
WOODCRACKER

®

 G

med finräfsning

Tekniska data

Woodcracker® G – Räfsaggregat för upprensning av beskärningsavfall och spillmaterial på marken.26
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Exempel på användningsområden.WOODCRACKER
®

G

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Röjning och underhåll av stora områden
• Insamling av trädrester och stubbar
• Landskapsunderhåll 
• Borttagning av småstubbar
• Som stöd för efterbehandlingsmaskiner (transport och flisning)
• Hantering av det avverkade materialet

Woodcracker® G under markröjning och använt som gripdon.

Räfsaggregat för upprensning av beskärningsavfall  
och spillmaterial på marken.

NEXT 
TECH 27

VIDEO
ARBETS



Slåtteraggregat – för montering på grävmaskin för professionell skötsel av frodiga grönområden.28

SLÅTTERAGGREGAT

Här: SLÅTTERAGGREGAT
 

An montering på vanliga grävmaskiner på 7-14 ton.

 
SLÅTTERAGGREGAT			   M 105
Tekniska data	

Slåtterbredd 	 1050	 mm
Vikt  (grundmodell-fullt utrustad)	 295 - 450	 kg
Tjänstevikt bärarfordon 	 7 - 14 	 ton
Rekommenderat flöde 	 70 - 120 	 l /min.	
Rekommenderat arbetstryck 	 180 - 280 	 bar

Tillval: Svängmekanism	 • 2 x 48˚

Slåtter möjlig i båda riktningarna – ytterst effektivt arbetssätt

NYCKELFAKTA

• 		Idealisk slåtterbredd för 
 	 skötsel av vägkanter och banvallar.

• 	Robust bearbetning, 
 	 slittåligt slåttersystem.

• 	Okänsligt för skräp.

• 	Montering på vanliga grävmaskiner 
 	 på 7-14 ton.

• 	Cylinderstyrd svängenhet som tillval 
 	 för optimal styrning i sluttningar.

• 	Idealisk komplettering för markvård 
 	 i skogen.

• 	Slåtter i båda riktningarna 
 	 minskar tomkörning.
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Cylinderstyrd 
svängenhet



Slåtteraggregat – för montering på grävmaskin för professionell skötsel av frodiga grönområden. NEXT 
TECH 29

 
För montering på grävmaskin för professionell skötsel av frodiga grönområden.SLÅTTERAGGREGAT
SLÅTTERAGGREGAT Exempel på användningsområden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Skötsel av frodiga grönområden – där klippning eller betande inte är möjlig.
• Skötsel av vägkanter och slänter.
• Skötsel av kanter vid vattendrag

SLÅTTERAGGREGAT 
som passar utmärkt för skötsel av frodiga grönområden samt längs skogsvägar 

och slänter är en idealisk komplettering för markvård i skogen.

Slåtter möjlig i båda riktningarna – ytterst effektivt arbetssätt

VIDEO
ARBETS
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MOWBLOWER®

 
MOWBLOWER®

	

Skärbredd 	 1350	 mm

Vikt  	 ca. 350	 kg

Rekommenderat flöde 	 50 - 60 	 l/min.

Rekommenderat arbetstryck 	 250 - 300 	 bar

Tekniska data

Här: MOWBLOWER®

 

Montering på ett fjärrstyrt larvfordon.

Hydrauliskt ställbart utkastEnkelt utbytbara slitdelar

NYCKELFAKTA

• 	Montering på självkörande 

 	 små maskiner.

• 	Utkastat gräs transporteras vidare 

 	 vid varje arbetsförlopp, varför inget 

 	 gräsklipp ligger kvar. 

• 	Ingen tillförd näring – 

 	 klippning krävs inte lika ofta.

• 	Heltäckande, 

 	 jämn utkastning.

Mowblower® – Slåtteraggregatet med fläkt för svår terräng, för skötsel av grönområden.
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NEXT 
TECH 31

Exempel på användningsområden.MOWBLOWER
®

MOWBLOWER® 
passar för alla otillgängliga ängsområden och vildvuxna zoner vid torr väderlek. Sin styrka 

bevisar den exempelvis mellan fält och ängar, i lågt liggande terräng och små slänter

Otillgängliga ängsområden Mellan fält och ängar

I lågt liggande terräng 
Längs bäckar och  
vid vattendrag

Vildvuxna zoner

Små slänter

Vägkanter Alla dikenLantliga gångvägar  
längs åkerkanter 

MOWBLOWER
®

Slåtteraggregatet med fläkt för svår terräng, för skötsel av grönområden.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
• Otillgängliga ängsområden
• Små slänter
• Vägkanter, vildvuxna zoner
• Lantliga gångvägar
• Längs åkerkanter, längs bäckar och vid vattendrag

Mowblower® – Slåtteraggregatet med fläkt för svår terräng, för skötsel av grönområden.

VIDEO
ARBETS



Effektiv 
organisation 
världen över

Över hela världen förlitar sig proffsen 
på Westtechs effektiva skogsmaskiner:

• Lantbrukare och skogvaktare
• Entreprenörer
• Gräv- och byggföretag
• Stora markägare
• Företag för väg- och järnvägsunderhåll
• Energibolag
• Vattenkraftverksbolag
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WOODCRACKER® MOWBLOWER® SLÅTTERAGGREGAT

NEXT 
TECH

Chile



               
   

  S
to

rb
rit

an
ni

en
s

   
   

  
  

  
  

  
  

   
     

   Tyskland

  
  

  
  

   
  R

yssland

             
   

   
  

S
p

an
ie

n

             
   

   
  

  
  

  
  

  
   

     
             Frankrike

  
  

  
  

  
  

  
   

   
     

    Japan 

             
   

   
  

  
 I

ta
l ie

n

   
  

  
  

  
  

  
   

    
   Grekland

             
   

   
  

  
  

  
  

  
   

     
           Turkiet

A
us

tra
l ien

S
yd

korea

               
   

   
  

  
  

  
N

am
ib

ia

   
  

  
  

  
  

  
  

   
   N

ya Zeeland 

               
   

   
  

  
  

  
  

  
   

   
    

    Sydafrika

NEXT 
TECH 33

MADE IN AUSTRIA

WOODCRACKER® MOWBLOWER® SLÅTTERAGGREGAT Skogsteknik och landskapsvård
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WOODCRACKER® MOWBLOWER® SLÅTTERAGGREGAT
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Perfektion från en och samma plats: 
Vårt kunnande – från ritning till den  
färdiga Woodcracker® produkten.

MADE IN AUSTRIA
WOODCRACKER® MOWBLOWER® SLÅTTERAGGREGAT

NEXT 
TECH 35

NEXT TECH Lär känna våra produkters tillförlitlighet.

Banbrytande beläggningsteknologi garanterar  
den allra högsta kvaliteten:
Genom att använda en metod med  
katodisk doppning och pulverbeläggning  
i sex steg ges en mycket robust yta vars  
motsvarighet bara återfinns inom bilindustrin.
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