
TÜRKÇE

Orman ürünleri 
ve 
peyzaj yönetimi



	 ünyasına hoş geldiniz Westtech® geldiniz!

Orman ürünleri ve peyzaj yönetimi alanında sağlam  
makinelerin üretiminden daha fazlasını sunmaktayız.

Bireysel ihtiyaçları karşılayan müşteri servisimiz bizim en 
büyük başarı faktörümüzdür.  
Her Westtech® ürün hattı, siz müşterilerimizle her  
zaman yakın ilişkide olan deneyimli Westtech- teknik ekibi 
tarafından geliştirilmektedir. Hedefimiz ürün çeşitlerini  
sürekli olarak müşteri taleplerine ve kullanım alanlarına  
uygun bir şekilde optimize etmektir.

MADE IN AUSTRIA
Woodcracker® - Bir kaliteli Avusturya ürünüdür. 
Tek bir elden gerçekleştirilen geliştirme ve imalat en yüksek 
kalite standartlarını karşılamakta ve buna bağlı olarak ürün-
lerin uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

NEXT TECH
Westtech‘in güvenilir ürünleriyle tanışınız.  
Westtech® ürünleri yenilikçi teknolojisi sayesinde  
her zaman bir adım öndedir.
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Orman ürünleri ve 
peyzaj yönetimi
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Ürün çeşitleri 

WOODCRACKER® L
Odun yarıcı 

WOODCRACKER® C
Verimli kesme başlığı

WOODCRACKER® CS
Kıskaçlı kesici 

WOODCRACKER® W
Odun yarma kıskacı Hızlı kesim başlığı

CL WOODCRACKER® WOODCRACKER® CS SMART
Özel ağaç kesimi için kavramalı testere

Esnek kesim başlığı
CBWOODCRACKER® WOODCRACKER® TK

Ataşman sürümü

Woodcracker® C, CL, CB ve CS, 
75 cm çapa kadar ağaç gövdesine 
sahip ağaç ve çalıların hasadında 
kullanılmaktadır.

Woodcracker® L ve W  
kalın kütükleri sonraki işlem 
için yarıyor.

Woodcracker® S kütükleri 
toprak zeminiyle aynı hizada.

ÇATLATMAKESIM KESIM VE TESTERE ILE KESIM



MADE IN AUSTRIA

NEXT 
TECH 5

WOODCRACKER® MOWBLOWER® SAP PARÇALAMA MAKINESI

WOODCRACKER® S
Kök kütüğü makası 

MOWBLOWER®

Fanlı çim biçme makinesi
WOODCRACKER® R
Kök kütüğü sökme makası 

SAP PARÇALAMA MAKINESI
Bereketli yeşil alanların bakımı

WOODCRACKER® G
Düzleme tırmığı 

Ürün çeşitlerimiz ve  
Know-how‘umuz ile sizi tüm biyo kütle-lojistil 
zinciri içinde desteklemekteyiz.

Woodcracker® S kütükleri 
toprak zeminiyle aynı hizada.

Woodcracker® R tüm kök 
kütüğünü toprak zeminden 
almakta ve hasat edilmiş 
ürünü sonraki işlemler 
için hazırlamaktadır.

Hasat edilmiş materyalin parçalanması enerjetik 
(=enerji kazanımı amaçlı) kullanım için
çok değerli bir biyo kütle yaratmaktadır.

Woodcracker® G 
orman zemininden 
materyali toplamaktadır.

ZEMIN BAKIMI ÇIM BIÇME VE MALÇLAMA



Woodcracker® C – Ağaçların ve fundalıkların hasat edilmesi için verimli kesici kafa.

C
®

Silindir-
döndürme 
grubu 2 x 48° 
döndürülebilir

Kavrayıcı

Kesim grubu

ÖNEMLI ÖZELLIKLER
• 	Yaygın olarak kullanılan taşıyıcı araçlara, örneğin kepçelere  
   	bireysel gereksinimleri karşılayabilecek biçimde monte edilebilir.

• 	Kesici kafa sayesinde taşıyıcı aracın kapasitesinden tam  
	 olarak faydalanma.

• 	Özel kesim sistemi sayesinde az bakım gerektirir ve az aşınır. 

• 	Dayanıklı kesim grubu; basit bıçak değiştirme işlemi. 

• 	Kullanıcı dostu kumanda işlevi sayesinde kolay kullanım özelliği.

• 	Yüksek hasat verimi için Multigrip-kumanda  
	 ve Autospeed ve yine tasarruflu yakıt tüketimi.

• 	Toplama işlevi sayesinde yüksek miktarda hasat prosesi mümkündür.

• 	Hasat edilen ürünün demetlenmiş ve düzenlenmiş olarak   
	 depolanabilmesi.

• 	Temiz kesim yüzeyi.

• 	Hasat edilen ürünün dikey konumda alınabilmesi -   
	 çevreye zarar verilmemesi.

•	Kepçeye takılan ek parça sayesinde toprağın korunduğu hasat  
   uygulaması.

Seçenek olarak:
• Silindir döndürme sistemi ya da (Tiltatör)
• Toplayıcı ile donatılmış veya  
   donatılmamış olarak

    Multigrip-
kumanda+ 
autospeed
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Toplayıcı

WOODCRACKER®

	
C		 C 250 		  C 350 		  C 450		 C 550

Teknik veriler
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1) Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır.   2) Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.
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Yumuşak ağaç kesim çapı 	 300						    400		  500			   600		  mm
Sert ağaç kesim çapı 	 280						    350		  450			   550		  mm
Kavrayıcı açıklığı  	 930						    1430 		  1600 		  1600		  mm
Makas açıklığı  	 450 					    700 		  800 			  900		  mm
Öz ağırlık (Standart-tam donanım)	 580 - 	970 			  1150 - 1620		  1760 - 2350 		  2000 - 2620		 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 1) 	 50 -	 100			   70 - 150		  80 - 160		  100 - 190		  l/dakika
Yan işlevler için tavsiye edilen motor hacmi performansı 1)	 35 -	 50			   45 - 60		  45 - 60		  50 - 70		  l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı  	 280 					    280 		  280 			  280		  bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 2) 	 7 - 15 			   14 - 20 		  20 - 25 		  24 - 30		  t
Multigrip 	 entegre edilmiş		  entegre edilmiş		 entegre edilmiş		  entegre edilmiş	
Seçenek: Autospeed	 •							      •		  •			   •
Seçenek: Silindir- döndürme grubu	 • 2 x 48˚			   • 2 x 48˚		  • 2 x 48˚		  • 2 x 48˚
Seçenek: Tiltatör	 • sonsuz döndürülebilir		 • sonsuz döndürülebilir	 • sonsuz döndürülebilir		 • sonsuz döndürülebilir

Seçenek: Power Tiltatör	 –							      • sonsuz döndürülebilir	 • sonsuz döndürülebilir		 • sonsuz döndürülebilir	
Seçenek: Toplayıcı 	 •							      •		  •			   •



Uygulama örnekleri.WOODCRACKER
®

C

KULLANIM ALANLARI
• 	Ağaçlardan ve fundalıklardan geleneksel ürünlerin elde edilmesi
•  Hızlı ağaç yetiştirme plantasyonlarında hasat
•  Arazide, meyilli  alanlarda ve bataklık bölgelerde
•  Ulaşım yolları ve güzergahlarda bakım önlemleri
•  Geniş orman alanlarında hasat uygulamaları
•  Sorunlu ağaç kesme uygulamaları
•  Kültivasyon ve peyzaj düzenlemesi

Woodcracker® C orman kenarında, enerji elde etmede kullanılan odunun hasadı esnasında.

Bataklık bölgelerde.

Enerji amaçlı kullanılan odunların 
geniş alanlarda hasat edilmesi.

Sorunlu ağaç kesme uygulamaları.

Temiz kesim yüzeyi.

NEXT 
TECH 7

Ağaçların ve fundalıkların hasat edilmesi için verimli kesici kafa.

VIDEOSU
UYGULAMA



Woodcracker® CL – arazide kullanım için hızlı ve hafif kesim başlığı.8

CL
®

ÖNEMLI ÖZELLIKLER

• Farklı ataşman seçenekleri (örn. ekskavatör, kepçe).

• Özel kesim sistemi sayesinde bakımı ve aşınması azdır.

• Öz ağırlığı azdır.

• Kesim alanının temiz olması, bitkinin yeniden işleme alınmasını 		

   mümkün kılar.

• Küçük ormanlarda da basit orman bakımı için kullanılabilir.

Woodcracker® CL: 
Uygun fiyat, hızlı ve hafif  
kesim başlığı! Arazi kullanımı 
için ideal satın alma.
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1) Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır.   2) Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.
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Quality

CL 190 
Teknik veriler

Yumuşak ağaç kesim çapı 								      250											        320							      mm
Sert ağaç kesim çapı 								      190											        260							      mm
Kavrayıcı açıklığı  = Makas açıklığı 								      685											        760							      mm
Öz ağırlık (Standart-tam donanım)								      210 - 310									     350 - 630							     kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 1) 							     40 - 80										       50 - 100							      l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı  								      250											        280							      bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 2) 							    2,5 - 7,5			 cc						     6 - 14							      t
Seçenek: Toplayıcı								      –													        •
Seçenek: Silindir- döndürme grubu					        	 • 2 x 48˚										      • 2 x 48˚
Seçenek: Autospeed							         	•												        •

WOODCRACKER®    CL

Woodcracker® CL190 aynı zamanda 
kepçe/Hoftrac ataşmanları için de uygundur. Değiştirilebilir bıçaklar

Ormancılar, enerji ormanı sahipleri ve peyzaj mimarları için çok iyi maliyet, fayda,  
verimlilik oranı.

CL 260 

Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.



NEXT 
TECH 9

Uygulama örnekleri.

Woodcracker® CL190 kesim başlığı özellikle 25 cm çapa kadar olan zayıf odun hasadı için tasarlanmıştır.

WOODCRACKER
®       

CL 190
 

KULLANIM ALANLARI
• Küçük ağaçlar ve çalılar hızlı bir şekilde hasat edilir.
• Kısa dönüşümlü plantasyonlar hasat edilir.
• Arazide, yokuşlarda, bataklık bölgelerinde kullanılır.
• Toprak işlemleri ve peyzaj bakımında kullanılır.
• Arazide kullanım için kepçe/Hoftrac.

Arazide kullanım için hızlı ve hafif kesim başlığı.

VIDEOSU
UYGULAMA



Woodcracker® CB – Çalı ile küçük ağaçların ve peyzaj bakımı için atik kesici kafa.10

M a f s a l l ı  m o n t a j   (sadece CB 150‘de mümkün)

CB
®

S a b i t  m o n t a j

        Bir çalışma 
döngüsünde  
kesim ve 
toplama

Vinç kurulumu için 
eğim fonksiyonu

1) Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır.   2) Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.
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WOODCRACKER®

	 CB 150	 CB 150	 CB 230	 CB 300
CB	 mafsallı 

Teknik veriler
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Quality

Yumuşak ağaç kesim çapı 	 150	 220	 280	 350	 mm
Sert ağaç kesim çapı 	 120	 170	 230	 300	 mm
Kavrayıcı açıklığı  = Makas açıklığı 	 800	 800	 1100	 1280	 mm
Öz ağırlık (Standart-tam donanım)	 310 	 300 - 560 	 600 - 950	 900 - 1400	 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 1) 	 30 - 60 	 40 - 80 	 60 - 120	 80 - 150	 l/dakika
Yan işlevler için tavsiye edilen motor hacmi performansı 1)	 –	 35 - 50	 40 - 60	 40 - 60	 l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı  	 190	 250	 280	 280	 bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 2) 	 Vinç kurulumu için	 4,5 - 9 	 7 - 15	 14 - 22	 t
Seçenek: Toplayıcı	 –	 •	 •	 •
Seçenek: Silindir- döndürme grubu	 –	 • 2 x 48˚	 • 2 x 48˚	 • 2 x 48˚	
Seçenek: Tiltatör	 – 	 –	 • sonsuz döndürülebilir	 • sonsuz döndürülebilir

ÖNEMLI ÖZELLIKLER
• Farklı ataşman seçenekleri (örn. ekskavatör, kepçe).
• Özel kesim sistemi sayesinde bakımı ve aşınması azdır.
• Öz ağırlığı azdır.
• Toplama fonksiyonu ile tek bir çalışma adımında çok sayıda ağacın aynı anda hasat edilmesi zaman tasarrufu sağlamaktadır.
• Hasat ürünü küçültülmeden önce hava yoluyla kurutulur ve bu sayede kalite bakımından daha değerli olan biyo kütlesi üretilir.
• Kesim alanının temiz olması, bitkinin yeniden işleme alınmasını mümkün kılar.
• Hasat esnasında yerler korunur ve bu sayede hasat alanı gevşek ve verimli kalır.
• Ekonomik hasat yöntemidir.
• Küçük ormanlarda da basit orman bakımı için kullanılabilir.

Kavrayıcı/ Kesim grubu Kavrayıcı/Kesim grubu

eğilebilir
(90 derece)

Silindir- döndürme grubu

Toplayıcı

Caution: Woodcracker CB and CL are not suitable for dangerous tree felling. Secure hold of cut material can not be guaranteed. In this case we recommend our Woodcracker C series.
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KULLANIM ALANLARI
• Küçük ağaçlar ve çalılar hızlı bir şekilde hasat edilir.
• Kısa dönüşümlü plantasyonlar hasat edilir.
• Arazide, yokuşlarda, bataklık bölgelerinde kullanılır.
• Trafik bölgeleri ve hat güzergahlarında bakım önlemleri uygulanır.
• Ormanlık alanlar geniş çaplı olarak hasat edilir.
• Toprak işlemleri ve peyzaj bakımında kullanılır.
• Arazide kullanım için kepçe/Hoftrac.

Woodcracker® CB 230 ve CB 300 atik hasat makineleri, 35 cm‘e kadar çapa sahip küçük ağaçların ve çalıların hızlı bir 
şekilde hasat edilmesi için geliştirilmiştir. Yenilikçi boşaltma otomatiği ve otomatikleştirilmiş kullanım işlemi sayesinde 
hızlı bir hasat mümkündür.

WOODCRACKER
® 

CB 230 ve CB 300: Uygulama örnekleri.

Woodcracker® CB 150 odun hasadı sistemi özel olarak 25 cm çapa kadar olan zayıf odunların sorunsuz bir şekilde hasat 
edilmesi için geliştirilmiştir. Ana kullanım alanı, enerji amaçlı ve kısa hasat sürelerine sahip odunların hasat edilmesidir.

WOODCRACKER
®      

CB 150

 
Hafif ağaçların ve yakacak odunların hasadı için atik kesici kafa.

VIDEOSU
UYGULAMA



Woodcracker® CS – Güvenlik nedeniyle yapılan kesimler için titreşimli kesici kutusu olan kıskaçlı kesici.12

CS
®

Woodcracker®  CS‘nin kepçe 
makinesine sabit bir şekilde monte 
edilmesi sayesinde ağaç parçalarının 
alınmasının dikey olarak 
gerçekleşmesini mümkün 
kılmaktadır. Böylelikle çevredeki 
ağaçlar veya binalar hasar görmez. 
Bu uygulama güvenlik nedeniyle 
yapılan ağaç kesimleri için idealdir.

Eğim başlığı: tam dönebilir

Zincirli kesici

Kesim işlemindeki eğim 
fonksiyonu kesicinin 
sıkışmasını önler.

    Güvenlik fonksiyonu:
kesici bıçağın 
bükülmesini önler.

Teknik veriler 
WOODCRACKER®		

CS 580 	 CS 780 CS

• 
m

ev
cu

t 

1) Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır.   2) Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.

Kesim çapı 	 580	 750 	 mm
Kavrayıcı açıklığı  	 1430 	 1600	 mm
Tiltatör	 sonsuz döndürülebilir	 sonsuz döndürülebilir
Öz ağırlık (Standart-tam donanım)	 1400 - 1500	 2000 - 2200	 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 1) 	 120 - 170	 120 - 170 	 l/dakika
Yan işlevler için tavsiye edilen motor hacmi performansı 1)	 50 - 70	 50 - 70	 l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı  	 280	 280 	 bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 2) 	 14 - 22	 20 - 28 	 t
Kesme işlemi için eğim fonksiyonu 	 Otomatik 	 Otomatik 
Kesici kutusu 	 aktif yaylı 	 aktif yaylı 
Kesici zincir yağlaması 	 Gres yağı 	 Gres yağı 
Seçenek: Power Tiltatör	 •	 •

ÖNEMLI ÖZELLIKLER
•	Kesici kutusu yaylı olarak asılmıştır.
•	Kesim işlemindeki eğim fonksiyonu kesicinin  
	 sıkışmasını önler.
• Güvenli bir hasat ve hasat ürününün manipülasyonu 
   için 2 güçlü ve bağımsız tutucu element mevcuttur.
• Kesim çapı 75 cm‘dir.
• Kullanım alanı – Güvenlik nedeniyle ağaç kesimleri.
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2 güçlü tutucu 
	 kendilerini 
	 otomatik olarak 
ağacın şekline 
göre uyarlar.

Kesici 
kutusu 
yaylı olarak 
asılmıştır.
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Güvenlik nedeniyle yapılan kesimler için titreşimli kesici kutusu olan kıskaçlı kesici.

Uygulama örnekleri.WOODCRACKER
®

CS

KULLANIM ALANLARI
• Ağaçlar güvenli bir şekilde parçalara kesilir.
• Gövde materyali hasat edilir.
• Arazide, yokuşlarda ve bataklık bölgelerinde kullanılır.
• Trafik bölgeleri ve hat güzergahlarında bakım önlemleri uygulanır.
• Problemli ağaç kesimlerinde kullanılır.
• Kesilmiş ve yerde yatan ağaç hızlı bir şekilde işleme alınır.

VIDEOSU
UYGULAMA



14

CS SMART
®

Woodcracker® CS smart, döner-teleskopik yükleyiciler veya ekskavatörlere akıllı ataşman için kavramalı testere.

Teknik veriler 
WOODCRACKER®			 

 CS SMART

1) Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır.   2) Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.

  
Kesim çapı 	 580	 580	 mm
Kavrayıcı açıklığı  	 1280	 1280	 mm
Tiltatör	 sonsuz döndürülebilir	 sonsuz döndürülebilir		
Öz ağırlık (Standart-tam donanım)	 800 - 900	 900 - 1000	 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 1) 	 65 - 110 	 65 - 110	 l/dakika
Yan işlevler için tavsiye edilen motor hacmi performansı 1)	 –	 40 - 60	 l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı  	 230 - 280	 230 - 280	 bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 2) 	 10 - 20	 15 - 20	 t
Kesici kutusu 	 aktif yaylı 	 aktif yaylı
Kesici zincir yağlaması 	 Gres yağı	 Gres yağı

ÖNEMLI ÖZELLIKLER

•	Öz ağırlığı azdır.

•	Kesici kutusu yaylı olarak asılmıştır.

•	Kesim işlemindeki eğim fonksiyonu kesicinin 

	 sıkışmasını önler.

• 	Güvenli bir hasat ve hasat ürününün manipülasyonu  

	 için 2 güçlü ve bağımsız tutucu element mevcuttur.

• Kesim çapı 58 cm‘dir.

• Kullanım alanı – Güvenlik nedeniyle ağaç kesimleri.

Te
kn

ik
 d

eğ
iş

ik
lik

le
r v

e 
re

si
m

le
r b

ağ
la

yı
cı

 d
eğ

ild
ir.

 G
el

iş
tir

m
ek

 a
m

ac
ıy

la
 d

eğ
iş

ik
lik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ı s
ak

lıd
ır.

C
er

tif
ie

d 

Quality
2 kurulum varyanlı Woodcracker® CS 580 smart
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Woodcracker® CS 580 smart, hafifliği sayesinde  
döner-teleskopik yükleyicilere veya ekskavatörlere 
ataşman için çok uygundur. Örneğin bahçe boyunca 
veya şehir içindeki bölgelerde özel ağaç kesimleri 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Öz ağırlığı azdır.

Kesici kutusu yaylı olarak asılmıştır.

CS 580 smart	 CS 580 smart
Tele taşıyıcıda kurulum	 Kepçe makinesinde kurulum



NEXT 
TECH 15

CS SMART Döner-teleskopik yükleyiciler veya ekskavatörlere akıllı  
ataşman için kavramalı testere.

WOODCRACKER
®     

CS SMART: Uygulama örnekleri.

KULLANIM ALANLARI
• Ağaçlar güvenli bir şekilde parçalara kesilir.
• Gövde materyali hasat edilir.
• Arazide, yokuşlarda ve bataklık bölgelerinde kullanılır.
• Trafik bölgeleri ve hat güzergahlarında bakım önlemleri uygulanır.
• Problemli ağaç kesimlerinde kullanılır.
• Kesilmiş ve yerde yatan ağaç hızlı bir şekilde işleme alınır.

VIDEOSU
UYGULAMA

CS 580 smart	 CS 580 smart
Tele taşıyıcıda kurulum	 Kepçe makinesinde kurulum
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TK
®
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ÖNEMLI ÖZELLIKLER

• 	Hızlı değiştirme sistemi.

• 	Bilinen tüm iş makinelerinde esnek bir 		

	 şekilde ataşman olarak kullanılabilir.

• 	Ataşmanların, eğilme kinematiği bulunma	

	 yan demirli taşıyıcı araçlara monte  

	 edilmesini mümkün kılar.

Woodcracker® TK: Biçer döverler, teleskopik vinç ve aktarma makineleri için ataşman sürümleri.

< sabit  

 mafsallı >

Woodcracker® TK Bağlantı parçası

Esnek ve hızlı çalışma > Bağlantı parçası, gimbal ve sabit bir montajı bir araya getirir.

Teknik veriler 
WOODCRACKER®			 

Tele kinematik  TK  
Eğim aralığı 	 mak. 160	 derece
Öz ağırlık 	 < 380	 kg
Litre performansı	 40 - 60	 l/dakika		
Tavsiye edilen işletim basıncı 	 280 	 bar		
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı	 22 tona kadardır 	 t		
	

Woodcracker® TK ataşman sürümü: 
Bağlantı parçası.
Üreticiden bağımsız monte edilebilir.



NEXT 
TECH 17

 
Biçer döverler, teleskopik vinç ve aktarma makineleri için ataşman sürümleri.

WOODCRACKER®

Tele kinematik

TK
ataşman sürümü

KULLANIM ALANLARI
• Biçer döverler, teleskopik vinç ve aktarma makineleri için adaptör olarak, gimbal ataşmanlı araçlar.
• Woodcracker® orman makineleri için örn. C / CL / CB / W ve sap parçalama makinesi.
• Sabit bir şekilde takılması gereken diğer tüm ekskavatör ataşmanları, örn. ekskavatör kovaları,  
	 orman sap parçalama makinesi vs.

WOODCRACKER
®     

TK Uygulama örnekleri.

VIDEOSU
UYGULAMA



Woodcracker® L – Kalın kütüklerin yarılması için kompakt odun yarıcısı.18
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ÖNEMLI ÖZELLIKLER
• 	Öncelikle römork, ağç vinci ya da parçalama makinesi 	
	 üzerine yarı bağlı uygulama biçiminde olmak üzere taşıyıcı 	
	 araçlara çok yönlü montaj olanakları.

• 	En uygun fiyat-performans ilişkisi.

• 	Hasat sürecinde pratik yardımcı.
• 	Sağlam ve kendisini kanıtlamış teknoloji - az bakım  
	 gerektirir ve az aşınır.

• 	En kalın kütüklerle yapılan uygulamalarda bile düşük 

	 güç tüketimi.

• 	Taşıyıcı araçlara ataşman için düz tasarım.

Woodcracker® L: Mükemmel fiyat-
performans ilişkisi  ve esnek uygulama 
olanakları sunan, hızlı odun yarma sistemi.

L
®

	 Seçenek olarak: 
	 WOODCRACKER®      L 
	 Ayaklı

Teknik veriler 
WOODCRACKER®   L	 L 540	 L 700	 L 920	 L 1200
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Kıskaç açıklığı 	 540	 700	 900	 1200	 mm
Yarma kuvveti (İşletim basıncına bağlı olarak)	 14 tona kadardır	 22 tona kadardır	 22 tona kadardır 	 33 tona kadardır	 t
Öz ağırlık (Standart model)	 195	 285	 370	 1100	 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı  	yaklaşık 25 - 60	 yaklaşık 25 - 60 	 yaklaşık 25 - 60 	 yaklaşık 80 - 150	 l /dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı  	 180 - 240 	 180 - 240	 180 - 240	 220 - 270	 bar
Seçenek: Ayak 	 •	 •	 •	 •
Seçenek: Kepçe makinesi kurulumu 	 •	 •	 •	 –
Seçenek: Çiftlik yükleyicisi kurulumu 	 •	 •	 –	 –
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         Woodcracker® L 
	 taşıyıcı aracın hidrolik 
destek ünitesi sayesinde 
sabitleniyor.

Römork üzerinde 
Woodcracker‘ın  
kolayca taşınabilme 
olanağı.

Römork yardımıyla 
uygulama alanında 
Woodcracker‘ın 
indirilmesi.



NEXT 
TECH 19

Uygulama örnekleri.WOODCRACKER
®

L

KULLANIM ALANLARI

• 	Kalın kütüklerin yarılması
• 	Sert odun ile ilişkili her türlü hasat ve işleme proseslerinde kullanılabilir
• 	Kesilmiş odun  veya kıyılmış odun materyal olarak sonradan işlenmek üzere odunun önceden yarılması
• 	Parçalama tesislerine önden yarılmış materyalin kolayca iletilmesi
• 	Odunun önceden yarılmış olması doğal bir kuruma prosesini mümkün kılmaktadır.

Woodcracker® L Kalın kütüklerin yarılması esnasında.

Woodcracker® L – Verimli ve çok yönlü.

Kalın kütüklerin yarılması için kompakt odun yarıcısı.

VIDEOSU
UYGULAMA



ÖNEMLI ÖZELLIKLER
• 	Traktörden kepçeye kadar çok yönlü montaj varyasyonu.

• 	Sağlam ve kendisini kanıtlamış teknoloji - az bakım gerektirir ve az aşınır.
• 	Esnek kullanım için opsiyonel donanım olarak sonsuz dönebilen rotatör.
• 	Autospeed fonksiyonu yüksek yarma performansı sunmaktadır.
• 	Makara sistemi, sürtünme direncini azaltır ve bu şekilde minimum  
	 güçle çalışır.
• 	Açıklık genişliği yarma işlemindeki çap için belirleyici değildir.  
	 Yalnızca en büyük uç parçayı belirlemektedir.
• 	Parçalama tesislerine önden yarılmış materyalin kolayca iletilmesi
• 	Odunun önceden yarılmış olması doğal bir kuruma prosesini mümkün   
	 kılmaktadır. Böylece biyo kütle kalitesi ve enerji verimi artmaktadır.

bakım istemeyen ve uzun 
kullanım ömrüne sahip kesiciler

Teknik veriler 
WOODCRACKER®  

 W

Woodcracker® W: Makara sistemiyle 
donatılmış Premium-odun yarma kıskacı 
5 Makine boyu olarak temin edilebilir.Seçenek: Döndürücü ve otomatik hız

Autospeed

2 tahrik 
motorlu 
döndürücü

* 320 bar çalışma basıncında

	 W 600 	 W 820 	 W 1000 	 W 1350 	 W 1800

Kıskaç açıklığı 	 620	 820	 1040 	 1370 	 1830	 mm
240 bar basınçta yarma kuvveti 	 26	 26	 26 	 34	 50 * 	 t
Öz ağırlık (Standart model)	 295	 360	 580	 950	 1990 	 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 	 25 - 60	 25 - 60	 40 - 80	 80 - 150	 100 - 190	 l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı 	 190 - 250	 190 - 250	 190 - 250	 220 - 270	 240 - 300	 bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı	 6	 10	 14	 20	 30	 mak. t
Seçenek: Autospeed Valf	 •	 •	 •	 –	 –
Seçenek: Rotatör	 •	 •	 •	 •	 •
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W
®

Woodcracker® W – Kalın kütüklerin yarılması için odun yarma kıskacı.20
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Uygulama örnekleri.WOODCRACKER
®

W

KULLANIM ALANLARI

•   Düşük güç sarfiyatıyla kalın kütüklerin yarılması.
•   Sert odun ile ilişkili her türlü hasat ve işleme proseslerinde kullanılabilir.
•   Odunun önceden yarılmış olması doğal bir kuruma prosesini mümkün kılmaktadır.
•   Yarma kıskacı aynı zamanda kavrayıcı olarak da kullanılabilir.

Woodcracker® W Kalın kütüklerin yarılması esnasında.

Woodcracker® W – Hızlı ve esnek kullanım olanağı.

	 W 600 	 W 820 	 W 1000 	 W 1350 	 W 1800

Kıskaç açıklığı 	 620	 820	 1040 	 1370 	 1830	 mm
240 bar basınçta yarma kuvveti 	 26	 26	 26 	 34	 50 * 	 t
Öz ağırlık (Standart model)	 295	 360	 580	 950	 1990 	 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 	 25 - 60	 25 - 60	 40 - 80	 80 - 150	 100 - 190	 l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı 	 190 - 250	 190 - 250	 190 - 250	 220 - 270	 240 - 300	 bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı	 6	 10	 14	 20	 30	 mak. t
Seçenek: Autospeed Valf	 •	 •	 •	 –	 –
Seçenek: Rotatör	 •	 •	 •	 •	 •

Kalın kütüklerin yarılması için odun yarma kıskacı.

NEXT 
TECH 21

VIDEOSU
UYGULAMA



ÖNEMLI ÖZELLIKLER

• 	Yaygın olarak kullanılan tüm taşıma araçlarına kolayca  

	 adapte edilebilir.

•  Freze teknolojisiyle kıyaslandığında tehlikesiz çalışma yöntemi

•  Toprak zeminiyle eşit seviyedeki kesim işlemi sayesinde kök  

    materyal toprakta kalmaya devam etmektedir. Doğal döngü 		

	 korunmaktadır.

•  Toprak içinde kalmaya devam eden kök materyali sayesinde  

    toprağın güvenlik altına alınması.

•  Toprağı koruyucu çalışma yöntemi.

•  Az aşınır; az bakım gerektirir.

•  Geri kalan kütüklerin hasat edilmesi sayesinde ilave 

    biyo kütle mobilizasyonu.

Teknik veriler 
WOODCRACKER®  S	

Kıskaç açıklığı	 410	 600 	 mm
Kesim genişliği 	 240	 480 	 mm
Öz ağırlık (Standart model)	 170	 760 	 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı  	 yaklaşık 25 - 60	 60 - 120  	 l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı  	 180 - 240	 240 - 270 	 bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı	 1,5 - 6	 mak. 18 	 t

S
®

 S 200 	 S 400

Woodcracker® S – Kök kütüklerinin toprak yüzeyi ile aynı hizada ayrılması ve hazırlanması için kök kütüğü makası.22
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Uygulama örnekleri.WOODCRACKER
®

S

KULLANIM ALANLARI

•  Kök kütüğünün temiz ve toprak zeminiyle eşit seviyede ayrılması
•  Kök kütüğünün parçalanması ve sonraki işlemler için hazırlanması
•  Geri kalan kütüklerin hasat edilmesi sayesinde ilave biyo kütle mobilizasyonu
•  Erozyon tehdidi altındaki, gevşek ve kumlu toprak zeminler üzerinde uygulama

Woodcracker® S – Toprağı koruyucu çalışma yöntemi. Biyo kütle mobilizasyonu için kök kütüğü materyali.

Kök kütüklerinin toprak yüzeyi ile aynı hizada ayrılması  
ve hazırlanması için kök kütüğü makası.

NEXT 
TECH 23

VIDEOSU
UYGULAMA



Teknik veriler 
WOODCRACKER®  R	 R 900	 R 1300

Açıklık genişliği 			  955	 1300	 mm
Kesim kuvveti  (İşletim basıncına bağlı olarak)	 45 tona kadar	 65 tona kadar	 t
Öz ağırlık			  1200 	 2100	 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 	 100 - 190	 120 - 250	 l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı 			  240 - 280	 250 - 310	 bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı	 25 	 30	 mak. t

R
®

Woodcracker® R – Kök kütüklerinin hasat edilmesi ve biyo kütle hazırlanması için kök kütüğü sökme makası.24

• 	Hızlı ve fiyatı uygun Kök bıçağı

• 	Geçici kullanım için

Sağlam, aşınmaz makas

Alternatif: 
WOODCRACKER®

kök bıçağı
 R

2 boyutta 
mevcuttur.
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ÖNEMLI ÖZELLIKLER
• 	Yaygın olarak kullanılan tüm taşıma araçlarına  
	 kolayca monte edilebilir.

• 	Kök kütüğünün alınması ve parçalanması tek  
	 bir operasyonla gerçekleştirilir.

• 	Doğrudan hasat esnasında kök materyal ve  
	 toprak kalıntıları olarak kaba ayırma işlemi

• 	Doğrudan hasat işleminden sonra öğütücü içinde  
	 parçalama işlemi mümkündür.

• 	Kök kütüğünün topraktan, arkada yara bırakmaksızın 
	 nazik biçimde alınması 

• 	Dayanıklı kesici grubu - Az bakım gerektirir ve az aşınır.

• 	Ilave yakıt mobilizasyonu sayesinde ormancılık işletmesi  
	 için ilave bir gelir kaynağı oluşmaktadır.

•	Dayanıklı kesici grubu - Az bakım gerektirir ve az aşınır.

•	 Ilave yakıt mobilizasyonu sayesinde ormancılık işletmesi 	
	 için ilave bir gelir kaynağı oluşmaktadır.



Uygulama örnekleri.WOODCRACKER
®

R

KULLANIM ALANLARI
• 	Tüm kök kütüğünün topraktan alınabilmesi
• 	Öğütücü içinde sonradan yapılacak işlem için kök kütüğünün parçalanması
• 	Ön parçalama işlemi sayesinde taşıma hacminin azaltılması
• 	Geniş toprak yüzeyinde rekültivasyon önlemleri
• 	Bir bitki mevcudunun yeniden oluşturulması için toprak zemininin temizlenmesi

Woodcracker® R – Kök kütüğünün nazik biçimde alınması ve derhal parçalanması değerli bir biyo kütle oluşturmaktadır.

Kök kütüklerinin hasat edilmesi ve biyo kütle hazırlanması için  
kök kütüğü sökme makası.

NEXT 
TECH 25

VIDEOSU
UYGULAMA
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ÖNEMLI ÖZELLIKLER

• 	Yaygın olarak kullanılan tüm taşıma araçlarına  

	 kolayca monte edilebilir.

• 	Tırmık genişliğinin bireysel taleplere uyarlanabilmesi

• 	Geniş alanda temizlik işlemi mümkündür.

• 	Kavrama parmakları kavrayıcı olarak kullanım  

	 olanağı sunmaktadır.

• 	Sağlam, az aşınır düzenleme.

G
®

Maksimum giriş genişliği için kinematik kolu 

 
WOODCRACKER®	

G 850	 G 1250	 G 1650 G

1) Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır.   2) Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.

	

Çalışma genişliği  	 850	 1250	 1650	 mm

Öz ağırlık 	 585 	 1420	 1610	 kg

Tavsiye edilen motor hacmi performansı 1) 	 40 - 60	 50 - 90	 50 - 90 	 l/dakika

Tavsiye edilen işletim basıncı  	 200 - 250	 200 - 250	 200 - 250	 bar

Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 2)	 7,5 - 15	 15 - 22	 20 - 25 	 t

Seçenek: Tutucu parmaklar 	 •	 •	 •
Seçenek: Ince tırmıklar 	 •	 •	 •

• 	Woodcracker® G ‘ye 
	 kolay montaj

•	Titiz ve geniş alanlı 
	 zemin temizliği  

Opsiyonel: 
WOODCRACKER

®

 G

ince tırmıklı

Teknik veriler

Woodcracker® G – Orman zemindeki kesilmiş ağaç parçalarının ve kök materyalinin hazırlanması için.26
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Uygulama örnekleri.WOODCRACKER
®

G

KULLANIM ALANLARI
•   Büyük alanların temizlenmesi ve bakımı.
•   Kesilmiş ağaçların ve kök materyalin toplanması.
•   Peyzaj düzenlemesi.
•   Küçük kök kütüklerinin sökülmesi.
•   Sonradan devreye sokulan makinelerin (nakliye, parçalama) doldurulması. 
•   Hasat edilmiş ürünün manipülasyon.

Woodcracker® G zemin temizliği esnasında ve bir kavrayıcı olarak kullanılırken.

Orman zemindeki kesilmiş ağaç parçalarının ve  
kök materyalinin hazırlanması için.

NEXT 
TECH 27

VIDEOSU
UYGULAMA



Mulcher – Yeşil alanların bakımının profesyonel şekilde yapılabilmesi için ekskavatör ataşmanı olarak sap parçalama makinesi.28

SAP PARÇALAMA MAKINESI

Burada: Sap parçalama makinesi ataşmanı, 7 ila 14 ton arasındaki 
tüm ekskavatörlerle uyumlu.

 
SAP PARÇALAMA MAKINESI		  M 105
Teknik veriler	

Kesim genişliği  	 1050	 mm
Öz ağırlık (Standart-tam donanım)	 295 - 450	 kg
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 	 7 - 14 	 t
Tavsiye edilen motor hacmi performansı 	 70 - 120 	 l /dakika	
Tavsiye edilen işletim basıncı 	 180 - 280 	 bar

Seçenek: Silindir- döndürme grubu	 • 2 x 48˚

İki yönlü malçlama sayesinde çok verimli çalışma imkanı.

Silindir 
döndürme 
mekanizması

ÖNEMLI ÖZELLIKLER

• 		Cadde kenarları ve yol bakımı 
 		 için ideal kesim genişliği.

• 	Sağlam işleme, 
 	 aşınmayan malçlama sistemi.

• 		Yabancı cisimlere karşı dayanıklı.

• 	Mevcut ekskavatörlerle 
 	 7 ila 14 ton arasında ataşman imkanı.

• 		Yamaçlarda kolay kullanım için 
 		 opsiyonel silindir döndürme mekanizması.

•	Ormandaki zemin bakımı için 
 	 ideal tamamlayıcı.

• 	İki yönlü malçlama ile 
 	 gereksiz sürüş yapılmaz.
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Mulcher – Yeşil alanların bakımının profesyonel şekilde yapılabilmesi için ekskavatör ataşmanı olarak sap parçalama makinesi. NEXT 
TECH 29

Yeşil alanların bakımının profesyonel şekilde yapılabilmesi için ekskavatör  
ataşmanı olarak sap parçalama makinesi.SAP PARÇALAMA MAKINESI

SAP PARÇALAMA MAKINESI Uygulama örnekleri.

KULLANIM ALANLARI
• Bereketli yeşil alanların bakımı, çim biçmenin veya otlamanın mümkün olmadığı yerlerde.
• Yol kenarlarının ve bentlerin bakımı.
• Sulama kanalı kenarlarının bakımı.

SAP PARÇALAMA MAKINESI 
 bereketli yeşil alanların ve orman yollarının 

ve bentlerin bakımı için çok uygundur ve ormandaki zemin bakımı için ideal bir tamamlayıcıdır.

İki yönlü malçlama sayesinde çok verimli çalışma imkanı.

VIDEOSU
UYGULAMA
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MOWBLOWER®

 
MOWBLOWER®

	

Kesim genişliği  	 1350	 mm

Öz ağırlık 	 yaklaşık 350	 kg

Tavsiye edilen motor hacmi performansı 	 50 - 60 	 l/dakika

Tavsiye edilen işletim basıncı 	 250 - 300 	 bar

Teknik veriler

burada: Uzaktan kumandalı, paletli ekskavatör için MOWBLOWER®

 

ataşmanı

Hidrolik ayarlanabilir atma sistemiZahmetsizce değiştirilebilen sarf  
malzemeler

ÖNEMLI ÖZELLIKLER

• 	Otomatik çalışan küçük makinelerin 

 	 ataşmanı.

• Kesildikten sonra atılan ürünler 

 	 her çalışma sonrasında 

 	 taşınır ve bu şekilde 

 	 kesilmiş yeşillikler bir yerde birikmez. 

• Besin ilavesi yapılmaz – 

 	 kesim uzun süre korunur.

• Dışarı atılma, yüzeyi kaplayacak 	

	 şekilde eşit miktarda yapılır.

Mowblower® – Yeşil alanların bakımı için zorlu arazi şartlarına uygun, fanlı çim biçme makinesi.
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NEXT 
TECH 31

Uygulama örnekleri.MOWBLOWER
®

MOWBLOWER® 
, kuru hava koşullarında mevcut tüm çayırlarda ve yaban hayatı koruma bölgelerinde kullanıma 

uygundur. Alçak kesitlere veya küçük bentlere sahip olan tarla ile çayır arasında kalan yerlerde oldukça etkin kullanım 
sunmaktadır.

Erişilemeyen çayırlar Tarla ve çayır arası

Alçak kesit noktaları 
Akarsular ve sulama  
kanalı kenarları

Yabani hayatı 
koruma bölgelerinde

Küçük bentler

Yol kenarları Tüm V kesit alanlarTarla kenarları boyunca  
gezinti yolları 

MOWBLOWER
®

Yeşil alanların bakımı için zorlu arazi şartlarına uygun, fanlı çim biçme makinesi.

KULLANIM ALANLARI
• Erişilemeyen çayırlar.
• Küçük bentler.
• Yol kenarları, yaban hayatı koruma bölgeleri.
• Patika yollar.
• Tarla kenarları, akarsu kenarları ve su kanalı kenarları boyunca

Mowblower® – Yeşil alanların bakımı için zorlu arazi şartlarına uygun, fanlı çim biçme makinesi.

VIDEOSU
UYGULAMA



Verimli 
çalışma.  
Dünya  
genelinde.

Dünya genelindeki profesyoneller Westtech® 
verimli ormancılık teknolojisi makinelerine  
güvenmektedir.

• Çiftçiler ve ormancılar
• Taşeronlar
• Kepçe hafriyat ve inşaat şirketleri
• Büyük mülk sahipleri
• Kara yolu ve demir yolu şebekesi işletmecileri
• Enerji şebekesi işletmecileri
• Akarsu yapı denetim daireleri
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WOODCRACKER® MOWBLOWER® SAP PARÇALAMA MAKINESI
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NEXT 
TECH 33

MADE IN AUSTRIA
WOODCRACKER® MOWBLOWER® SAP PARÇALAMA MAKINESI Orman ürünleri ve peyzaj yönetimi.
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Tek bir elden gelen mükemmellik:
Tasarımdan bitmiş Woodcracker®  
ürününe kadar Know-How‘umuz.

MADE IN AUSTRIA

WOODCRACKER® MOWBLOWER® SAP PARÇALAMA MAKINESI

NEXT 
TECH 35

NEXT TECH Westtech® ‘in üretim dünyasında.

Modern kaplama teknolojisi en yüksek  
kalite standardını sağlamaktadır: 
6 Kat primerleme ve toz boya kaplama  
yöntemi sayesinde dayanıklı yüzey özellikleri sağlanmıştır. 
Bu türden bir proses yalnızca otomotiv  
sektöründe kullanılmaktadır.
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