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CABEZALES DE CORTE FORESTAL
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seguray productlva
se adaptan a todas las.nec
procesamiento completo d

n los Gltimos afios se ha meca-
nizado de forma importante el
trabajo de cosecha forestal,
algo a lo que han contribuido
de forma decisiva los cabeza-
les de corte y las maquinas cosechadoras de
madera. Existen muy diversos cabezales de
corte en funcién de su tipologia y del tipo
de trabajo para el que estan destinados. En
general, se puede considerar que los ele-
mentos basicos para la mecanizacion de las
funciones de tala y preparacion de la madera
son un elemento transportador, responsa-
ble del movimiento de la maquina por el
monte, un alargador o elemento mecanico
que lleve elemento de corte hasta el arbol y
el propio cabezal cortador, que es el ele-
mento que realiza el corte (mediante cuchi-
llas, sierra circular o sierra de cadena).

Por otro lado, también cabe clasificar las
maquinas utilizadas para la corta forestal en
base a sus funciones. De esta manera en-
contramos maquinas simples, que sclo rea-
lizan la funcién de apeo o tala. En general
este tipo de equipos son sencillos y realizan
el corte mediante una o dos cuchillas. Los
equipos de doble funcién son aquellos gue
ademés del apeo también apilan el arbol.
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Generalmente son de doble cuchilla y, una
vez cortado el arbol se desplazan con él
hasta el lugar de apilamiento. Algunos equi-
pos pueden retener varios arboles antes de
efectuar el apilado. Finalmente las maqui-
nas con multiples funciones, también de-
nominadas cosechadoras, son maquinas
que pueden cortar, desramar, descortezar y
tronzar.

Elementos de corte

El elemento de corte es una caracteris-
tica comuin en todos los cabezales. Como ya
se ha comentado existen diferentes tipos,
de manera que el primero de ellos serfa el
de tipo podadera o guadafia, consistente
en una sola cuchilla que pivota alrededor de
una articulacién rigida y una contracuchilla
fija que sirve como punto de apoyo. €l arbol
queda entre ambos elementos, siendo la
contracuchilla la que sirve de soporte para
el corte, pudiendo incluso guiarlo.

En los elementos de corte de tipo gui-
llotina hay una hoja de doble filo que, en
lugar de girar como la guadafia, se desplaza
por una corredera. Existe también la doble
guadafia, en la cual el elemento de corte
son dos cuchillas de doble filo.
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Por su parte, la tijera o cizalla tiene dos
cuchillas trinchantes idénticas que pivotan
simultaneamente alrededor de uno o dos
ejes, atacando al arbol por los dos costados
a la vez. Finalmente, los sistemas de corte
de sierra de cadena utilizan una guia y
una cadena de paso 0,404 o 3/4 con una
velocidad lineal de 30 0 40 m/seg, muy su-
perior a la de las motosierras de mano. En
este tipo de elementos la guia se desplaza
alrededor de un eje fijo empujado por un
émbolo hidraulico. En ocasiones se afiade
una cuchilla cortante sobre la pinza princi-
pal, haciendo el papel de contradtil para
evitar hendiduras en los arboles gruesos.

Cabezales de corte y procesado
Siguiendo la terminologia més aceptada,
al mencionar cosechadora haremos refe-
rencia a maquinas que ademas del apeo re-
alizan otras funciones como el desramado,
el tronzado y el descortezado. Las cosecha-
doras se clasifican en funcién del nimero
de unidades de trabajo, por lo que existen
cosechadoras con cabezal Unico de apeo 'y
procesado y cosechadoras con cabezal de
apeo y plataforma para el procesado. Las
primeras disponen de un cabezal que se

El elemento de
corte, comun en
todos los
cabezales, puede
ser de diferentes
tipos: podadera

0 guadaiia,
guillotina o

acopla en un brazo mecanico y ese mismo
cabezal realiza el apeo, desrame, tronzado
y descortezado. Por su parte, las maquinas
de dos unidades de trabajo disponen de un
cabezal para el apeo dispuesto en el ex-
tremo de una grda y de una plataforma de
procesado situada en el semichasis trasero.
La ventaja de estas maquinas con respecto
a las anteriores es que mientras se esta
procesando un arbol en la plataforma el ca-
bezal de corta esta cortando otro arbol. Por
su parte los inconvenientes que presentan
son su baja movilidad con respecto a las de
un cabezal y mayores costos de adquisi-
cién, reparacién y mantenimiento.

Entre los elementos que podemos dis-
tinguir en las cosechadoras con cabezal
(inico se encuentran el cabezal de corte, el

Ejemplo de cabezal de corte

WOODCRACKER €

El cabezal talador Wo-
odceracker serie C, disc-
nado y construido por la
empresa austriaca Wes-
ttech Maschinenbau
(rmbH, responde a los
mas vanguardistas para-
metros de eficiencia y pro-
ductividad en el terreno
del procesado de madera
destinada a la elaboracion
e biomasa. El cabezal
Waoodcracker C es ideal
para la recoleccion convencional y tam-
hién para la cosecha del eucalipto paralo
eual, gracias a la unidad integrada de re-
cogida del Wooderacker C, varias plan-

Lis pueden ser cosechadas en una sola
operacion lograndose asi un alto rendi-
miento del ciclo de trabajo. El material
i recolectado puede ser almacenado en

pacjuetes ordenados pa
ministro para su p
miento, la trituracion y el transporte de
material destinado a biomasa.

Destaca la versatilidad del cabezal de
vorte porque se ha disenado para que se

acilitar el su-

pueda acoplar ficil-
mente en cualquier tipo
de vehiculo portador que
bien pudiera ser una ex-
-avadora convencional o
cualquier otro equipo de
obras publicas o indus-
trial y naturalmente, en
los mas modernos equi-
pos forestales como
retro-aranas, skidders,
ete., lo que facilita el uso
del Woodcracker C en
zonas de dificil acceso, en laderas y fuer-
tes pendientes o en zonas excesivamente
himedas. Y para incrementar la renta-
bilidad de empleo de estos equipos, tam-
bién pueden utilizarse en trabajos de
conservacion del paisaje y en el mante-
nimiento de taludes y medianas de ca-
rreteras, porque esta serie de cabezales
de tala disefiados y fabricados por Wes-
ttech se caracteriza por su robustez con
un sistema de corte de bajo manteni-
miento y poco desgaste a lo que se une
un manejo muy simple e intuitivo con un
control muy preciso. ®
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tijera.

sistema de alimentacién, el sistema de des-
rame y el sistema de tronzado y medicion.
Con respecto al dispositivo de apeo y tron-
zado, en general utilizan alguno de los sis-
temas ya descritos.

€l sistema de alimentacién es el encar-
gado de desplazar el arbol a lo largo del ca-
bezal para su procesamiento. Esta formado
por dos rodillos que se hacen girar en senti-
dos opuestos, presionando fuertemente el
arbol entre ellos. Estos rodillos deben trans-
mitir la fuerza necesaria para que al chocar
las ramas con los elementos desramadores
el arbol sea desramado sin problemas. Es
fundamental la adherencia entre los rodillos
y el fuste, por lo que se trabaja mucho en
su disefio. En general los mds comunes son
metalicos con estrias o puntas de agarre, de
goma o de oruga. Los primeros son los que
generan mayor adherencia, pero tiene el in-
conveniente que producen dafios al fuste.
Lo de goma, ya sean macizos o neumaticos
tiene la ventaja de no producir dafios a la
madera, pero presentan el inconveniente de
menor adherencia. Los de oruga son inter-
medios entre los anteriores.

El desramado consiste en eliminar las
ramas de un arbol, generalmente después
del apeo. En general, los elementos de des-
rame consisten en cuchillas en forma de
garra articuladas que al cerrarse se adaptan
a la forma del fuste y eliminan las ramas por
impacto al avanzar el arbol entre los rodillos
de alimentacién. Otro sistema de desrame
es el denominado cinturén de cuchillas, que
aunque es menos robusto que el anterior se
adapta mejor a la forma del fuste.

La Ultima operacién que tiene que llevar
a cabo la cosechadora de madera es cortar
el tronco en trozas de longitudes determi-
nadas. La calidad del tronzado reside en la-
limpieza del corte obtenido por la velocidad
de la corta y del recorrido de la sierra, en la
precision de las longitudes y en la variedad
de longitudes solicitadas a los diferentes
sistemas de medida. Algunas cosechadoras
también tienen cuchillas descortezadoras,
que se pueden utilizar en aquellas especies
de facil descortezado. ®




