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Gyors, könnyű vágófej szuper áron! 
A kis és fürge WOODCRACKER® CL vágófej nem csak mezőgazdasági feladatokhoz 
megbízható társ. Már kertészetek, erdészetek és önkormányzatok is rendszeresen hasz-
nálják. Az elterjedt járművekre való rugalmas és egyszerű felszerelésnek köszönhetően 
akár 32 cm törzsátmérőjű kis fák és cserjék is könnyűszerrel kitermelhetők gépesített 
módon.

A Woodcracker® CL190 egy rakodóra/
Hoftrac-re is felszerelhető. 

Vágási átmérő, puhafa 250 320

Vágási átmérő, keményfa 190 260

Fogó nyílása = olló nyílása 685 760

Önsúly (alap – teljes felszereltség) 210 - 310 350 - 630

Ajánlott literteljesítmény a főkörben (l/perc) 1) 40 - 80 50 - 100

Ajánlott üzemi nyomás a főkörben (bar) 250 280

Ajánlott literteljesítmény a mellékkörben (l/perc) 20 - 30 40 - 60

Ajánlott üzemi nyomás a mellékkörben (bar) 200 200

Hordozójármű szolgálati súlya (t) 2) 2,5 - 7,5 6 - 14

Opcionális: Autospeed l l

Opcionális: Gyűjtő - l

Opcionális: Hengeres fordítóegység l 2 x 40° l 2 x 48°

Műszaki adatok
WOODCRACKER®

  

CL
CL 190 CL 260

1) A Woodcracker üzemmódjától, illetve felszereltségétől függ. 2) A hordozójármű felszereltségétől függ. 
A műszaki változtatások és ábrák nem kötelező érvényűek. Továbbfejlesztés okán a változtatások joga fenntartva.
l kapható     - nem kapható
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https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-cl/
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A gyártóról
 A Westtech teljes egészében Felső-Ausztriában gyártja termékeit, ahol megvan az ehhez  
 szükséges szaktudás. A WOODCRACKER® gépek formaterve és alkalmazhatósága  
 egyszerű kezelést és felszerelhetőséget, valamint rugalmasságot és hatékonyságot bizto-
sít. Valamennyi terméksorozatunk a fenti alapelvek alkalmazásával készül. Választékunk a faki-
vágástól a faaprításon és -feldolgozáson át a talajelőkészítés és gyökérzeteltávolítás alkalmazási 
területéig terjed.
További információk gépeinkről és tevékenységeinkről a www.westtech.at weboldalon
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Alkalmazási területek
Ü kis fák és cserjék gyors kitermelése
Ü rövid vágásfordulójú ültetvények betakarítása
Ü egyenes, lejtős és mocsaras területeken
Ü művelés és tájápolás
Ü rakodóra/Hoftrac-re felszerelve mezőgazdasági   
    felhasználásra is

Figyelem: A Woodcracker® CL NEM alkalmas veszélyes fák biztonsági kivágá-
sára. A vágandó anyag biztonságos megtartása nem szavatolható. Ez utóbbi 
felhasználásra Woodcracker C sorozatunkat ajánljuk.
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+ Nagyszilárdságú Hardox® acélból

+ Igen strapabíró és hosszú élettartamú

+ Csekély karbantartásigény és kopás

+ KTL-alapozással (katódos merítőkádas felületkezelés) és porszórt fedőréteggel
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Erős fogó/vágószerkezet  
nagy nyílásszélességgel

1

Alacsony önsúlyának köszönhetően  
rakodóra is felszerelhető (CL190).

2

A vágószerkezethez egy cserélhető, nagyszilárdságú kés 
tartozik. A kés egyszerűen köszörülhető, strapabíró és nem 
érzékeny a szennyeződésekre.  

3

Opcionális: Gyűjtő vékony anyaghoz a gyorsabb munkavégzés érdekében. 
Nagy anyagoknál igen könnyen leszerelhető a súlycsökkentés érdekében. 
(csak CL260)
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Nagy vágástérfogat5

Tiszta és egyszerű csatlakozóvezetés a ráépített, optimális felszerelési 
szögű bakban. Védett és nagyvonalúan méretezett hidraulikavezetékek
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1. verzió

https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-cl/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-cl/

