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Fogófűrész lengő felfüggesztésű 
fűrészburkolattal veszélyes fák biztonságos kivágásához. 

Ö
ss

ze
fo

g
la

lá
s

1) A Woodcracker üzemmódjától, illetve felszereltségétől függ. 2) A hordozójármű felszereltségétől függ. 
A műszaki változtatások és ábrák nem kötelező érvényűek. Továbbfejlesztés okán a változtatások joga fenntartva.
l kapható     - nem kapható

Vágási átmérő (mm) 580 750

Fogó nyílása (mm) 1430 1600

Tiltator végtelenített forgatású végtelenített forgatású

Önsúly (alap – teljes felszereltség) (kg) 1400 - 1500 2000 - 2200

Ajánlott literteljesítmény 1) (l/perc) 120 - 170 120 - 170

Ajánlott literteljesítmény a mellékfunkciókhoz 1) (l/perc) 50 - 70 50 - 70

Ajánlott üzemi nyomás (bar) 280 280

Hordozójármű szolgálati súlya 2) (t) 14 - 22 20 - 28

Billentő funkció a vágási művelethez Automatikus Automatikus

Fűrészburkolat Aktív rugózású Aktív rugózású

Fűrész lánckenése Zsír Zsír

Opcionális: Power Tiltator l l

Műszaki adatok
WOODCRACKER®

  

CS CS 580 CS 780
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-cs/
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A gyártóról
 A Westtech teljes egészében Felső-Ausztriában gyártja termékeit, ahol megvan az ehhez  
 szükséges szaktudás. A WOODCRACKER® gépek formaterve és alkalmazhatósága  
 egyszerű kezelést és felszerelhetőséget, valamint rugalmasságot és hatékonyságot bizto-
sít. Valamennyi terméksorozatunk a fenti alapelvek alkalmazásával készül. Választékunk a faki-
vágástól a faaprításon és -feldolgozáson át a talajelőkészítés és gyökérzeteltávolítás alkalmazási 
területéig terjed.
További információk gépeinkről és tevékenységeinkről a www.westtech.at weboldalon
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Ü a kivágott, talajon fekvő fák gyors feldolgozása

Alkalmazási területek
Ü fák több részben való biztonságos kitermelése bármilyen helyzetben

Ü egyenes, lejtős és mocsaras területeken
Ü rönkanyag kitermelése

Ü közlekedési útvonalak és töltések mentén végzen-
dő ápolási munkák

Ü veszélyes fák kivágása
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+ Nagyszilárdságú Hardox® acélból

+ Igen strapabíró és hosszú élettartamú

+ Csekély karbantartásigény és kopás

+ KTL-alapozással (katódos merítőkádas felületkezelés) és porszórt fedőréteggel

+ Bevizsgált minőség

+ Egyszerűen felszerelhető a szokványos markolókra

+ A Woodcracker® CS merev felszerelési módja a markolóra lehetővé teszi a fa 
részeinek álló leszedését. Ez védi a környező fákat és épületeket, ezért ideális bizton-
sági fakivágásokhoz.

Erős Tiltator: Végtelenített forgatású gép. 1

A két erős, egymástól függetlenül mozgó fogóelem 
a fa alakjához idomul. A fogókon elhelyezett fogak 
erősen tartják a fát. 

2

A vágórendszert egy lánckilövés ellen védett láncfű-
rész alkotja. A fűrész láncfeszítése és zsíros lánckené-
se automatikus. 

3

A fűrészburkolat aktív rugózással és lengő felfüggesztéssel 
rendelkezik. A fűrészburkolat lehajtható, hogy megakadályozza 
a vezetősín elhajlását nagy erőbehatás esetén.

4

A billentő funkció megakadályozza a 
fűrész megszorulását vágáskor. 
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Az összes funkcióhoz, minden opciót beleért-
ve, csupán öt hidraulikacsatlakozó szükséges.
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1. verzió
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