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De compacte houtsplijter voor het splijten van 
dikke boomstammen. 

1) Afhankelijk van de bedrijfsmodus of uitrusting van de Woodcracker. 2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig. 
Technische wijzigingen en afbeeldingen zijn niet-bindend. Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkeling.
l verkrijgbaar     - niet verkrijgbaar

Tangopening (mm) 540 700 900 1200

Kliefkracht (afhankelijk van de 
werkdruk) (t)

Tot 14 Tot 22 Tot 22 Tot 33

Eigengewicht (basisuitvoering) (kg) 195 285 370 1100

Aanbevolen specifiek vermogen (l/min.) ca. 25 - 60 ca. 25 - 60 ca. 25 - 60 ca. 80 - 150

Aanbevolen werkdruk (bar) 180 - 240 180 - 240 180 - 240 220 - 270

+Als optie: voet l l l l

Als optie: montage op graafmachine l l l -

Als optie: montage op lader l l - -

Technische gegevens
WOODCRACKER®
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https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/nl/prod/woodcracker-l/
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Over de fabrikant
 Bij Westtech vinden knowhow, ontwikkeling en productie in zijn geheel in Opper-Oos 
 tenrijk plaats. Aan het design van de WOODCRACKER® machines liggen een lichte hand 
 ling, eenvoudige montage, flexibiliteit en efficiëntie ten grondslag; alle toepassingen zijn 
hierop gericht. Deze doelstellingen zijn in alle productseries terug te vinden. Het assortiment be-
vat producten voor uiteenlopende toepassingsgebieden waaronder het vellen van bomen, hout-
verkleining, houtverwerking, bodembewerking en wortel- stamvoet- en stronkverwijdering.
Meer informatie over onze machines en ons bedrijf is te vinden op www.westtech.at
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Toepassingsgebieden
Ü Snel rooien van kleine bomen en struiken
Ü Rooien van snelgroeiende bomen bij kwekerijen
Ü In het veld, op glooiende terreinen, in moerasgebieden
Ü Cultivering en landschapsonderhoud
Ü Voor landbouwdoeleinden; aan de lader of tractor   
    gebouwd

1

2

3

4

S
am

en
va

tt
in

g
+ Gemaakt van hoogvast Hardox® -staal

+ Zeer robuust en duurzaam

+ Onderhouds- en slijtagearm

+ Voorbehandeld met kathodische dompellak en deklaag van poederlak
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Veelzijdige aanbouwmogelijkheden; voornamelijk in semi-stationaire uitvoe-
ring aan oplegger, bosbouwkraan of hakmachine. 

1

Vlakke constructie voor montage op dragende voertuigen. 2

Dankzij de aanbouwmogelijkheid aan een graafmachi-
ne kan de stam in één werkstap gespleten en opgeladen 
worden.   

3

Weinig kracht nodig, ook bij de dikste boomstammen. Praktische hulp bij 
het rooien. 
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