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Kompaktowa łuparka do rozłupywania 
grubych pni. 

1) Zależy od trybu pracy lub wyposażenia urządzenia Woodcracker. 2) Zależy od wyposażenia pojazdu nośnego. 
Zmiany techniczne i ilustracje mają charakter niewiążący. Zmiany związane z postępem technicznym zastrzeżone.
l dostępne  - niedostępne

Rozwarcie kleszczy (mm) 540 700 900 1200

Siła łupania (zależnie od ciśnienia 
roboczego) (t)

do 14 do 22 do 22 do 33

Masa własna (wersja podstawowa) 
(kg)

195 285 370 1100

Zalecana wydajność w litrach (l/min) ok. 25 - 60 ok. 25 - 60 ok. 25 - 60 ok. 80 - 150

Zalecane ciśnienie robocze (bar) 180 - 240 180 - 240 180 - 240 220 - 270

Opcjonalnie: stopa l l l l

Opcjonalnie: montaż na koparce l l l -

Opcjonalnie: montaż na ładowaczu l l - -

Dane techniczne
WOODCRACKER®

    

L L  540 L  700 L  920 L  1200
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https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/pl/prod/woodcracker-l/


 Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria 
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at Strona 3

P
o

d
su

m
o

w
an

ie
O producencie
 Know-how i produkty Westtech powstają w całości w Górnej Austrii. Design i 
 użyteczność maszyn WOODCRACKER® charakteryzuje łatwość obsługi i montażu,   
 elastyczność oraz efektywność. Założenia te można odnaleźć w każdej z poszczególnych 
serii produktów. Asortyment obejmuje szereg obszarów zastosowań: od ścinki drzew, 
rozdrabniania i obróbki drewna, aż po przygotowanie podłoża i usuwanie korzeni.
Więcej informacji o naszych maszynach i naszej działalności można znaleźć na stronie 
www.westtech.at
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Obszary zastosowań
Ü Szybka ścinka drobnych drzew i krzewów
Ü Pozyskiwanie na plantacjach szybkorosnących
Ü W terenie, na powierzchniach zboczy, na terenach 
    podmokłych
Ü Kultywacja i pielęgnacja krajobrazu
Ü W zastosowaniach rolnych na ładowaczu/traktorze
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+ Z wysoko wytrzymałej stali Hardox®

+ Wyjątkowa wytrzymałość i trwałość

+ Niewielkie wymogi konserwacyjne i niewielkie zużycie

+ Podkład KTL (katodowe lakierowanie zanurzeniowe) i proszkowanie
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Różnorodne możliwości montażu, głównie w wersji półstacjonarnej na wozie 
zrywkowym, dźwigu do drewna albo na rębaku. 

1

Płaska konstrukcja do montażu na pojazdach nośnych. 2

Dzięki możliwości montażu na koparce pień można 
w jednym ruchu roboczym rozłupać i załadować.   

3

Niewielka siła nawet przy najgrubszych pniach. Praktyczny pomocnik 
w procesie ścinki. 
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