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De mulcher voor graafmachinemontage voor pro-
fessioneel onderhoud van weelderig groen. 
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Snijbreedte (mm) 1050

Eigengewicht (basis - volledige uitrusting) (kg) 295 - 450

Aanbevolen specifiek vermogen (l/min.) 70 - 120

Aanbevolen werkdruk (bar) 180 - 280

Operationeel gewicht dragend voertuig (t) 7 - 14

Als optie: cilinder-zwenksysteem (2 x 48°) l

Als optie: messnijsysteem l

Technische gegevens
MULCHERR

Technische wijzigingen en afbeeldingen zijn niet-bindend. Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkeling.
l verkrijgbaar     - niet verkrijgbaar
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/nl/prod/mulcher/
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Over de fabrikant
 Bij Westtech vinden knowhow, ontwikkeling en productie in zijn geheel in Opper-Oos 
 tenrijk plaats. Aan het design van de WOODCRACKER® machines liggen een lichte hand 
 ling, eenvoudige montage, flexibiliteit en efficiëntie ten grondslag; alle toepassingen zijn 
hierop gericht. Deze doelstellingen zijn in alle productseries terug te vinden. Het assortiment be-
vat producten voor uiteenlopende toepassingsgebieden waaronder het vellen van bomen, hout-
verkleining, houtverwerking, bodembewerking en wortel- stamvoet- en stronkverwijdering.
Meer informatie over onze machines en ons bedrijf is te vinden op www.westtech.at
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Toepassingsgebieden

Ü Onderhoud van weelderig groen op plekken waar maaien of 
begrazen niet mogelijk is. 

Ü Onderhoud van bermen en taluds

Ü Onderhoud van waterkanten
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+ Axiale zuigermotor met hoog rendement in 2 verschillende groottes 
mogelijk. 

+ Ideale aanvulling op de bodemverzorging in het bos. 

+ Montage op alle gangbare graafmachines van 7 tot 14 ton.

Ideale werkbreedte voor onderhoud van bermen en langs spoorlijnen. 1
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Mulchen in beide richtingen mogelijk - bespaart 
lege ritten. 

2

Groot gedimensioneerde lagers. 3

Ongevoelig voor vreemde voorwerpen. 4

Veilige hydraulische aansluitingen.5

Optioneel cilinder-zwenksysteem voor optimale con-
trole op hellingen.

6
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Versie 1
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+ Robuuste verwerking en slijtvast mulchsysteem. 

56

+ Voorbehandeld met kathodische dompellak en deklaag van poederlak
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