
Ö
ss

ze
fo

g
la

lá
s

 Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria 
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at 1. oldal

Markolóra szerelhető mulcsozó dús zöldfelületek 
professzionális gondozásához. 
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Vágásszélesség (mm) 1050

Önsúly (alap – teljes felszereltség) (kg) 295 - 450

Ajánlott literteljesítmény (l/perc) 70 - 120

Ajánlott üzemi nyomás (bar) 180 - 280

Hordozójármű szolgálati súlya (t) 7 - 14

Opcionális: Hengeres fordítóegység (2 x 48°) l

Opcionális: késes vágómű l

A műszaki változtatások és ábrák nem kötelező érvényűek. Továbbfejlesztés okán a változtatások joga fenntartva.
l kapható     - nem kapható
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Technische Daten
MULCSOZÓ R

https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/hu/prod/mulcsozo/
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A gyártóról
 A Westtech teljes egészében Felső-Ausztriában gyártja termékeit, ahol megvan az ehhez  
 szükséges szaktudás. A WOODCRACKER® gépek formaterve és alkalmazhatósága  
 egyszerű kezelést és felszerelhetőséget, valamint rugalmasságot és hatékonyságot bizto-
sít. Valamennyi terméksorozatunk a fenti alapelvek alkalmazásával készül. Választékunk a faki-
vágástól a faaprításon és -feldolgozáson át a talajelőkészítés és gyökérzeteltávolítás alkalmazási 
területéig terjed.
További információk gépeinkről és tevékenységeinkről a www.westtech.at weboldalon
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Alkalmazási területek

Ü dús zöldfelületek gondozása – ahol nem lehetséges fűnyírás, 
illetve legeltetés 

Ü útpadkák és rézsűk gondozása

Ü vízpartok gondozása
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+ 2 méretben rendelhető, nagy hatásfokú axiális dugattyús motor. 

+ Ideális kiegészítő talajgondozáshoz erdős területeken. 

+ Az összes elterjedt 7 és 14 tonnás markolóra felszerelhető.

Ideális munkaszélesség az útpadkák és elválasztó sávok gondozásához. 1
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A kétirányú mulcsozás csökkenti az üresjáratok 
számát. 

2

Nagyvonalúan méretezett csapágyazás. 3

Idegen testekre nem érzékeny. 4

Védett hidraulikacsatlakozók.5

Opcionális hengeres fordítóegység az optimális beállí-
táshoz rézsűkön.
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1. verzió
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+ Strapabíró kidolgozás, kopásálló mulcsozórendszer. 

56

+ KTL-alapozással (katódos merítőkádas felületkezelés) és porszórt fedőréteggel
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