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Pinza de retirada de tocones para la cosechay
preparacion de biomasa a partir de tocones

WOODCRACKER (3}

Datos técnicos

WOODCRACKER®(®) @900 ®1300
Anchura de apertura (mm) 955 1300
Fuerza de corte (en funcion de la presion de servicio) (t) hasta 45 hasta 65
Peso propio (kg) 1200 2100
Caudal recomendado (I/min.) 100 - 190 120 - 250
Presion de servicio recomendada (bar) 240 - 280 250 - 310
Peso en servicio, vehiculo portador (max. t) 25 30

1) Dependiendo del modo de funcionamiento o del equipamiento del Woodcracker. 2) Dependiendo del equipamiento del vehiculo
portador. Las modificaciones técnicas y las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones debidas al desarrollo continuo del
producto.

@ disponible - no disponible
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0 Posibilidad de montaje en todos los vehiculos portadores de uso habitual

La reja de diseno especial permite cortar el duro
material de los tocones.

WOODCRACKER'(3)

e Permite retirar y trocear los tocones en una unica operacion.

0 Fuerza de rajado de hasta 65 toneladas

6 Destoconado cuidadoso sin danar el suelo

El aprovechamiento de material combustible adicional representa una fuente
de ingresos extra para la explotacion forestal.
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+ Imprimacion cataforética (electrodeposicion catddica) y recubrimiento
con pintura en polvo
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+ Calidad probada

+ Fabricacion en acero Hardox® de alta resistencia
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+ Bajos requisitos de mantenimiento y desgaste reducido

A

+ Extremadamente robusto y duradero

Alternativa

Informac

Cuchilla para raices

@® | a cuchilla para raices agil y econdmica

® Para uso temporal

WOODCRACKER'(3)

Ambitos de aplicacion
2 Retirada del tocon completo del suelo
2 Troceado del tocon para su procesamiento posterior
< Operaciones de revegetacion a gran escala
< Reduccion del volumen de transporte gracias al
troceado previo
2 Limpieza del terreno para poder plantar de nuevo

Informacion sobre el fabricante
Westtech fabrica todos sus productos y desarrolla sus conocimientos integramente en

‘ Alta Austria. Gracias a su disefio y a su enfoque practico, las maguinas WOODCRACKER®
desta can por su facilidad de manejo, sencillez de instalacion, flexibilidad y eficiencia. Estos

fundamentos estan presentes en todas y cada una de nuestras series de productos. Nuestra gama

abarca desde la tala de arboles hasta la trituracion y el procesamiento de madera, pasando por el

acondicionamiento del terreno vy la retirada de tocones.

Puede consultar mas informacion sobre nuestras maquinas y servicios en www.westtech.at
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