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Juurileikkuri juurakoista saatavan biomassan 
korjuuseen ja käsittelyyn
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Avautuma (mm) 955 1300

Katkaisuvoima (käyttöpaineesta riippuen) (t) kork. 45 kork. 65

Omapaino (kg) 1200 2100

Suositeltu litrateho (l/min) 100 - 190 120 - 250

Suositeltu käyttöpaine (bar) 240 - 280 250 - 310

Kuljettavan ajoneuvon työpaino (enint. t) 25 30

Tekniset tiedot
WOODCRACKER®

  

R R 1300R 900

1) Woodcrackerin käyttötavasta ja varustelusta riippuen. 2) Kuljettavan ajoneuvon varustelusta riippuen. 
Tekniset muutokset ja kuvat sitoumuksetta. Oikeudet tuotteen kehittämisestä johtuviin muutoksiin pidätetään.
l saatavissa    	 - ei saatavissa
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/fi/prod/woodcracker-r/
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Tietoa valmistajasta
	 Westtechin tuotteet valmistetaan kokonaisuudessaan Ylä-Itävallassa. 
	 WOODCRACKER®-koneet ovat tunnettuja hyvästä käsiteltävyydestään, helposta liitettä	
	 vyydestään, joustavuudestaan ja tehokkuudestaan. Näiden periaatteiden mukaisesti 
valmistetaan kaikki tuotesarjat. Tuotevalikoima pitää sisällään tuotteita puunkaatoon, puiden 
halkaisuun ja käsittelyyn sekä maaperän hoitoon ja juurakoiden poistoon.
Lisätietoa koneistamme ja palveluistamme on osoitteessa www.westtech.at
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Juurileikkuri
l Näppärä ja edullinen juurileikkuri

l Tilapäiseen käyttöön

Ü Maaperän puhdistus kasviston uudistamista  
    varten

Käyttöalueet
Ü Koko juurakon poisto maaperästä
Ü Juurakon hienonnus jatkokäsittelyä varten

Ü Esihienonnus vähentää  
    kuljetettavaa materiaalia

Ü Laaja-alainen alkuperäiseen tilaan palauttaminen
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sestä

+ Erittäin kestävä ja pitkäikäinen

+ Lähes huoltovapaa ja kulutusta kestävä

+ KTL-pohjustettu (katodinen uppomaalaus) ja jauhemaalattu

+ Testattua laatua

Vaihtoehto

Asennettavissa kaikkiin kuljettaviin ajoneuvoihin1
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Erikoismuotoiltu terä katkaisee vahvankin juurakon. 2

Juurakon katkaisu ja hienonnus mahdollista yhdessä työvaiheessa.3

Halkaisuvoima jopa 65 tonnia4

Juurakko katkaistaan maaperää säästävästi, niin että maahan ei jää koloja5

Polttoaineen tuotannon kasvusta metsänhoitaja saa lisätuloja. 6
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