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De rooischaar voor het rooien en produceren 
van biomassa uit wortelstokken
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Openingswijdte (mm) 955 1300

Snijkracht (afhankelijk van de werkdruk) (t) Tot 45 Tot 65

Eigengewicht (kg) 1200 2100

Aanbevolen specifiek vermogen (l/min.) 100 - 190 120 - 250

Aanbevolen werkdruk (bar) 240 - 280 250 - 310

Operationeel gewicht dragend voertuig (max. t) 25 30

Technische gegevens
WOODCRACKER®

  

R R 1300R 900

1) Afhankelijk van de bedrijfsmodus of uitrusting van de Woodcracker. 2) Afhankelijk van de uitrusting van het dragende voertuig. 
Technische wijzigingen en afbeeldingen zijn niet-bindend. Onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van verdere ontwikkeling.
l verkrijgbaar    	 - niet verkrijgbaar
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/nl/prod/woodcracker-r/
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Over de fabrikant
	 Bij Westtech vinden knowhow, ontwikkeling en productie in zijn geheel in Opper-Oos	
	 tenrijk plaats. Aan het design van de WOODCRACKER® machines liggen een lichte hand	
	 ling, eenvoudige montage, flexibiliteit en efficiëntie ten grondslag; alle toepassingen zijn 
hierop gericht. Deze doelstellingen zijn in alle productseries terug te vinden. Het assortiment be-
vat producten voor uiteenlopende toepassingsgebieden waaronder het vellen van bomen, hout-
verkleining, houtverwerking, bodembewerking en wortel- stamvoet- en stronkverwijdering.
Meer informatie over onze machines en ons bedrijf is te vinden op www.westtech.at
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wortelmes
l Het sterke en voordelige wortelmes

l Voor tijdelijk gebruik

Ü Zuivering van de bodem voor aanleg  
    van een nieuw plantenbestand

Toepassingsgebieden
Ü Verwijderen van de volledige stronk uit de bodem
Ü Verkleining van de stronk voor verdere verwerking

Ü Vermindering van transportvolume  
    door verkleining vooraf

Ü Grootschalige hercultiveringsmaatregelen
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+ Gemaakt van hoogvast Hardox® -staal

+ Zeer robuust en duurzaam

+ Onderhouds- en slijtagearm

+ Voorbehandeld met kathodische dompellak en deklaag van poederlak

+ Gecertificeerde kwaliteit

Alternatief

Kan aan alle gangbare dragende voertuigen worden aangebouwd1
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Het speciaal gevormde snijblad snijdt dik en sterk 
wortelmateriaal. 

2

Verwijderen en verkleinen van de stronk in één keer mogelijk.3

Kliefkracht maximaal 65 ton.4

Voorzichtige verwijdering van de stronk uit de bodem, zodat er geen 
bodemnerven worden achtergelaten

5

Door de extra opbrengst ontstaat een verdere inkomstenbron voor de 
bosbouwer/boseigenaar. 
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