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Kantoleikkuri juurakoiden maantasaiseen 
katkaisuun ja käsittelyyn. 

1) Woodcrackerin käyttötavasta ja varustelusta riippuen. 2) Kuljettavan ajoneuvon varustelusta riippuen. 
Tekniset muutokset ja kuvat sitoumuksetta. Oikeudet tuotteen kehittämisestä johtuviin muutoksiin pidätetään.
l saatavissa    	 - ei saatavissa

Pihtien avautuma (mm) 410 600

Leikkuuleveys (mm) 240 480

Omapaino (perusmalli) (kg) 170 760

Suositeltu litrateho (l/min) n. 25 - 60 60 - 120

Suositeltu käyttöpaine (bar) 180 - 240 240 - 270

Kuljettavan ajoneuvon työpaino (t) 1,5 - 6 enint. 18

Tekniset tiedot
WOODCRACKER®
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https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/fi/prod/woodcracker-s/
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Tietoa valmistajasta
	 Westtechin tuotteet valmistetaan kokonaisuudessaan Ylä-Itävallassa. 
	 WOODCRACKER®-koneet ovat tunnettuja hyvästä käsiteltävyydestään, helposta liitettä	
	 vyydestään, joustavuudestaan ja tehokkuudestaan. Näiden periaatteiden mukaisesti 
valmistetaan kaikki tuotesarjat. Tuotevalikoima pitää sisällään tuotteita puunkaatoon, puiden 
halkaisuun ja käsittelyyn sekä maaperän hoitoon ja juurakoiden poistoon.
Lisätietoa koneistamme ja palveluistamme on osoitteessa www.westtech.at

Y
ht

ee
nv

et
o

 Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria 
Puh.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at Sivu 2

Käyttöalueet
Ü Pienten puiden ja pensaiden nopea korjuu
Ü Energiametsien korjuu
Ü Käyttö maastossa, rinteissä ja kosteikoissa
Ü Viljely ja maisemanhoito
Ü Maatalouskäytössä pienkuormaajissa
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+ Valmistettu erittäin kestävästä Hardox®-teräksestä

+ Erittäin kestävä ja pitkäikäinen

+ Lähes huoltovapaa ja kulutusta kestävä

+ KTL-pohjustettu (katodinen uppomaalaus) ja jauhemaalattu
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Vaaraton ja nopea työskentelytapa jyrsintätekniikkaan verrattuna. 1

Maantasaisen katkaisun ansiosta juuret jäävät maaperään, näin luonnon kierto-
kulku säilyy ja juuret suojelevat maaperää. 

2

Biomassan tuotannon kasvu runkopuun korjuun ansiosta. 3

Juurakon katkaisu ja siirto mahdollista yhdessä työvaiheessa. 4
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