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Tuskóvágó olló a tuskó talajfelszíni 
elvágásához és előkészítéséhez. 

1) A Woodcracker üzemmódjától, illetve felszereltségétől függ. 2) A hordozójármű felszereltségétől függ. 
A műszaki változtatások és ábrák nem kötelező érvényűek. Továbbfejlesztés okán a változtatások joga fenntartva.
l kapható     - nem kapható

Kanál nyílása (mm) 410 600

Vágásszélesség (mm) 240 480

Önsúly (alapkivitel) (kg) 170 760

Ajánlott literteljesítmény (l/perc) kb. 25 – 60 60 - 120

Ajánlott üzemi nyomás (bar) 180 - 240 240 - 270

Hordozójármű szolgálati súlya (t) 1,5 - 6 max. 18

Műszaki adatok
WOODCRACKER®
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https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-s/
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A gyártóról
 A Westtech teljes egészében Felső-Ausztriában gyártja termékeit, ahol megvan az ehhez  
 szükséges szaktudás. A WOODCRACKER® gépek formaterve és alkalmazhatósága  
 egyszerű kezelést és felszerelhetőséget, valamint rugalmasságot és hatékonyságot bizto-
sít. Valamennyi terméksorozatunk a fenti alapelvek alkalmazásával készül. Választékunk a faki-
vágástól a faaprításon és -feldolgozáson át a talajelőkészítés és gyökérzeteltávolítás alkalmazási 
területéig terjed.
További információk gépeinkről és tevékenységeinkről a www.westtech.at weboldalon
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Alkalmazási területek
Ü kis fák és cserjék gyors kitermelése
Ü rövid vágásfordulójú ültetvények betakarítása
Ü egyenes, lejtős és mocsaras területeken
Ü művelés és tájápolás
Ü rakodóra/Hoftrac-re felszerelve mezőgazdasági   
    felhasználásra is
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+ Nagyszilárdságú Hardox® acélból

+ Igen strapabíró és hosszú élettartamú

+ Csekély karbantartásigény és kopás

+ KTL-alapozással (katódos merítőkádas felületkezelés) és porszórt fedőréteggel
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Veszélytelen és gyors munkavégzés a marótechnikához képest. 1

A talajfelszíni elvágás révén a talajban marad a gyökéranyag, fennmarad a termé-
szet körforgása, és a gyökérzet továbbra is megfogja a talajt, különösen rézsűkön. 

2

Több biomassza nyerhető a maradék fatuskó kitermelésével. 3

A tuskó elvágása és mozgatása egy munkafolyamatban végezhető el. 4

W
O

O
D

C
R

A
C

K
E

R
®

W
O

O
D

C
R

A
C

K
E

R
®

1. verzió

https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-s/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-s/

