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Zona de trabajo (mm) 1700 - 6200

Extensión telescópica (mm) 4 000

Construcción telescópica doble

Guiado de mangueras del sistema telescópico interno

Peso propio (kg) 660 - 700

Par de elevación en la cinemática de la excavadora (kNm)* 92

Fuerza de elevación (completamente extendido) (kg)* 1 550

Fuerza de compresión máxima (kg) 100

Caudal recomendado para la extensión telescópica (l/min.) 50 - 90

Caudal recomendado para las funciones auxiliares (l/min.) 30 - 60

Presión de servicio recomendada para la extensión telescópica (bar) 200

Peso en servicio, vehículo portador (t) 14 - 22

Opción: EPSLINK l

Opción: Rotador l

Opción: Garra l

Opción: Garra con unidad de sierra l

Opción: Preparado para cosechadora l

Datos técnicos
WOODCRACKER®              4000

Etapa telescópica para aumentar el radio de acción 
de las excavadoras sin necesidad de reconversión.
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* Valores brutos, sin herramienta instalada. En función del peso del vehículo portador. 
La información técnica y las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones debidas al desarrollo continuo del producto.
l disponible   
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Información sobre el fabricante
	 Westtech fabrica todos sus productos y desarrolla sus conocimientos íntegramente en 
	 Alta Austria. Gracias a su diseño y a su enfoque práctico, las máquinas WOODCRACKER® 	
	 desta can por su facilidad de manejo, sencillez de instalación, flexibilidad y eficiencia. Estos 
fundamentos están presentes en todas y cada una de nuestras series de productos. Nuestra gama 
abarca desde la tala de árboles hasta la trituración y el procesamiento de madera, pasando por el 
acondicionamiento del terreno y la retirada de tocones.
Puede consultar más información sobre nuestras máquinas y servicios en www.westtech.at

Ámbito de aplicación
Ü Se puede instalar en todas las excavadoras convencionales 
    para aumentar el radio de acción sin necesidad de 
    realizar tareas de reconversión en el vehículo portador. 

1 2
3

4

Ampliación significativa de la zona de trabajo sin reconversión de la exca-
vadora. 

1

El tendido interno de las mangueras hidráulicas las protege frente a las influencias 
externas. 

2

Mecanismo telescópico de dos secciones. 3

Diseño compacto y estable. 4

+ Se puede acoplar a los sistemas convencionales de cambio rápido de las excavadoras

+ Para todas las excavadoras de entre 14 t y 22 t

+ 4 conexiones hidráulicas en la parte delantera

+ Posibilidad de instalar diversas herramientas

Versión 1
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