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Työskentelyalue (mm) 1700 - 6200

Teleskoopin ulkonema (mm) 4 000

Teleskooppimalli kaksinkertainen

Teleskoopin letkumalli sisäinen

Omapaino (kg) 660 - 700

Nostomomentti kaivurin kinematiikasta (kNm) * 92

Nostovoima (kokonaan ulkona) (kg) * 1 550

Enimmäispuristusvoima (kg) 100

Suositeltu litrateho teleskoopin ulosajoa varten (l/min) 50 - 90

Suositeltu litrateho lisätoiminnoille (l/min) 30 - 60

Suositeltu käyttöpaine teleskoopin ulosajoa varten (bar) 200

Kuljettavan ajoneuvon työpaino (t) 14 - 22

Lisävaruste: EPSLINK l

Lisävaruste: Rotator l

Lisävaruste: koura l

Lisävaruste: leikkuukoura l

Lisävaruste: harvesterivalmius l

Tekniset tiedot
WOODCRACKER®              4000

Ulottumaa kasvattava teleskooppinosturi 
kaivuriin ilman muutostöitä.
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* Bruttotiedot ilman lisätyökalua. Riippuen kuljettavan ajoneuvon painosta. 
Tekniset tiedot ja kuvat sitoumuksetta. Oikeudet tuotteen kehittämisestä johtuviin muutoksiin pidätetään.
l saatavissa   
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/fi/prod/woodcracker-t/
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Tietoa valmistajasta
	 Westtechin tuotteet valmistetaan kokonaisuudessaan Ylä-Itävallassa. 
	 WOODCRACKER®-koneet ovat tunnettuja hyvästä käsiteltävyydestään, helposta liitettä	
	 vyydestään, joustavuudestaan ja tehokkuudestaan. Näiden periaatteiden mukaisesti 
valmistetaan kaikki tuotesarjat. Tuotevalikoima pitää sisällään tuotteita puunkaatoon, puiden 
halkaisuun ja käsittelyyn sekä maaperän hoitoon ja juurakoiden poistoon.
Lisätietoa koneistamme ja palveluistamme on osoitteessa www.westtech.at

Käyttöalue
Ü asennus kaikkiin yleisiin kaivureihin  
    ulottuman kasvattamiseen ilman kuljettavalla ajoneuvolla  
    tehtäviä muutostöitä. 
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Merkittävästi suurempi työskentelyalue ilman kaivurilla tehtäviä muutostöitä. 1

Hydrauliletkut ovat sisällä ja siten suojassa ulkoisilta vaikutuksilta. 2

Teleskooppi 2-kertaisella ulosajolla. 3

Kompakti ja vakaa rakenne. 4
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+ liitettävissä tavallisiin kaivurien pikaliitäntäjärjestelmiin

+ kaikkiin 14 - 22 tonnin kaivureihin

+ 4 hydrauliliitäntää edessä

+ erilaiset ja yksilölliset lisätyökalut mahdollisia
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