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Munkatartomány (mm) 1700 - 6200

Teleszkóp kitolási tartománya (mm) 4 000

Teleszkópkivitel dupla

Teleszkóp tömlővezetése belső

Önsúly (kg) 660 - 700

Löketnyomaték a markoló kinematikájától (kNm) * 92

Löketerő (teljesen kitolva) (kg) * 1 550

Maximális nyomóerő (kg) 100

Ajánlott literteljesítmény a teleszkópkitoláshoz (l/perc) 50 - 90

Ajánlott literteljesítmény a mellékfunkciókhoz (l/perc) 30 - 60

Ajánlott üzemi nyomás a teleszkópkitoláshoz (bar) 200

Hordozójármű szolgálati súlya (t) 14 - 22

Opció: EPSLINK l

Opció: Rotátor l

Opció: Fogó l

Opció: Fogófűrész l

Opció: Harvester előkészítés l

Műszaki adatok
WOODCRACKER®              4000

Markolóra szerelhető teleszkóp a hatósugár 
átszerelés nélküli növeléséhez.
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* Bruttó érték szerelék nélkül. A hordozójármű súlyától függ. 
A műszaki adatok és ábrák nem kötelező érvényűek. Továbbfejlesztés okán a változtatások joga fenntartva.
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-t/
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A gyártóról
	 A Westtech teljes egészében Felső-Ausztriában gyártja termékeit, ahol megvan az ehhez 	
	 szükséges szaktudás. A WOODCRACKER® gépek formaterve és alkalmazhatósága 	
	 egyszerű kezelést és felszerelhetőséget, valamint rugalmasságot és hatékonyságot bizto-
sít. Valamennyi terméksorozatunk a fenti alapelvek alkalmazásával készül. Választékunk a faki-
vágástól a faaprításon és -feldolgozáson át a talajelőkészítés és gyökérzeteltávolítás alkalmazási 
területéig terjed.
További információk gépeinkről és tevékenységeinkről a www.westtech.at weboldalon

Alkalmazási terület
Ü minden szokványos markolóra felszerelhető  
    a hatósugár növeléséhez a hordozójármű  
    átszerelése nélkül. 
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Jelentősen megnöveli a munkatartományt a markoló átszerelése nélkül. 1

A hidraulikatömlőket belül vezetjük el, így védve vannak a külső hatásoktól. 2

Teleszkóp két szelvénnyel. 3

Kompakt és stabil kivitel. 4
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+ A markolók szokványos gyorscserélő rendszereire csatlakoztatható

+ Minden 14 és 22t közötti markolóhoz

+ 4 hidraulikacsatlakozó elöl

+ Különböző, egyedi szerelékek

1. verzió
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