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Puunhalkaisupihdit  
paksujen runkojen halkaisuun
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Pihtien avautuma (mm) 620 820 1040 1370 1830

Halkaisuvoima 240 baarissa (t) 26 26 26 34 50 *

Omapaino (perusmalli) (kg) 295 360 580 950 1990

Suositeltu litrateho (l/min) 25 - 60 25 - 60 40 - 80 80 - 150 100 - 190

Suositeltu käyttöpaine (bar) 190 - 250 190 - 250 190 - 250 220 - 270 240 - 300

Kuljettavan ajoneuvon työpaino (enint. t) 6 10 14 20 30

Lisävaruste: Autospeed-venttiili l l l - -

Lisävaruste: Rotator l l l l l

W 600
Tekniset tiedot
WOODCRACKER®

   

W W 820 W 1000 W 1800W 1350

1) Woodcrackerin käyttötavasta ja varustelusta riippuen. 2) Kuljettavan ajoneuvon varustelusta riippuen. 
Tekniset muutokset ja kuvat sitoumuksetta. Oikeudet tuotteen kehittämisestä johtuviin muutoksiin pidätetään.
l saatavissa    	 - ei saatavissa						         * 300 baarin työpaineella. 
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/fi/prod/woodcracker-w/
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Tietoa valmistajasta
	 Westtechin tuotteet valmistetaan kokonaisuudessaan Ylä-Itävallassa. 
	 WOODCRACKER®-koneet ovat tunnettuja hyvästä käsiteltävyydestään, helposta liitettä	
	 vyydestään, joustavuudestaan ja tehokkuudestaan. Näiden periaatteiden mukaisesti 
valmistetaan kaikki tuotesarjat. Tuotevalikoima pitää sisällään tuotteita puunkaatoon, puiden 
halkaisuun ja käsittelyyn sekä maaperän hoitoon ja juurakoiden poistoon.
Lisätietoa koneistamme ja palveluistamme on osoitteessa www.westtech.at
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Ü halkaisupihtejä voi käyttää myös kourana 
    kuormaustehtävissä

Käyttöalueet
Ü paksujen puunrunkojen halkaisu pienellä voiman tarpeella
Ü käytettävissä kaikissa arvopuun korjuu- ja käsittelyprosesseissa
Ü luonnollinen kuivuminen esihalkaisun ansiosta, sen 
    myötä parempi biomassan laatu ja energiantuotto 
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Ympäri kääntyvä Rotator joustavaan käyttöön, 
lisävarusteena kaksi käyttömoottoria. (W1350 & 
W1800) 

1

Autospeed mahdollistaa suuremman halkaisutehon2

Avautuma määrittää vain suurimman päätekappaleen eikä se 
ole ratkaiseva halkaistavan halkaisijan kannalta. 

4

Esihalkaistun materiaalin yksinkertainen syöttö hakkuriin5

Rullajärjestelmä vähentää kitkaa ja  
minimoi siten voiman tarpeen

3

+ Valmistettu erittäin kestävästä Hardox®-teräksestä

+ Erittäin kestävä ja pitkäikäinen

+ Lähes huoltovapaa ja kulutusta kestävä

+ KTL-pohjustettu (katodinen uppomaalaus) ja jauhemaalattu

+ Testattua laatua

+ Saatavissa eri kokoisena, monipuoliset asennusvaihtoehdot kuljettavaan 		
   ajoneuvoon. 

+ Saatavissa käteviä lisävarusteita. 
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