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Hasítókanál vastag rönkök  
felhasítására
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Kanál nyílása (mm) 620 820 1040 1370 1830

Hasítóerő 240 bar mellett (t) 26 26 26 34 50 *

Önsúly (alapkivitel) (kg) 295 360 580 950 1990

Ajánlott literteljesítmény (l/perc) 25 - 60 25 - 60 40 - 80 80 - 150 100 - 190

Ajánlott üzemi nyomás (bar) 190 - 250 190 - 250 190 - 250 220 - 270 240 - 300

Hordozójármű szolgálati súlya (max. t) 6 10 14 20 30

Opcionális: Autospeed szelep l l l - -

Opcionális: Rotátor l l l l l

W 600
Műszaki adatok
WOODCRACKER®

   

W W 820 W 1000 W 1800W 1350

1) A Woodcracker üzemmódjától, illetve felszereltségétől függ. 2) A hordozójármű felszereltségétől függ. 
A műszaki változtatások és ábrák nem kötelező érvényűek. Továbbfejlesztés okán a változtatások joga fenntartva.
l kapható    	 - nem kapható						         * 300 bar munkanyomásnál. 
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/hu/prod/woodcracker-w/
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A gyártóról
	 A Westtech teljes egészében Felső-Ausztriában gyártja termékeit, ahol megvan az ehhez 	
	 szükséges szaktudás. A WOODCRACKER® gépek formaterve és alkalmazhatósága 	
	 egyszerű kezelést és felszerelhetőséget, valamint rugalmasságot és hatékonyságot bizto-
sít. Valamennyi terméksorozatunk a fenti alapelvek alkalmazásával készül. Választékunk a faki-
vágástól a faaprításon és -feldolgozáson át a talajelőkészítés és gyökérzeteltávolítás alkalmazási 
területéig terjed.
További információk gépeinkről és tevékenységeinkről a www.westtech.at weboldalon
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Ü a hasítókanál fogóként is használható rakodáshoz

Alkalmazási területek
Ü vastag farönkök hasítása csekély erőkifejtéssel
Ü rönkök minden kitermelési és feldolgozási  
    folyamatához
Ü az előhasítás elősegíti a természetes száradási folyamatot, 
     ami nagyobb energiahozamot és jobb minőségű biomasszát 	
     eredményez 
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Végtelenített forgatású rotátor két hajtómotorral 
opcionális felszereltségként a rugalmas munka-
végzéshez. (W1350 & W1800) 
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Az Autospeed funkció nagyobb hasítóteljesítményt tesz lehetővé2

A nyílásszélesség csak a maximális befogási tartományt 
határozza meg, nem a hasítható átmérőt. 

4

Az előhasított anyag egyszerű beadagolása aprítóberendezésekbe5

A görgőrendszer csökkenti a súrlódási ellenállást,  
ezzel minimalizálva az erőkifejtést

3

+ Nagyszilárdságú Hardox® acélból

+ Igen strapabíró és hosszú élettartamú

+ Csekély karbantartásigény és kopás

+ KTL-alapozással (katódos merítőkádas felületkezelés) és porszórt fedőréteggel

+ Bevizsgált minőség

+ Különböző méretekben kapható, sokféle felszerelési változatban 	   a 	
   hordozójárműhöz illeszkedően. 

+ Praktikus opciók. 

2. verzió
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