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1) В зависимости от режима эксплуатации либо комплектации Woodcracker. 2) В зависимости от комплектации базовой машины. 
Возможны изменения технических параметров и чертежей. Изменения вносятся в связи с модернизацией оборудования.
l доступно    	 - не предлагается

Захват с пилой для карданного крепления на 
подъемный кран.
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Диаметр резки (мм) 540

Раскрытие захвата (мм) 1270

Собственный вес (базовая - максимальная комплектация) (кг) 360 - 440

Рекомендуемая литровая мощность 1) (л/мин.) 50 - 110

Рекомендуемое рабочее давление (бар) 200 - 280

Смазка цепи пилы   смазочное масло
Дополнительно: поворотное устройство l

Технические характеристики CS 510 crane
WOODCRACKER®                                crane
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Благодаря дополнительному давлению захвата обеспечивается надежная 
фиксация дерева. 

1

Автоматическое натяжение цепи.2

Большой диаметр резки, несмотря на малый собственный вес.3

Удобное для пользователя управление. 4
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Не требует отдельных точек подключения гидравлики.7

Мощный 3х-пальцевый захват. 8

За счет блокировки функции вращения также может использоваться в качестве 
захвата для бревен. 

6

Функция вращения предотвращает застревание пилы в процессе резки. 5

Гидравлические шланги хорошо защищены. 9

Оборудование подходит для любого лесопогрузочного крана в качестве замены имеющегося захвата. 10

10

9

87

6

5



Техническое






 

описа


-

 Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria 
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at Стр. 3

О производителе
	 Ноу-хау и продукция компании Westtech полностью производятся в Верхней Ав	
	 стрии. Конструкция и функциональность машин WOODCRACKER® отличаются 	
	 простым управлением, легкой сменой навесного оборудования, универсально-
стью и эффективностью. Это относится абсолютно к любому серийному продукту компа-
нии. Область применения продукции компании охватывает валку деревьев, измельчение 
и переработку древесины вплоть до обработки грунта и удаления пней.
Более подробную информацию о наших машинах и деятельности компании Вы можете 
найти на сайте www.westtech.at

Ü За счет блокировки функции вращения также может использоваться в 		
     качестве захвата для бревен

Области применения
Ü Идеальное навесное оборудование для малогабаритных подъем	
    ных кранов и экскаваторов

Ü Обрезка деревьев в городской среде
Ü Крепление на подъемный кран для специализированной 	
    вырубки деревьев и обеспечения безопасности дорож		
    но-транспортного движения

Ü Повышенная зона охвата благодаря малому собственному весу
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+ Высокопрочная сталь Hardox®

Особо прочный и долговечный

+ Почти не требует ремонта и обслуживания

+ Грунтование (катодное лакирование окунанием) и порошковое укрыви-
стое лакирование

Версия 1
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