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Foarfeca de desțelenire pentru recolta și pre-
gătirea masei biodegradabile din cioturi
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Lățimea deschiderii (mm) 955 1300

Putere de tăiere (în funcție de presiunea de lucru) (t) până la 45 până la 65

Greutate proprie (kg) 1200 2100

Putere litrică recomandată (l/min.) 100 - 190 120 - 250

Presiune de lucru recomandată (bar) 240 - 280 250 - 310

Greutatea în serviciu a vehiculului purtător (max. t) 25 30

Date tehnice
WOODCRACKER®

  

R R 1300R 900

1) În funcție de regimul de lucru, respectiv de echiparea Woodcracker. 2) În funcție de echiparea vehiculului purtător. 
Modificările tehnice și ilustrațiile sunt orientative. Ne rezervăm dreptul la modificări în scopul perfecționării.
l disponibil - indisponibil
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/ro/prod/woodcracker-r/
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Despre producător
 Competența și produsele Westtech sunt fabricate în totalitate în Austria Superioară. 
 Design-ul și aplicabilitatea mașinilor WOODCRACKER® se remar - că prin manipulare  
 ușoară, montaj simplu, flexibilitate și eficiență. Aceste principii se regăsesc în toate seriile 
de produse. Sortimentul acoperă domenii de utilizare precum tăierea arborilor, mărunțirea și pre-
lucrarea lemnului, tratarea solului și scoaterea cioatelor.
Accesați www.westtech.at pentru mai multe informații despre mașinile și activitatea noastră.
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Cuțit pentru rădăcini
l Cuțitul agil la un preț avantajos pentru rădăcini

l Pentru utilizarea temporară

Ü Curățarea solului pentru plantarea unei noi vegetații

Domenii de utilizare
Ü Extracția completă din pământ a ciotului
Ü Mărunțirea ciotului în vederea prelucrării ulterioare

Ü Reducerea volumului de transport datorită mărunțirii 
    preliminare

Ü Măsuri de recultivare pe scară largă
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+ Din oțel Hardox® cu rezistență superioară

+ Foarte robust și durabil

+ Necesită puțină întreținere și rezistent la uzură

+ Grunduit cu metoda KTL (lăcuire catodică prin scufundare) și lăcuit prin pulverizare

+ Calitate certificată

Alternativă

Montaj posibil pe toate vehiculele purtătoare uzuale1
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Lama cu formă specială taie resturile de rădăcini 
puternice. 

2

Desțelenirea și mărunțirea ciotului sunt posibile într-o singură etapă de lucru.3

Putere de despicare până la 65 de tone4

Extracția ciotului cu menajarea solului, astfel încât să nu 
rămână urme pe suprafața solului

5

Mobilizarea suplimentară a carburantului creează încă o sursă de venituri 
pentru silvicultor. 
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Versiunea 2
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