® WestrecH

Sammanfattning

Rojaggregat for skord av stubbar och
bearbetning till biomassa

WOODCRACKER'(3)

Tekniska data

WOODCRACKER®(® @900 ®1300
Oppningsvidd (mm) 955 1300
Skarkraft (beroende pa drifttrycket) (t) till 45 till 65
Egenvikt (kg) 1200 2100
Rekommenderad litereffekt (I/min.) 100 - 190 120 - 250
Rekommenderat driftstryck (bar) 240 - 280 250 - 310
Tjanstevikt barfordon (max. t) 25 30

1) Beroende pa anvandningsséttet respektive Woodcrackers utrustning. 2) Beroende pé barfordonets utrustning.
Ratt till tekniska andringar och &ndring av bilderna forbehalls. Andringar pa grund av vidareutveckling forbehalls.
® tillganglig - inte tillganglig
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® WestrecH

Sammanfattning

o Kan monteras pa alla vanliga barfordon

Det speciellt formade svardet kapar kraftigt
rotmaterial.

WOODCRACKER'(3)

9 Det ar mdjligt att roja och finférdela stubben i ett enda arbetsmoment.

o Upp till 65 tons klyvningskraft

e Skonsamt avlagsnande av stubben s att inga arr i marken efterlamnas

0 Det extra brannbara materialet som utvinns utgdr en extra inkomstkéalla for
skogségaren.
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Version 1

WOODCRACKER'(3)

® WestrecH

+ Grundad i katodiskt dopplackeringsforfarande och darefter behandlad
med pulverlack som tacklack

+ Testad kvalitet

+ Av extremt hallfast Hardox® stal
+ Lagt underhall och slitage

+ Mycket robust och hallbar

Sammanfattning

Alternativ

Rotkniv
® Den behandiga och kostnadseffektiva rotkniven

® For tempordr anvandning

Anvandningsomraden
< Hela stubben aviagsnas ur marken N
2 Stubben finférdelas for vidarebearbetningen s e =
2 Rekultiveringsatgarder pa stora ytor
< Lagre transportvolym tack vare finférdelningen
pa forhand
2 Réjning av marken fér nyplantering

Om tillverkaren
Know-how och produkter fr&n Westtech produceras i sin helhet i dvre Osterrike. Utmér
‘ kande for WOODCRACKER® maskinernas konstruktion och anvandbarhet ar Iatt
handhavande, enkel montering, flexibilitet och effektivitet. Dessa grundsatser aterfinns i
alla produktserier. Sortimentet tacker arbetsomraden fran tradfalining, flisning och trédbearbetning
till markbearbetning och avliagsnande av stubbar.
Mer information om vara maskiner och var verksamhet finner du pa www.westtech.at
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