
S
o

uh
rn

né
 in

fo
rm

a-

 Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria 
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at Strana 1

Kompaktní štípací kleště na dříví ke 
štípání silných kmenů
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Rozvor čelistí (mm) 620 820 1040 1370 1830

Štípací síla při 240 bar (t) 26 26 26 34 50 *

Vlastní hmotnost (základní provedení) (kg) 295 360 580 950 1990

Doporučený měrný výkon (l/min) 25 - 60 25 - 60 40 - 80 80 - 150 100 - 190

Doporučený provozní tlak (bar) 190 - 250 190 - 250 190 - 250 220 - 270 240 - 300

Provozní hmotnost nosného vozidla (max. t) 6 10 14 20 30

Volitelně: Autospeed ventil l l l - -

Volitelně: rotátor l l l l l

W 600
Technické údaje
WOODCRACKER®

   

W W 820 W 1000 W 1800W 1350

1) V závislosti na provozním režimu, resp. na vybavení zařízení Woodcracker. 2) V závislosti na vybavení nosného vozidla. 
Technické změny a obrázky jsou nezávazné. Zmӗny z důvodů dalšího zdokonalování vyhrazeny.
l k dispozici    	 - není k dispozici						         * u pracovního tlaku 300 bar. 
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Nekonečně otočný rotátor se dvěma hnacími 
motory jako volitelné vybavení pro flexibilní použití. 
(W1350 & W1800) 

1

Autospeed umožňuje vyšší štípací výkon2

Šířka rozevření čelistí určuje jen největší koncový kus, není 
limitující pro maximální průměr štípaných kusů dříví. 

4

Jednoduché podávání předem naštípaného materiálu do drtičů5

Válečkový systém snižuje na čelistech třecí odpor a  
snižuje tak vynaložení síly

3
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Informace o výrobci
	 Know-how a produkty společnosti Westtech se vyrábějí výhradně v Horním Rakousku. 	
	 Konstrukce a použitelnost strojů WOODCRACKER® se vyzna-čují jednoduchou mani	
	 pulací, snadnou montáží, flexibilitou a efektivitou. Tyto zásady platí pro všechny produk-
tové řady. Sortiment zahrnuje oblasti použití od kácení stromů, drcení a zpracování dřeva až po 
přípravu půdy a odstraňování pařezů.
Více informací k našim strojům a činnostem naleznete na stránce: www.westtech.at

Ü Štípací kleště jsou též použitelné jako úchopné zařízení 
při nakládání

Oblasti použití
Ü Štípání silných kmenů při nízkém vynaložení síly
Ü Možnost využití ve všech procesech těžby a zpracování 
silného dřeva
Ü Naštípané dříví podporuje přirozený proces schnutí, což 
přináší zvýšení kvality biomasy a energetické výtěžnosti 
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+ Z velmi pevné oceli Hardox®

+ Velmi robustní a s dlouhou životností

+ Bezúdržbové a nepodléhá opotřebení

+ Základní barva KTL (kataforézní lakování) a práškové lakování

+ Přezkoušená kvalita

+ K dostání v nejrůznějších velikostech, různé varianty montáže, vhodné 	
   k nosnému vozidlu. 

+ K dostání praktické volitelné varianty. 

Verze 2
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