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Клещи для расщепления 
стволов крупных диаметров

Раскрытие клещей (мм) 620 820 1040 1370 1830

Усилие расщепления при 240 бар (т) 26 26 26 34 50 *

Собственный вес (базовая комплектация) (кг) 295 360 580 950 1990

Рекомендуемая литровая мощность (л/мин.) 25 - 60 25 - 60 40 - 80 80 - 150 100 - 190

Рекомендуемое рабочее давление (бар) 190 - 250 190 - 250 190 - 250 220 - 270 240 - 300

Полный вес базовой машины (макс. т) 6 10 14 20 30

Дополнительно: клапан Autospeed l l l - -

Дополнительно: поворотное устройство l l l l l

W 600Технические характеристики
WOODCRACKER®

   

W W 820 W 1000 W 1800W 1350

1) В зависимости от режима эксплуатации либо комплектации Woodcracker. 2) В зависимости от комплектации базовой маши-
ны. Возможны изменения технических параметров и чертежей. Изменения вносятся в связи с модернизацией оборудования.
l доступно     - не предлагается         *  при рабочем давлении 300 бар. 
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Вращающееся вокруг своей оси поворотное 
устройство с двумя приводными моторами пред-
ставляет собой оптимальную комплектацию для 
универсального применения. (W1350 & W1800) 

1

Autospeed позволяет добиться высокой производи-
тельности при расщеплении бревен

2

Ширина раскрытия определяет лишь ширину места за-
хвата и не является решающей для диаметра расщепля-
емого бревна. 

4

Простая подача предварительно расщепленного материала в измельчительное оборудование5

Роликовая система сокращает сопротивление тре-
ния и тем самым минимизирует усилие

3
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О производителе
	 Ноу-хау	и	продукция	компании	Westtech	полностью	производятся	в	Верхней	Ав	
	 стрии.	Конструкция	и	функциональность	машин	WOODCRACKER®	отличаются		
	 простым	управлением,	легкой	сменой	навесного	оборудования,	универсально-
стью	и	эффективностью.	Это	относится	абсолютно	к	любому	серийному	продукту	компа-
нии.	Область	применения	продукции	компании	охватывает	валку	деревьев,	измельчение	
и	переработку	древесины	вплоть	до	обработки	грунта	и	удаления	пней.
Более	подробную	информацию	о	наших	машинах	и	деятельности	компании	Вы	можете	
найти	на	сайте	www.westtech.at

Ü Клещи для расщепления можно использовать также 
    в качестве захвата при погрузочно-разгрузочных ра  
    ботах

Области применения
Ü Расщепление стволов крупных диаметров при 
    незначительном усилии
Ü Любая уборка и переработка толстомерной древесины
Ü Естественный процесс сушки благодаря предва 
    рительному расщеплению позволяет добиться бо 
    лее высокого коэффициента использования энергии  
    при лучшем качестве биомассы 

ТТ
ТТ

ТТ
ТТ

ТТ
Т 

ТТ
ТТ

Т-

+ Высокопрочная сталь Hardox®

+ Особо прочный и долговечный

+ Почти не требует ремонта и обслуживания

+ Грунтование (катодное лакирование окунанием) и порошковое укрывистое  
   лакирование

+ Проверенное качество

+ Доступны в различных размерах, многочисленные варианты кре 
   пления на базовую машину. 

+ Доступны практичные дополнительные опции. 
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