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Kácecí hlavice s pilou s výkyvnou zavěšenou 
skříní pily pro bezpečné kácení. 
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1) V závislosti na provozním režimu, resp. na vybavení zařízení Woodcracker. 2) V závislosti na vybavení nosného vozidla. 
Technické změny a obrázky jsou nezávazné. Zmӗny z důvodů dalšího zdokonalování vyhrazeny.
l k dispozici    	 - není k dispozici

Průměr řezu (mm) 580 750

Rozvor úchopného zařízení (mm) 1430 1600

Tiltátor nekonečně otočný nekonečně otočný

Vlastní hmotnost (základ - plné vybavení) (kg) 1400 - 1500 2000 - 2200

Doporučený měrný výkon 1) (l/min) 120 - 170 120 - 170

Doporučený měrný výkon pro vedlejší funkce 1) (l/min) 50 - 70 50 - 70

Doporučený provozní tlak (bar) 280 280

Provozní hmotnost nosného vozidla 2) (t) 14 - 22 20 - 28

Funkce naklánění pro řezání Automatika Automatika

Skříň pily aktivně odpruženo aktivně odpruženo

Mazání řetězů pily Mazací tuk Mazací tuk

Volitelně: Power tiltátor l l

Technické údaje
WOODCRACKER®

  

CS CS 580 CS 780
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/cs/prod/woodcracker-cs/
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Informace o výrobci
	 Know-how a produkty společnosti Westtech se vyrábějí výhradně v Horním Rakousku. 	
	 Konstrukce a použitelnost WOODCRACKER® se vyznačují jednoduchou manipulací, 	
	 snadnou montáží, flexibilitou a efektivitou. Tyto zásady platí pro všechny produktové řady. 
Sortiment zahrnuje oblasti použití od kácení stromů, drcení a zpracování dřeva až po přípravu 
půdy a odstraňování pařezů.
Více informací k našim strojům a činnostem naleznete na stránce: www.westtech.at
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Ü Rychlé zpracování již pokácených, na zemi ležících 
stromů

Oblasti použití
Ü Bezpečné řezání od koruny stromů ve všech polohách

Ü V terénu, na svazích a v bažinách
Ü Vytěžení kmenů

Ü Údržba podél silnic & cest

Ü Rizikové kácení stromů

1
2

3

4

5

6

+ Z velmi pevné oceli Hardox®

+ Velmi robustní a s dlouhou životností

+ Bezúdržbové a nepodléhá opotřebení

+ Základní barva KTL (kataforézní lakování) a práškové lakování

+ Přezkoušená kvalita

+ Jednoduchá montáž na standardní bagr

+ Pevná montáž zařízení Woodcracker® CS na bagr umožňuje svislé odebírání částí 
stromu z bezprostředního okolí. Takto nedojde k poškození okolních stromů nebo 
budov – ideální pro bezpečné kácení.

Silný tiltátor: stroj je nekonečně otočný. 1

Dva silné, nezávislé chapače se individuálně přiz-
působí stromu. Zuby na úchopných zařízeních drží 
strom v pevném úchopu. 

2

Jako řezací systém se používá řetězová pila s 
ochranným krytem. Pila disponuje automatickým 
napínáním řetězu a automatickým mazáním řetězu 
mazacím tukem. 

3

Skříň řetězové pily je aktivně odpružená a výkyvně zavěšená. 
Skříň pily lze sklopit dolů, aby se zabránilo ohýbání pilového 
kotouče vysokou silou.

4

Funkce naklánění zabraňuje při ře-
zání sevření pily. 

5

Pro všechny funkce včetně všech možností je 
zapotřebí jen pět hydraulických přípojek.

6

Verze 1
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https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/unternehmen/next-tech/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/

