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Универсальный захват для надежной валки и уборки 
деревьев и кустарников

1) В зависимости от режима эксплуатации либо комплектации Woodcracker. 2) В зависимости от комплектации базовой машины. 
Возможны изменения технических параметров и чертежей. Изменения вносятся в связи с модернизацией оборудования.
l доступно     - не предлагается

Диаметр резки мягкой древесины (мм) 330 400 500 600

Диаметр резки твердой древесины (мм) 280 350 450 550

Раскрытие захвата (мм) 930 1430 1600 1600

Раскрытие режущего инструмента (мм) 450 700 800 900

Собственный вес (базовая - максимальная комплектация) (кг) 580 - 970 1150 - 1620 1760 - 2350 2000 - 2620

Рекомендуемая литровая мощность 1) (л/мин.) 50 - 100 70 - 150 80 - 160 100 - 190

Рекомендуемая литровая мощность для дополнительных функций* (л/мин.) 35 - 50 45 - 60 45 - 60 50 - 70

Рекомендуемое рабочее давление (бар) 280 280 280 280

Полный вес базовой машины 2) (т) 7 - 15 14 - 20 20 - 25 24 - 30

Multigrip интегрирован интегрирован интегрирован интегрирован

Дополнительно: Autospeed l l l l

Дополнительно: Цилиндровый поворотный блок (2 x 48°) l l l l 

Дополнительно: Tiltator (вращение вокруг своей оси) l l l l 

Дополнительно: Power Tiltator (вращение вокруг своей оси) - l l l 

Дополнительно: накопительный захват l l l l

C 450C 350C 250 C 550
Технические характеристики
WOODCRACKER® C

Те
хн

ич
ес

ко
е о

пи
са

ни
е

W
O

O
D

C
R

A
C

K
E

R
®
          

https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/


ТТ
ТТ

ТТ
ТТ

ТТ
Т 

ТТ
ТТ

ТТ
ТТ

 Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria 
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at Стр. 2

1

2

3

4

5

Те
хн

ич
ес

ко
е о

пи
са

ни
е

6 7

8

9

В серийном исполнении с системой управления 
Multigrip: 
l Гидравлический блок между захватом и режущим 
механизмом позволяет работать при высокой ли-
тровой мощности, а также регулировать смыкание и 
раскрытие захвата и режущего инструмента (контро-
лируемое смыкание и раскрытие). 
l Наличие клапана для ограничения давления на 
входе: защита от превышения основного давления 
независимо от экскаватора. 
l Надежное удержание: при выгрузке сначала раскры-
вается режущий механизм, затем захват. При обрезке 
сначала происходит автоматическое смыкание захва-
та, затем режущего механизма. 

1

Крепление: 
l Четкое и простое крепление на кронштейн для навесно-
го оборудования
l Оптимальный угол крепления
l Гидравлические шланги больших размеров с защитой
l Оптимальное расположение точки подключения гидрав-
лики
l Для всех функций, включая все дополнительные опции, 
достаточно четырех точек подключения гидравлики
l Крепление: Plug-and-Play

3

Синхронное смыкание мощного захвата с большой шириной раскрытия. 
Наличие дросселя в захвате: скорость раскрытия захвата регулируется.

2

Обрезка больших объемов4
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+ Высокопрочная сталь Hardox®

Особо прочный и долговечный

+ Почти не требует ремонта и обслуживания

+ Грунтование (катодное лакирование окунанием) и порошковое укрывистое  
   лакирование

+ Проверенное качество

+ Подходит ко всем базовым машинам серийного 
   производства

Установочные болты соответствующих размеров, с втулкой Glycodur®5

Центральная часть имеет тщательно выверенную/эргономичную 
геометрию

6

Опора для устойчивости при остановке и транспортировке7

Цилиндр с демпфированием в конце хода8

Режущий механизм: 
l Самоочищающаяся гребенка к ножу
l Сменный высокопрочный нож, легко перетачивается
l Запатентованное крепление ножа
l Усиленный основной болт со специальной контргайкой
l Крепление ножа снизу (кроме С550) – защита от износа для 
балансира

9
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Неподвижное соединение
для поворотного привода со стороны экс-

каватора

1

Дополнительно: 
Цилиндровый поворотный 
блок
l 2 x 48° угол поворота
l почти не требует обслуживания

2

3 Дополнительно: 
Tiltator 
l вращается вокруг своей оси (360°) 
l практичен при использовании 
захвата для сортировки

4 Дополнительно: 
Power - Tiltator 
Система автоматического 
переключения распознает, в какой 
момент требуется более высокая 
скорость вращения для сортировки 
либо более высокое вращающее 
усилие для срезки, и переключается автоматически. Это означает повышение 
вращающего усилия при срезке вдвое либо повышение скорости при манипули-
ровании вдвое (запатентовано).

Варианты крепления для 
ВРАЩЕНИЯ

W
O

O
D

C
R

A
C

K
E

R
®
          

https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/


ТТ
ТТ

ТТ
ТТ

ТТ
Т 

ТТ
ТТ

ТТ
ТТ

 Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria 
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.atСтр. 4 Стр. 5

Области применения
Ü Стандартная вырубка деревьев и кустарников
Ü Уборка плантаций быстрорастущих деревьев
Ü На склонах, пересеченной и болотистой местности
Ü Вырубка лесных массивов
Ü Уход за озеленением вдоль дорог и автомагистралей
Ü Вырубка аварийных деревьев, культивирование и обустройство 
ландшафтов
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Дополнительно также

Накопительный захват (с устройством для 
быстрой смены навесного оборудования)
l Для работы с тонкомерной древесиной и пере-
грузки лесоматериалов.
l Накопительный захват-накопитель легко демон-
тируется для облегчения веса 
l Просто снимается

1

Autospeed
l Позволяет быстрее смыкать режущий 

механизм при работе с тонкомерной дре-

весиной

2

Версия 1
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О производителе
 Ноу-хау и продукция компании Westtech полностью производятся в Верхней Ав 
 стрии. Конструкция и функциональность машин WOODCRACKER® отличаются  
 простым управлением, легкой сменой навесного оборудования, универсально-
стью и эффективностью. Это относится абсолютно к любому серийному продукту компа-
нии. Область применения продукции компании охватывает валку деревьев, измельчение 
и переработку древесины вплоть до обработки грунта и удаления пней.
Более подробную информацию о наших машинах и деятельности компании Вы можете 
найти на сайте www.westtech.at
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