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BENVENUTI NEL MONDO WESTTECH!

La nostra visione

Ci occupiamo della produzione di macchine robuste per la tecnica forestale e  
la cura e manutenzione del paesaggio e di molto altro ancora.

Il servizio clienti individuale è il nostro fattore di successo più importante.  
Ogni linea di prodotti Westtech viene sviluppata dal team di ingegneri esperti,  
sempre in stretta collaborazione con Voi - i nostri clienti. Il nostro obiettivo è  
quello di ottimizzare continuamente la gamma di prodotti in base alle esigenze  
dei clienti e ai campi applicativi.

La nostra filosofia

Prodotti di qualità austriaci by Westtech.  
Lo sviluppo e la produzione avvengono nello stesso stabilimento,  
garantendo i più elevati standard di qualità e la massima durata di vita dei prodotti.

Mettete alla prova l'affidabilità di Woodcracker ®, Mowblower ®, Trinciatrice e altri! 
I prodotti Westtech si distinguono per la tecnologia innovativa – infatti, per noi "next tech"  
significa essere sempre all'avanguardia.
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Pinza raccoglitrice 
come attacco a cambio 
rapido (QC)

Lama durevole 
fissaggio della lama  
brevettato

Con comando 
Multigrip di 
serie

Pinza potente a chiusura sincrona  
con una grande apertura
valvola a farfalla nella pinza: la velocità  
dell'apertura pinza è regolabile

Diverse possibilità di montaggio su 
macchine operatrici d'uso comune

FATTORI CHIAVE

•	 Adatto a ogni escavatore standard, sono necessari 
solo quattro raccordi idraulici (incl. tutte le opzioni).

•	 Disposizione degli attacchi chiara e semplice.

•	 Lama sostituibile, ad alta resistenza, facilmente 
riaffilabile, brevettata.

•	 Ulteriore caricamento della macchina operatrice da 
parte della testa da taglio.

•	 Impianto di lubrificazione automatico per Tiltator.

•	 Base di appoggio per il parcheggio e il trasporto in 
sicurezza.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

OPZIONI

•	 Autospeed:  
consente una più rapida chiusura dell'organo di taglio 
nel legname piccolo e debole. 

•	 Pinza raccoglitrice (C350 - C550 come attacco a 
cambio rapido QC):  
per lavorare nel legno debole e per depositare 
gli alberi in fasci. Pinza raccoglitrice smontabile 
rapidamente per risparmiare peso.

•	 4 diverse possibilità di montaggio.

Alloggiamento perno di alta qualità

Cilindro 
con decelerazione di fine corsa

L'elemento centrale 
possiede una geometria 
sofisticata/ergonomica
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DATI TECNICI

Diametro di taglio con legno tenero (mm) 330 400 500 600

Diametro di taglio con legno duro (mm) 280 350 450 550

Apertura pinza (mm) 930 1430 1600 1600

Apertura cesoia (mm) 450 700 800 900

Peso proprio (base – dotazione completa) 1)  (kg) 580 - 970 1150 -1620 1760 - 2350 2000 - 2620

Potenza specifica consigliata Circuito principale 1)  (l/min.) 50 - 100 70 - 150 80 - 160 100 - 190

Potenza specifica consigliata Circuito secondario 1)  (l/min.) 35 - 50 45 - 60 45 - 60 50 - 70

Pressione di esercizio consigliata (bar) 280 280 280 280

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 7 - 15 14 - 20 20 - 25 24 - 30

Multigrip integrato integrato integrato integrato

Opzionale: Autospeed • • • •

Opzionale: unità di orientamento cilindro • 2 x 48˚ • 2 x 48˚ • 2 x 48˚ • 2 x 48˚

Opzionale: Tiltator • • • •

Opzionale: Power Tilator - • • •

Opzionale: impianto di lubrificazione automatico per Tiltator • • • •

Opzionale: pinza raccoglitrice • • QC • QC • QC

250 350 450 550
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile

CAMPI APPLICATIVI

•	 Normali lavori di abbattimento e raccolta di alberi e arbusti.

•	 Raccolta di piantagioni a turno breve.

•	 Su terreni pianeggianti, scoscesi e in zone paludose.

•	 Manutenzione dei margini stradali e lungo le linee ferroviarie.

•	 Raccolta di legname su larga scala in aree boschive.

•	 Abbattimento di alberi pericolanti.

•	 Coltivazione e lavori di cura e manutenzione del paesaggio. Per  
una deposizione ordinata, in fasce, grazie alla funzione di raccolta.

•	 In luoghi che richiedono una rimozione verticale del materiale 
raccolto (per non danneggiare l'ambiente circostante).

IL PROFESSIONISTA 
TRA GLI ATTREZZI 
DA TAGLIO

In zone paludose.

Potatura lungo i margini stradali.

Manutenzione delle reti.

Coltivazione e lavori di cura e manutenzione del paesaggio.

Opzionale: pinza raccoglitrice QC

Woodcracker ® C – L'attrezzo da taglio efficiente per la raccolta di alberi e arbusti.

qu
al

ità
 co

llaudata

BREVETTAO
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VARIANTI DI MONTAGGIO PER LA ROTAZIONE

1. Montaggio fisso 

•	 per attuatore oscillante lato escavatore

2. Opzione: unità di orientamento cilindro

•	 orientabile 2×48°

•	 a bassa manutenzione

3. Opzione: Tiltator

•	 a rotazione illimitata (360°)

•	 vantaggioso, perché la pinza può essere utilizzata per lo smistamento

4. Opzione: Power Tiltator

•	 più potente nell'asportazione grazie alla coppia raddoppiata a  
velocità costante

Con comando Multigrip di serie:

•	 Blocco idraulico tra pinza e organo di taglio che consente elevate potenze specifiche e 
comanda la chiusura e l'apertura della pinza e dell'organo di taglio.

•	 Con valvola di sovrappressione in ingresso: la pressione principale è assicurata 
indipendentemente dall'escavatore. 

•	 Presa sicura: durante l'atterramento si apre prima l'organo di taglio, poi la pinza.  
Durante il taglio, si chiude automaticamente prima la pinza, poi l'organo di taglio.

Montaggio:

•	 Disposizione degli attacchi chiara e semplice nel telaio di attacco

•	 Angolo di montaggio ottimale

•	 Linee idrauliche protette e di grandi dimensioni

•	 Punto di raccordo idraulico posizionato in modo ottimale

•	 Sono necessari solo quattro raccordi idraulici per tutte le funzioni, comprese tutte le opzioni

•	 Montaggio: plug-and-play

Organo di taglio:

•	 Contropettine autopulente per la lama

•	 Lama sostituibile, ad alta resistenza, facilmente riaffilabile

•	 Sistema di fissaggio della lama brevettato

•	 Forte perno principale temprato con dado di sicurezza speciale

•	 Fissaggio della lama dal basso (eccetto C550) - protezione antiusura per la staffa

Manutenzione dei margini stradali.

Woodcracker ® C nella messa in sicurezza del traffico.

Comando Multigrip

Grande volume di taglio

Woodcracker ® C – L'attrezzo da taglio efficiente per la raccolta di alberi e arbusti

0°

2 x 48°

infinito

infinito
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FATTORI CHIAVE

•	 Diverse varianti di montaggio (ad es. escavatore,  
pala gommata).

•	 Grazie al peso proprio ridotto, è adatto anche per la pala 
gommata, il sollevatore telescopico o la pala caricatrice.

•	 Disposizione degli attacchi chiara e semplice,  
con un angolo di montaggio ottimale.

•	 Linee idrauliche protette e di grandi dimensioni.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

L'organo di taglio dispone di una  
lama sostituibile ad alta resistenza
È facilmente riaffilabile, robusta e insensibile  
allo sporco.

Pinza raccoglitrice per materiale  
debole e per lavorare più rapidamente

Woodcracker ® CL190 è adatto anche per il montaggio su 
pala gommata.

La piccola e maneggevole testa da taglio Woodcracker ® 
CL è un accessorio affidabile non solo per le applicazioni 
agricole. Giardinieri professionisti e silvicoltori, ma anche 
amministrazioni comunali, utilizzano già Woodcracker ® 
CL in modo continuativo. Grazie al montaggio flessibile 
e facile su veicoli comuni è possibile raccogliere con 
facilità alberi e cespugli di piccole dimensioni con un 
tronco fino a 40 cm di diametro.

Unità di orientamento cilindro  
a bassa manutenzione, 2×48°

Pinza potente  
con una grande  
apertura

Diverse varianti di montaggio 
è possibile il montaggio sulla caricatrice

Attenzione: Woodcracker ® CL NON è adatto per 
l'abbattimento di alberi pericolanti. La presa sicura del 
materiale da tagliare non può essere garantita. Per questa 
applicazione consigliamo la nostra serie Woodcracker ® C/
CS.

Grande volume di taglio
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DATI TECNICI

Diametro di taglio con legno tenero (mm) 250 320 400

Diametro di taglio con legno duro (mm) 190 260 320

Apertura pinza = Apertura cesoia (mm) 685 760 1060

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 210 - 400 360 - 680 620 - 1170

Potenza specifica consigliata Circuito principale 1)  (l/min.) 40 - 80 50 - 100 70 - 150

Potenza specifica consigliata Circuito secondario 1)  (l/min.) 20 - 30 40 - 60 45 - 60

Pressione di esercizio consigliata Circuito principale (bar) 250 280 280

Pressione di esercizio consigliata Circuito secondario (bar) 200 200 200

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 2,5 - 7,5 6 - 14 12 - 20

Opzionale: Autospeed • • •

Opzionale: unità di orientamento cilindro • 2 x 40˚ • 2 x 48˚ • 2 x 48˚

Opzionale: pinza raccoglitrice • • •

190 260 320

Woodcracker ® CL – La testa da taglio veloce e leggera per l'uso agricolo.

CAMPI APPLICATIVI

•	 Abbattimento e raccolta rapidi di piccoli alberi e arbusti.

•	 Raccolta di piantagioni a turno breve.

•	 Su terreni pianeggianti, scoscesi e in zone paludose.

•	 Coltivazione e lavori di cura e manutenzione del paesaggio.

•	 Per uso agricolo su pala gommata, sollevatore telescopico  
o pala caricatrice.

LA TESTA DA  
TAGLIO VELOCE 
E LEGGERA PER 
L'USO AGRICOLO

Per miniescavatori a partire da 2,5 t. 

Rapida raccolta di piccoli alberi.

Opzionalmente anche con pinza raccoglitrice.

Woodcracker ® CL taglia il legno tenero fino a 40 cm.lama facilmente sostituibile
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile
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FATTORI CHIAVE

•	 Adatto a qualsiasi escavatore standard. 

•	 La modalità di montaggio diretta del Woodcracker ® CS 
sull'escavatore consente la rimozione verticale di sezioni 
dell'albero dal suo ambiente. 

•	 Grazie alla lubrificazione a grasso della catena, nessuna nebbia 
d'olio e lubrificazione in ogni posizione.

•	 Staffe di guida rimovibili. 

•	 Impianto di lubrificazione automatico per Tiltator.

•	 Posizione di trasporto ottimale per un spostamento senza danni. 

•	 Molto robusto e durevole, a bassa manutenzione e a bassa 

usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire.  
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

Due potenti pinze, 
indipendenti l'una 
dall'altra,  
si adattano individual-
mente all'albero

OPZIONI

•	 3 diverse possibilità di montaggio.

Sono necessari 
solo cinque 
raccordi 
idraulici per 
tutte le funzioni, 
comprese tutte 
le opzioni.

Il gruppo sega è munito di sospensioni attive  
che gli consentono di oscillare. 
Il gruppo sega può essere ribaltato verso il basso per impedire la fles-
sione della lama della sega quando viene applicata una forza elevata.

1) Con il tendicatena automatico la catena ha  
sempre la giusta tensione,
indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata appena  
avviata o sia in funzione da diverse ore. Le operazioni non vengono 
quindi interrotte nell'eventualità che una catena allentata salti. 

2) Poiché i lavori non vengono eseguiti solo a terra 
ma anche in altezza, la lubrificazione della  
catena viene effettuata con grasso. 
Rispetto alla lubrificazione ad olio, la lubrificazione con grasso 
non provoca alcuna nebulizzazione, evitando così l'imbrattamen-
to dell'abitacolo di guida e in particolare del parabrezza. Il grasso 
rimane molto più a lungo sulla catena ed è quindi anche più 
economico e più duraturo.

Lubrificazione della catena  
tramite grasso 2)

Tendicatena automatico 1)

Tiltator potente 
la macchina può essere ruotata all'infinito
opzionale: Power Tiltator con coppia raddoppiata
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DATI TECNICI

Diametro di taglio (mm) 580 750

Apertura pinza (mm) 1430 1600

Tiltator a rotazione illimitata a rotazione illimitata

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 1500 - 1600 1670

Potenza specifica consigliata Circuito principale 1)  (l/min.) 120 - 170 120 - 170

Potenza specifica consigliata Circuito secondario1)  (l/min.) 45 - 60 50 - 70

Pressione di esercizio consigliata (bar) 280 280

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 14 - 22 20 - 28

Gruppo sega sospensioni attive sospensioni attive

Lubrificazione della catena grasso grasso

Opzionale: Power Tilator • •

Opzionale: impianto di lubrificazione automatico per Tiltator • •

580 780

Woodcracker ® CS – La pinza con motosega con sospensioni oscillanti per l'abbattimento di alberi pericolanti. 

CAMPI APPLICATIVI

•	 Rimozione sicura di alberi in sezioni,  
in qualsiasi posizione e angolazione. 

•	 Raccolta di tronchi. 

•	 Su terreni pianeggianti, scoscesi e in zone paludose. 

•	 Manutenzione dei margini stradali e lungo le linee ferroviarie.

•	 Abbattimento di alberi pericolanti. 

•	 Rapida lavorazione dell'albero già abbattuto e giacente a terra.  

LA PINZA CON  
MOTOSEGA PER 
L'ABBATTIMENTO 
DI ALBERI  
PERICOLANTI Le pinze potenti tengono saldamente in posizione l'albero.

Taglio e atterramento rapidi. 

Per la rimozione sicura di alberi in sezioni. 

Per tronchi di grosso diametro e l'abbattimento di alberi 
pericolanti.

pinze indipendenti l'una dall'altra

Le
 m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 e
 le

 il
lu

st
ra

zi
on

i n
on

 s
on

o 
vi

nc
ol

an
ti.

 C
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ch
e 

a 
se

gu
ito

 d
i u

lte
rio

ri 
sv

ilu
pp

i.

1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile
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FATTORI CHIAVE

•	 Molteplici varianti di montaggio per adattarsi alla macchina 
operatrice. Opzionale: piastre adattatrici per tutte le macchine 
operatrici d'uso comune. 

•	 Sviluppato appositamente per l'abbattimento di alberi 
pericolanti. Concepito per il montaggio sul sollevatore 
telescopico rotante.  

•	 Montaggio con sistema plug-and-play.

•	 È necessario un solo raccordo idraulico a doppia azione.

•	 Peso proprio estremamente ridotto.

•	 Impianto di lubrificazione automatico per Tiltator.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza.

Pinza potente 
per la presa sicura del 
materiale da tagliare

Comando  
idraulico sofisticato

Lubrificazione della catena 
tramite grasso 2)

Tendicatena 
automatico 1)

OPZIONI

•	 3 diverse possibilità di montaggio.

Tiltator potente 
la macchina può essere  
ruotata all'infinito

Il gruppo sega è munito di sospensioni 
attive che gli consentono di oscillare. 
Il gruppo sega può essere ribaltato verso il basso per 
impedire la flessione della lama della sega quando viene 
applicata una forza elevata.

1) Con il tendicatena automatico la catena ha  
sempre la giusta tensione,
indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata appena  
avviata o sia in funzione da diverse ore. Le operazioni non vengono 
quindi interrotte nell'eventualità che una catena allentata salti. 

2) Poiché i lavori non vengono eseguiti solo a terra 
ma anche in altezza, la lubrificazione della  
catena viene effettuata con grasso. 
Rispetto alla lubrificazione ad olio, la lubrificazione con grasso 
non provoca alcuna nebulizzazione, evitando così l'imbrattamen-
to dell'abitacolo di guida e in particolare del parabrezza. Il grasso 
rimane molto più a lungo sulla catena ed è quindi anche più 
economico e più duraturo.
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DATI TECNICI

Diametro di taglio (mm) 750

Apertura pinza (mm) 1280

Tiltator a rotazione illimitata

Peso proprio (kg) 900

Potenza specifica consigliata 1)  (l/min.) 65 - 110

Pressione di esercizio consigliata 1)  (bar) 230 - 280

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 15 - 25

Gruppo sega sospensioni attive

Lubrificazione della catena grasso

Opzionale: impianto di lubrificazione automatico per Tiltator •

Woodcracker ® CS smart – La pinza con motosega particolarmente leggera per il montaggio sul sollevatore telescopico rotante.

750 smart

CAMPI APPLICATIVI

•	 Rimozione sicura di alberi in sezioni. 

•	 Abbattimento di alberi problematici in aree urbane o 
residenziali.

•	 Manutenzione dei margini stradali e lungo le linee 
ferroviarie. 

•	 Abbattimento di alberi pericolanti.  

LA PINZA CON  
MOTOSEGA  
VERSATILE SUL 
SOLLEVATORE  
TELESCOPICO 
ROTANTE.

Sviluppato per l'abbattimento di alberi pericolanti.

Lavoro sicuro con un elevato raggio d'azione.

Tensionamento automatico della catena, a rotazione 
illimitata.

Abbattimento di alberi problematici in aree urbane o 
residenziali.gruppo sega con sospensioni attive

Le
 m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 e
 le

 il
lu

st
ra

zi
on

i n
on

 s
on

o 
vi

nc
ol

an
ti.

 C
on

 ri
se

rv
a 

di
 m

od
ifi

ch
e 

a 
se

gu
ito

 d
i u

lte
rio

ri 
sv

ilu
pp

i.

1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile
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FATTORI CHIAVE

•	 Concepito per il montaggio sull'escavatore. 

•	 Molteplici varianti di montaggio per adattarsi alla macchina 
operatrice. Opzionale: piastre adattatrici per tutte le 
macchine operatrici d'uso comune. 

•	 Montaggio con sistema plug-and-play. 

•	 Sviluppato appositamente per l'abbattimento di alberi 
pericolanti. 

•	 Peso proprio estremamente ridotto.

•	 Impianto di lubrificazione automatico per Tiltator.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza.  

Pinza potente  
per la presa sicura del 
materiale da tagliare 

Tendicatena automatico 1)

Lubrificazione della catena 
tramite grasso 2)

Tiltator potente 
la macchina può essere  
ruotata all'infinito
opzionale: Power Tiltator con  
coppia raddoppiata

Il gruppo sega è munito di sospensioni 
attive che gli consentono di oscillare. 
Il gruppo sega può essere ribaltato verso il basso per 
impedire la flessione della lama della sega quando viene 
applicata una forza elevata.

OPZIONI

•	 3 diverse possibilità di montaggio.

1) Con il tendicatena automatico la catena ha  
sempre la giusta tensione,
indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata appena  
avviata o sia in funzione da diverse ore. Le operazioni non vengono 
quindi interrotte nell'eventualità che una catena allentata salti. 

2) Poiché i lavori non vengono eseguiti solo a terra 
ma anche in altezza, la lubrificazione della  
catena viene effettuata con grasso. 
Rispetto alla lubrificazione ad olio, la lubrificazione con grasso 
non provoca alcuna nebulizzazione, evitando così l'imbrattamen-
to dell'abitacolo di guida e in particolare del parabrezza. Il grasso 
rimane molto più a lungo sulla catena ed è quindi anche più 
economico e più duraturo.



2524 Woodcracker ® CS compact – La pinza con motosega per il montaggio intelligente sull'escavatore.

Diametro di taglio (mm) 610

Apertura pinza (mm) 1280

Tiltator a rotazione illimitata

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 900 - 1000

Potenza specifica consigliata Circuito principale 1)  (l/min.) 65 - 110

Potenza specifica consigliata Circuito secondario 1)  (l/min.) 40 - 60

Pressione di esercizio consigliata 1)  (bar) 230 - 280

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 15 - 20

Gruppo sega sospensioni attive

Lubrificazione della catena grasso

Opzionale: Power Tilator •

Opzionale: impianto di lubrificazione automatico per Tiltator •

610 compact

CAMPI APPLICATIVI

•	 Rimozione sicura di alberi in sezioni. 

•	 Raccolta di tronchi.

•	 Su terreni pianeggianti, scoscesi e in zone paludose.

•	 Manutenzione dei margini stradali e lungo le linee 
ferroviarie. 

•	 Abbattimento di alberi pericolanti

•	 Rapida lavorazione dell'albero già abbattuto e 
giacente a terra. 

Catena della sega lubrificata a grasso. 

Potatura e atterramento rapidi. 

Manutenzione dei margini stradali.

Sono possibili diverse varianti di montaggio, ad es. 
dispositivo di avanzamento.

LA LEGGERA  
PINZA CON  
MOTOSEGA 
SULL'ESCAVATORE

gruppo sega con sospensioni attive

DATI TECNICI
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile

qu
al

ità
 co

llaudata

BREVETTAO



27

FATTORI CHIAVE

•	 Concepita per il montaggio cardanico sulla gru, 
sull'escavatore o sullo stadio telescopico Woodcracker ® T.  

•	 Nessun abbassamento automatico.

•	 Funzione di inclinazione e sega bloccabili manualmente, per 
l'utilizzo come pinza per tronchi.

•	 La macchina può essere montata su qualsiasi gru forestale 
al posto della pinza presente. 

•	 Manutilt – se la macchina operatrice è dotata di più di un 
circuito idraulico, la funzione di inclinazione può essere 
azionata indipendentemente dalla pinza.

•	 Molto robusto e durevole, a bassa manutenzione e a bassa 
usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire.
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

Grande diametro di taglio 
nonostante il peso proprio ridotto

Potente pinza a 3 dita
presa sicura dell'albero durante il 
processo di taglio grazie all'ulteriore 
pressione della pinza . 

Il comando idraulico sofisticato 
consente la rimozione di sezioni 
dell'albero in posizione eretta

È necessario un solo raccordo  
idraulico a doppia azione

Tendicatena automatico 1)

OPZIONI

•	 Attacco a cambio rapido QC10

•	 Autotilt – grazie al sofisticato comando idraulico, è 
possibile far funzionare la pinza con motosega con un 
solo circuito di comando idraulico a doppia azione, 
a seconda delle esigenze. Questo permette anche di 
rimuovere sezioni dell'albero in posizione eretta.

1) Con il tendicatena automatico la catena ha  
sempre la giusta tensione,
indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata appena  
avviata o sia in funzione da diverse ore. Le operazioni non vengo-
no quindi interrotte nell'eventualità che una catena allentata salti. 



2928 Woodcracker ® CS crane – La pinza con motosega per il montaggio cardanico su gru.

Diametro di taglio (mm) 540

Apertura pinza (mm) 1270

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 370 - 500

Potenza specifica consigliata 1)  (l/min.) 50 - 90

Pressione di esercizio consigliata 1)  (bar) 200 - 280

Lubrificazione della catena Olio

Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante •

Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante con freno a doppio pendolo •

Opzionale: attacco a cambio rapido QC10 •

Opzionale: Autotilt (è necessario un solo circuito idraulico a doppia azione) •

510 crane

CAMPI APPLICATIVI

•	 Sono possibili diverse varianti di montaggio.

•	 Per una gru standard come ad es. le gru per legname/riciclaggio 
o le gru di carico nonché per l'escavatore, il rimorchio forestale, 
il camion di trasporto legname o il sollevatore telescopico.

•	 Interventi di manutenzione degli alberi in zone urbane.

•	 Su gru per l'abbattimento di alberi problematici e la messa in 
sicurezza del traffico.

LA PINZA CON  
MOTOSEGA  
CARDANICA.

Pinza con motosega molto robusta e durevole. 

Nessun raccordo idraulico supplementare necessario.

Diverse varianti di montaggio.

Funzionamento intuitivo.

cassa di trasporto con attrezzatura integrata
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile

DATI TECNICI
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FATTORI CHIAVE

•	 Perfettamente adatto alla gru Woodcracker ® CS crane e 
Woodgripper. 

•	 Sono possibili diversi accessori (ad es. pinza per il legname, 
pinza con motosega, benna mordente, ...). 

•	 Adatto per tutti i sistemi di cambio rapido d'uso commerciale 
dell'escavatore.

•	 4, opzionalmente 6 raccordi idraulici proprio sulla punta. 

•	 Non è necessaria alcuna modifica particolare dell'escavatore 
- per ogni escavatore da 6 a 22 t. 

Telescopio con doppia estensione

Enorme ampliamento 
dell'area di lavoro senza 
operazioni di conversione 
sull'escavatore

I raccordi idraulici sono interni e 
quindi protetti dagli influssi esterni

Sono possibili 6 raccordi 
sul braccio telescopico

Sistema costruttivo 
compatto

doppia estensione telescopica

Diverse possibilità di montaggio 

Commutazione elettrica per  
funzioni supplementari sulla punta

Attenzione: il Woodcracker ® T non è ammesso per lavori 
di sollevamento con gancio. 



3332 Woodcracker ® T – Lo stadio telescopico per escavatore per un maggiore raggio d'azione senza operazioni di conversione. 

DATI TECNICI

Area di lavoro (mm) bis 6350

Corsa del telescopio (mm) 4000

Guida telescopica doppia

Guida del tubo flessibile del telescopio interna

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 680 - 730

Coppia di sollevamento a partire dalla cinematica dell'escavatore 1)  (kNm) 92

Carico massimo ammissibile (retratto/estratto) 1)  (kg) 2500/1550

massima forza di compressione (kg) 100

Potenza specifica consigliata per estensione telescopio 2)  (l/min.) 50 - 110

Potenza specifica consigliata Circuito secondario 2)  (l/min.) 30 - 40

Pressione di esercizio consigliata per estensione telescopio (bar) 250

Peso di servizio macchina operatrice 3)  (t) 14 - 22

Opzionale: avvolgitubo •

Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante •

Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante con freno a doppio pendolo •

Opzionale: attacco a cambio rapido QC10 •

Opzionale: Woodgripper 1270 •

Opzionale: Woodcracker ® CS510 crane •

4000

CAMPI APPLICATIVI

•	 È adatto a tutti gli escavatori d'uso commerciale 
per aumentare il raggio d'azione senza operazioni di 
conversione sulla macchina operatrice.

LO STADIO TELE-
SCOPICO PER 
L'ESCAVATORE.

Aumento del raggio d'azione fino a 6,3 m. 

Per tutti gli escavatori d'uso commerciale. 

Tubi flessibili idraulici all'interno. 

Telescopio con doppia estensione. 

enorme estensione del campo di applicazione
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile



35

FATTORI CHIAVE

•	 Disponibile in diverse misure e diverse varianti di montaggio 
da abbinare alla macchina operatrice. 

•	 Montaggio con sistema plug-and-crack. 

•	 Rapporto prezzo/prestazioni ottimale. 

•	 Alloggiamento perno di alta qualità.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

Impiego di forza ridotto, 
anche per i tronchi più spessi 

Tipologia costruttiva piatta   
per lavorare in prossimità del suolo 

Alloggiamento perno di alta qualità

Molteplici possibilità di montaggio,  
principalmente in versione semi-stazionaria su rimor-
chi forestali, gru da legna e sarchiatrici. 

Grazie alla possibilità di montaggio sull'escavatore, il tronco 
può essere spaccato e caricato in un unico passaggio. 



3736 Woodcracker ® L – Lo spaccalegna compatto per tronchi di grande diametro.

Apertura pinza (mm) 540 700 900 1200

Forza di spaccatura in funzione della pressione di esercizio (t) fino a 14 fino a 22 fino a 22 fino a 33

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 195 285 370 1100

Potenza specifica consigliata 1)  (l/min.) ca. 25 - 60 ca. 25 - 60 ca. 25 - 60 ca. 80 - 150

Pressione di esercizio consigliata 1)  (bar) 180 - 240 180 - 240 180 - 240 220 - 270

Opzionale: piede d'appoggio • • • •

Opzionale: aggancio braccio escavatore • • • -

Opzionale: montaggio su pala gommata • • - -

540 700 920 1200

CAMPI APPLICATIVI

•	 Spaccatura di tronchi di grande diametro.

•	 La pre-spaccatura del legno permette un processo di 
essiccazione naturale, il che consente di aumentare la qualità 
della biomassa nonché la resa energetica. 

•	 Impiegabile in tutti i processi di raccolta e lavorazione di legno 
forte. 

•	 Pre-spaccatura del legno per l'ulteriore trasformazione in legna 
da ardere o cippato. 

•	 Trasporto facilitato del materiale precedentemente spaccato agli 
impianti di triturazione. 

•	 Lo spaccalegna è utilizzabile anche come pinza per operazioni 
di carico e scarico. 

LO SPACCALEGNA 
COMPATTO

Diverse varianti di montaggio.

Basso sforzo richiesto per la spaccatura.

Il tronco può essere spaccato e caricato in un unico 
passaggio.

Spaccatura di tronchi di grande diametro.

DATI TECNICI
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile

BREVETTAO
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FATTORI CHIAVE

•	 Disponibile in diverse misure e diverse varianti di montaggio 
da abbinare alla macchina operatrice. 

•	 Disposizione degli attacchi chiara e semplice.

•	 Montaggio con sistema plug-and-crack. 

•	 Trasporto facilitato del materiale precedentemente spaccato 
agli impianti di triturazione.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

Autospeed consente 
prestazioni di  
spaccatura migliori  
W600 - W1000

Rotatore a rotazione illimitata, 
opzionale: due motori di aziona-
mento per W1350 e W1800

Lama ad alta resistenza in acciaio Hardox ®

La larghezza di apertura determina solo 
la dimensione massima del pezzo finale e 
non è rilevante per il diametro spaccabile. 

rotatore a rotazione illimitata per l'impiego flessibile

Alloggiamento  
perno di alta qualità



4140 Woodcracker ® W – La pinza spaccalegna per tronchi di grande diametro.

DATI TECNICI

Apertura pinza (mm) 620 820 1040 1370 1830

Forza di spaccatura per 240 bar (t) 26 26 26 34 47 3)

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 310 370 580 990 1990

Potenza specifica consigliata (l/min.) 25 - 60 25 - 60 40 - 80 80 - 150 100 - 190

Pressione di esercizio consigliata bar) 190 - 250 190 - 250 190 - 250 220 - 270 240 - 300

Peso di servizio macchina operatrice (t) 6 10 14 20 30

Sistema a rulli • • - - -

Opzionale: Autospeed • • • - -

Opzionale: rotatore • • • • •

600 820 1000 1350 1800
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice    
3) Con pressione di esercizio di 300 bar.  • disponibile  - non disponibile

CAMPI APPLICATIVI

•	 Spaccatura di tronchi di grande diametro con minimo 
sforzo. 

•	 Impiegabile in tutti i processi di raccolta e lavorazione di 
legno forte. 

•	 La pre-spaccatura del legno permette un processo di 
essiccazione naturale, il che consente di aumentare la 
qualità della biomassa nonché la resa energetica. 

•	 La pinza spaccalegna è utilizzabile anche come pinza per 
operazioni di carico e scarico. 

•	 Pre-spaccatura del legno per l'ulteriore trasformazione in 
legna da ardere o cippato. 

•	 Trasporto facilitato del materiale precedentemente 
spaccato agli impianti di triturazione. 

LO SPACCALEGNA 
POTENTE

Trasporto facilitato del materiale precedentemente spaccato 
agli impianti di triturazione. 

Basso sforzo richiesto per la spaccatura. 

Pre-spaccatura del legno per l'essiccazione naturale.

Sono possibili diverse opzioni di montaggio.

BREVETTAO
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FATTORI CHIAVE

•	 Disponibile in diverse misure e diverse varianti di 
montaggio da abbinare alla macchina operatrice. 

•	 Disposizione degli attacchi chiara e semplice.

•	 Il legname residuo dei tronchi può essere tagliato e 
spostato in un unico passaggio.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

Maggiore recupero di 
biomassa attraverso la 
raccolta del legname 
residuo dei tronchi

Il taglio a livello del suolo 
lascia intatte le radici nel terreno, 
mantenendo così stabile il ciclo 
naturale e il terreno, in particolare 
sui pendii.

Funzionamento sicuro 
e veloce rispetto alla 
tecnica di fresatura

Woodcracker ® S200 in uso.

Lama ad alta resistenza  
in acciaio Hardox ®



4544 Woodcracker ® S – La pinza trancia-ceppi per recidere a rasoterra le ceppaie per la produzione di cippato.

Apertura pinza (mm) 410 600

Larghezza di taglio (mm) 240 480

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 170 760

Potenza specifica consigliata 1)  (l/min.) ca 25 - 60 ca 60 - 120

Pressione di esercizio consigliata 1)  (bar) 180 - 240 240 - 270

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 1,5 - 6 massimo 18

200 400

CAMPI APPLICATIVI

•	 Tranciatura pulita e rasoterra della ceppaia. 

•	 Ulteriore lavorazione e frantumazione della ceppaia. 

•	 Maggiore recupero di biomassa attraverso la 
raccolta del legname residuo dei tronchi. 

•	 Per terreni sabbiosi, a rischio d'erosione, affinché le 
radici rimangono nel terreno.  

LA PINZA  
TRANCIA-CEPPI

Taglio e spostamento in uno. 

Maggiore recupero di biomassa. 

Impiego nella pineta nella Francia meridionale.

Utilizzabile su suolo a rischio di erosione, terreno sciolto o 
sabbioso.

Montaggio facile alle macchine operatrici.

DATI TECNICI
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile
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FATTORI CHIAVE

•	 Rimozione delicata della ceppaia dal terreno,lasciando solo 
danni minimi al tappeto erboso.

•	 La mobilitazione supplementare di materiale combustibile 
crea un'ulteriore fonte di reddito per il silvicoltore. 

•	 Disponibile in diverse misure e diverse varianti di montaggio 
da abbinare alla macchina operatrice. 

•	 Montaggio con sistema plug-and-play.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Macchina in acciaio Hardox® ad alta resistenza. 

Forza di tranciatura 
R1300: fino a 65 t

Adatto a tutte le macchine operatrici  
d'uso comune

L'estirpazione e 
frantumazione 
sono possibili in 
un'unica fase di 
lavoro

Rimozione delicata della ceppaia  
dal terreno

La lama dalla forma 
speciale taglia le radici 
più robuste.

ALTERNATIVA: LAMA SRADICATRICE

•	 La lama sradicatrice consente di lavorare rapidamente 
ed è anche economica. 

•	 Concepita per impieghi temporanei. 

•	 Disponibile in 2 grandezze. 

Woodcracker ® lama sradicatrice



4948 Woodcracker ® R – La pinza estirpa-ceppi per la raccolta e il recupero di biomassa da ceppaie.

DATI TECNICI

Apertura pinza (mm) 955 1300

Forza di tranciatura (in funzione della pressione di esercizio) (t) a 45 a 65

Peso proprio (kg) 1200 2100

Potenza specifica consigliata 1)  (l/min.) 100 - 190 120 - 250

Pressione di esercizio consigliata 1)  (bar) 240 - 280 250 - 310

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 25 30

900 1300

CAMPI APPLICATIVI

•	 Sradicamento dell'intera ceppaia dal terreno. 

•	 Frantumazione della ceppaia per l'ulteriore lavorazione tramite 
trituratore. 

•	 Riduzione del volume di trasporto tramite frantumazione.

•	 Bonifiche su larga scala. 

•	 Pulizia del suolo per nuove piantagioni.

LA POTENTE  
PINZA  
ESTIRPA-CEPPI

Rimozione delicata della ceppaia dal terreno.

Organo di taglio robusto.

Ideale per la pulizia del pavimento.

Frantumazione del materiale raccolto.

forma della lama ottimizzata
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile
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FATTORI CHIAVE

•	 Adatto a tutte le macchine operatrici comuni. 

•	 Può anche essere utilizzato come pinza per la movimentazione 
dei materiali.

•	 Molto robusto e durevole, a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire.  
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

OPZIONI

•	 Rastrello fine:: 
Per raccogliere il materiale fine e spianare il terreno. Il 
rastrello fine viene afferrato con il rastrello estirpatore.  

Rastrello fine

Le dita prensili  
si adattano  
individualmente  
al materiale.

Le leve articolate creano 
un'ampia area di movimento.

Grazie alla sua forma ottimizzata, il rastrello 
estirpatore può afferrare e trasportare 
una grande quantità di materiale.

Disponibile  
anche senza  
dita prensili

Woodcracker ® G senza dita prensili. 



52 53Woodcracker ® G – Il rastrello estirpatore per l‘ammassamento di residui della potatura e radici sul suolo forestale.

DATI TECNICI

Larghezza di lavoro (mm) 850 1250 1650

Peso proprio (incl. dita prensili (kg) 585 1420 1610

Potenza specifica consigliata 1)  (l/min.) 40 - 60 50 - 90 50 - 90

Pressione di esercizio consigliata 1)  (bar) 200 - 250 200 - 250 200 - 250

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 7,5 - 15 15 - 22 20 - 25

Opzionale: dita prensili • • •

Opzionale: rastrello a denti fitti • • •

850 1250 1650

CAMPI APPLICATIVI

•	 Pulizia e manutenzione di grandi aree. 

•	 Raccolta di materiali da potatura e radici. 

•	 Cura e manutenzione del paesaggio. 

•	 Dissodamento di radici di piccole dimensioni. 

•	 Caricamento nelle macchine per le lavorazioni 
successive (trasporto, frantumazione).

•	 Manipolazione/trasporto del materiale raccolto. 

IL RASTRELLO  
ESTIRPATORE  
ROBUSTO

Woodcracker ® G1250 con rastrello a denti fitti.

Pulizia e manutenzione di grandi aree. 

Adatto a tutte le macchine operatrici comuni. 

Capacità massima.

adattamento individuale delle dita 
prensili al materiale raccolto
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile
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FATTORI CHIAVE

•	 È possibile un montaggio fisso o cardanico. 

•	 Adatto per il montaggio su gru, rimorchio forestale  
o escavatore.

•	 Sistema modulare con molte opzioni, come  
ad es. un gruppo sega.

•	 Tecnologia robusta e comprovata:  
a bassa manutenzione e a bassa usura.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

Rotatore a  
rotazione illimitata

Potente pinza a 3 dita

lama con diametro di taglio di 54 cm

OPZIONI

•	 Attacco a cambio rapido QC10

•	 Rotatore

•	 Gruppo sega

Alloggiamento  
perno di alta qualità

Grande larghezza di apertura



5756 Woodgripper – La robusta pinza per tronchi per raccogliere, caricare e manipolare tronchi, rami e sterpaglie.

DATI TECNICI

Apertura pinza (mm) 1270

Peso proprio (base – dotazione completa) (kg) 180 - 450

Potenza specifica consigliata 1)  (l/min.) 30 - 80

Pressione di esercizio consigliata 1)  (bar) 180 - 300

Peso di servizio macchina operatrice fisso 2)  (t) 3 - 10

Peso di servizio macchina operatrice cardanico 2)  (t) 3 - 15

Opzionale: attacco a cambio rapido QC10 •

Opzionale: rotatore (cardanico o fisso) •

Opzionale: gruppo sega (54 cm Diametro di taglio) •

Opzionale: dispositivo di avanzamento con montaggio cardanico •

1270

CAMPI APPLICATIVI

•	 Raccolta/caricamento/manipolazione. 

•	 Per tronchi, rami o sterpaglie. 

•	 Trattamento di alberi già abbattuti.

LA ROBUSTA PINZA 
PER TRONCHI

Apertura pinza 1270 mm.

È possibile un montaggio fisso o cardanico. 

Pinza per tronchi robusta e a bassa usura.

Può essere montato su gru, rimorchio forestale o 
escavatore.potente pinza a 3 dita
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile
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FATTORI CHIAVE

•	 Lavorazione robusta, sistema di trinciatura esente da usura. 

•	 Montaggio su comuni escavatori da 7 a 14 tonnellate. 

•	 2 diversi sistemi di utensili.

•	 Ideale per mantenere libere le strade forestali.

•	 Motore a pistoni assiali ad alta efficienza 
disponibile in 2 diverse taglie.

•	 Raccordi idraulici protetti.

•	 Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. 
Macchina in acciaio Hardox ® ad alta resistenza. 

Supporto di grandi dimensioni

Pattini di usura sostituibili

Insensibile ai corpi estranei

Larghezza di taglio ideale per la manutenzione dei  
margini stradali e lungo le linee ferroviarie

Unità di orientamento cilindro 
per un adattamento ottimale  
sulle superfici in pendenza

La trinciatura è  
possibile in entrambe  
le direzioni

La trinciatrice nella manutenzione delle scarpate.



6160 Mulcher - La trinciatrice applicabile su escavatore per la manutenzione professionale di aree verdi rigogliose.

DATI TECNICI

Larghezza di taglio(mm) 1050

Peso proprio (base – dotazione completa)  (kg) 315 - 490

Potenza specifica massima 1)  (l/min.) 60 - 75

Pressione di esercizio consigliata (bar) 280

Peso di servizio macchina operatrice 2)  (t) 7 - 14

Opzionale: unità di orientamento cilindro •

Opzionale: unità trinciatrice con lama •

CAMPI APPLICATIVI

•	 Manutenzione di aree verdi rigogliose,  
laddove la falciatura o il pascolo non siano praticabili. 

•	 Manutenzione di bordi delle strade e scarpate. 

•	 Manutenzione dei margini di corpi idrici. 

LA TRINCIATRICE 
APPLICABILE 
SULL'ESCAVATORE.

La trinciatura è possibile in entrambe le direzioni - 
funzionamento estremamente efficiente.

Ideale per mantenere libere le strade forestali.

Semplice cambio della lama, pattini di usura sostituibili.

Manutenzione dei margini di corpi idrici.

unità trinciatrice con lama

unità trinciatrice con catena
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1) A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker ®.  2) A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.   
• disponibile  - non disponibile



6362

LAVORARE IN MODO 
EFFICIENTE. 
IN TUTTO IL MONDO.

IN TUTTO IL MONDO I PROFESSIONISTI SI AFFIDANO ALLE 

MACCHINE EFFICIENTI PER LA SILVICOLTURA E LA CURA 

E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO DI WESTTECH:

•	Agricoltori e silvicoltori

•	Contoterzisti

•	Imprese di dragaggio ed edili

•	Grandi proprietari terrieri

•	Imprese addette alla manutenzione della rete stradale e ferroviaria

•	Gestori delle reti energetiche

•	Autorità idrauliche

•	Comuni

•	Esercito
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