® WestrecH

Souhrnné informace

Kaceci hlavice s pilou pro inteligentni montaz
na rotorovy teleskopicky manipulator.

WOODCRACKER (¢&&) smart

Technické Udaje (750 smart

WOODCRACKER® smart Montéz na teleskopicky manipulator
Primér fezu (mm) 750

Rozvor uchopného zafizeni (mm) 1280

Tiltator nekonecné otocny

Vlastni hmotnost (kg) 900

Doporuceny mérny vykon  (I/min) 65-110

Doporuceny mérny vykon pro vedlejsi funkce  (I/min) -

Doporuceny provozni tlak (bar) 230 - 280
Provozni hmotnost nosného vozidla 2 (t) 15-25
Skrin pily aktivné odpruzeno
Mazani retéz{ pily Mazaci tuk

1) V zavislosti na provoznim rezimu, resp. na vybaveni zafizeni Woodcracker. 2) V zavislosti na vybaveni nosného vozidla.
Technické zmény a obrézky jsou nezavazné. Zminy z diivodd dal$iho zdokonalovani vyhrazeny.
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® WestrecH @ WestrecH

Diky automatickému upinaci retézu ma
fetéz trvale spravné napéti - i kdyz se stroj
teprve spusti nebo je nékolik hodin v pro-
vozu. Pracovni proces se proto neprerusi
vyskoCenim Fetézu.
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@ Velmi nizka vlastni hmotnost

+ Specialné vyvinuto pro bezpecéné kaceni. Koncipovano pro montaz na otoc-
ném rotorovém teleskopickém manipulatoru.

+ RUzné varianty montaze vhodné k nosnému vozidlu. Volitelne: Montazni-
ram a adaptérove desky pro vSechna bézna nosna vozidla.

+ Z velmi pevné odolné oceli Hardox®

+ Bezudrzbové a nepodléha opotiebeni

+ Velmi robustni a s dlouhou zivotnosti
Odpruzene zavesena skfin pily zabranuje ohyba-
ni piloveho kotoucCe vysokou silou.

Silny tiltator: stroj je proto nekoneéné otocny.
Volitelné: Power tiltator s dvojitou otocnou silou
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Oblasti pouziti
2 Bezpecné rezani od koruny strom( ve vSech polohach
2 Udrzba podél silnic & cest
2 V terénu, na svazich a v bazinach
2 WytéZeni kmen(
2 Rizikové kaceni strom(
2 Rychlé zpracovani jiz pokacenych, na zemi
lezicich strom(

Silné uchopné zaftizeni pro bezpecné drzeni fezaného
materialu.

Informace o vyrobci : AT e
Know-how a produkty spole¢nosti Westtech se vyrabgji vyhradne % Hornlm Rakousku

. Konstrukce a pouzitelnost strojd WOODCRACKER® se vyzna-¢uiji jednoduchou mani
pulaci, snadnou montazi, flexibilitou a efektivitou. Tyto zasady plati pro vSechny produk-

tové rfady. Sortiment zahrnuje oblasti pouziti od kéceni stromd, drceni a zpracovani dieva az po

pripravu pady a odstranovani parez{.

Vice informaci k nasim strojim a ¢innostem naleznete na strance: www.westtech.at

Protoze se nepracuje jen na zemi, ale take ve vysSkach, pouziva se pii mazani Fetézu tuk. V
porovnani s mazanim olejem nedochazi k rozprasovani oleje, které zpUsobuje znedisténi kabiny
fidiCe, predevsim okenni tabule. Mazaci tuk se udrzuje znacné déle na retézu a je tak rovnéz

USpornéjél’ a s delsi zivotnosti.
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