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Spaltkraft bis zu 65t

Das speziell geformte
Schwert schneidet
kraftiges Wurzelmaterial.

SCHLUSSELFAKTOREN

e Schonende Entnahme des Wurzelstockes aus dem Boden,
sodass nur ein minimaler Schaden in der Bodennarbe
hinterlassen wird.

e Durch die zusétzliche Brennstoffmobilisierung entsteht eine
weitere Einnahmequelle fir den Forstwirt.

e Erhéaltlich in unterschiedlichen GroRen, verschiedene
Anbauvarianten passend zum Tragerfahrzeug.

e Plug-and-Play-System beim Anbau.

e Robuste und bewahrte Technik —
wartungs- und verschleiBarm.

e Maschine aus hochfestem Hardox ®-Stahl.

WOODCRACKER (3

fUr alle gangigen Tragerfahrzeuge geeignet

Wurzelstock roden
und zerkleinern in
einem Arbeitsgang
madglich

schonende Entnahme des
Wurzelstockes aus dem Boden

ALTERNATIVE: WURZELMESSER

e Das Wurzelmesser ermoglicht flinkes Arbeiten
und ist zudem kostengunstig.

e FUr den temporéren Einsatz gedacht.

* |n 2 GroBen erhaltlich.

Woodcracker®Wurzelmesser
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https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/prod/woodcracker-r/

WOODCRACKER'(3)

Zangenoffnung (mm)

Schnittkraft (abhéngig vom Betriebsdruck) (t)
Eigengewicht (kg)

Empfohlene Literleistung » (I/min.)
Empfohlener Betriebsdruck " (bar)

Dienstgewicht Tragerfahrzeug 2 (t)

 Abhangig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®.
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Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen aus Griinden der Weiterentwicklung vorbehalten.

2 Abhangig von der Ausstattung des Tragerfahrzeuges.

e erhaltlich - nicht erhaltlich

Woodcracker® R — Die Wurzelstock-Rodeschere zur Ernte und Aufbereitung von Biomasse aus Wurzelstocken.

E RAFTVOL
WURZELSTOCK-"
) RODESCHERE

EINSATZGEBIETE

e Entnahme des gesamten Wurzelstockes aus dem Erdreich.

e Zerkleinerung des Wurzelstockes zur Weiterverarbeitung
mittels Schredder.

e \erringerung des Transportvolumens durch Vorzerkleinerung.
e GroBflachige RekultivierungsmaBnahmen.

e Saduberung des Bodens zur Neuanlage eines
Pflanzenbestandes.

optimierte Messerform
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Zerkleinerung des geernteten Materials.

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, IndustriestraBe 1, Austria | +43(0)7277-27730 | office@westtech.at


https://www.westtech.at/kontakt/
https://drive.google.com/drive/folders/1CXv0KNFoq7ROVmAzy7reZIFx90oGgibX?usp=drive_link

