WOODCRACKER®

Elektrische Umschaltung fUr
Zusatzfunktionen an der Spitze

Teleskop mit 2-fachem Ausschub

kompakte und

Hydraulikanschliisse sind stabile Bauweise

innenliegend und daher geschutzt
gegen AuBeneinflisse.

6 Anschllsse an der
Telespitze moglich
enorme Erweiterung des
Arbeitsbereichs ohne
Umbauarbeiten am Bagger

SCHLUSSELFAKTOREN

¢ Perfekt geeignet fur Woodcracker® CS crane und
Woodgripper.

Verschiedene Anbauwerkzeuge moglich (z.B. Holzzange,
Greifersage, Schalengreifer, ...).

Fur alle handelsublichen Schnellwechselsystemen von
Bagger geeignet.

2-facher Teleausschub

4, optional 6 HydraulikanschlUsse vorne an der Spitze.

e Keine spezielle Baggermodifikation erforderlich -
flr jeden Bagger von 14 - 22t.

Achtung: Woodcracker® T ist nicht fiir Hebearbeiten
mit Haken bzw. anderen Anschlagmittel zugelassen.

WOODCRACKER"®

@ WestrecH



https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/prod/woodcracker-t/

WOODCRACKER®

eichweitenerhdhung bis zu 6,35m.

TECHNISCHE DATEN EINSATZGEBIETE
I— _ , : _ P e Geeignet fur alle handelsUblichen Bagger zur
| ' ' Erhéhung der Reichweite ohne Umbauarbeiten am
Tragerfahrzeug.

4000

Arbeitsbereich (mm) bis 6350
Teleskopausschub (mm) 4000

Teleskopfuhrung doppelt

Teleskop-Schlauchfihrung innenliegend
Eigengewicht (Basis — Vollausstattung) (kg) 680 - 730
Hubmoment ab Baggerkinematik 1 (kNm) 92

zugelassene Traglast (eingefahren/ausgefahren) 7 (kg) 2500/1550
maximale Drlckkraft (kg) 100

Empfohlene Literleistung fur Teleskopausschub 2 (//min.) 50-110
Empfohlene Literleistung fir Nebenkreis 2 (I/min.) 30 - 40

Empfohlener Betriebsdruck fir Teleskopausschub (bar) 250

Dienstgewicht Tragerfahrzeug @ (t) 14 - 22

Optional: Schlauchaufroller .

Optional: Rotator inkl. Pendelgelenk °

Optional: Rotator inkl. Pendelgelenk mit doppelter Pendelbremse ° enorme Erweiterung des Einsatzbereiches

Optional: Schnellwechsler QC10 °
Optional: Woodgripper 1270 o

Optional: Woodcracker® CS510 crane °

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen aus Griinden der Weiterentwicklung vorbehalten.

1) Bruttoangabe ohne Anbauwerkzeug. Abhéngig vom Trégerfahrzeug-Gewicht. 2 Abh&ngig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackerse.
3 Abhangig von der Ausstattung des Tragerfahrzeuges. e erhéltlich - nicht erhaltlich
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