MULCHER

MULCHER ()

MULCHEN

Zylinder- Schwenkeinheit
fUr optimale Anpassung
in Hanglagen

mulchen in beide
Richtungen moglich

groB3 dimensionierte Lagerung

tauschbare VerschleiBkufen

unempfindlich gegen Fremdkorper

4 :E ideale Arbeitsbreite fiir die StraBenrand- und Trassenpflege
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PRODUKTINFO
N—

SCHLUSSELFAKTOREN

e Robuste Verarbeitung, verschleiBarmes Mulchsystem.

e Anbau an gangige Bagger von 7 bis 14 Tonnen.

e 2 verschiedene Werkzeugsysteme.

Ideal zur Freihaltung von ForststraBen.

Axialkolbenmotor mit hohem Wirkungsgrad in
2 verschiedenen GréBen moglich.

Geschutzte HydraulikanschlUsse.

KTL-grundiert, Pulverdecklackierung.

e Maschine aus hochfestem Hardox ®-Stahl.

Optional: Mic 4.0-fahig.
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- auBerst effiziente

Mlchén'in beiden Richtungen méglicﬁ
Arbeitsweise.

TECHNISCHE DATEN EINSATZGEBIETE

¢ Pflege von Uppigen Grunflachen - dort,
wo Mahen oder Beweidung nicht moglich ist.

e Pflege von StraBenrandern und Bdschungen.

e Pflege von Gewasserrandern.

Ketten-Mulcheinheit
e flr holzartigen
Wildwuchs

e Robust gegen Fremdkdrper
wie Steine

e verschleiBarm

MULCHER (ML

Schnittbreite (mm) 1050
Eigengewicht (Basis - Vollausstattung) (kg) 315 - 490

Messer-Mulcheinheit
e fUr grasartigen
Wildwuchs

e sauberes Schnittbild
durch Doppelschnittsystem

Maximale Literleistung " (I/min.) 60 - 75
Empfohlender Betriebsdruck (bar) 280
Dienstgewicht Tragerfahrzeug 2 (t) 7-14

e geringe Wartungskosten . —
Pflege von Gewasserrandern.

Optional: Zylinder-Schwenkeinheit °

Optional: Messer-Mulcheinheit °

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen aus Griinden der Weiterentwicklung vorbehalten.

" Abhangig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Mulchers. 2 Abhéngig von der Ausstattung des Tragerfahrzeuges. e erhltlich - nicht erhaltlich

Mulcher - Der Mulcher flr den Baggeranbau zum professionellen Pflegen von Uppigen Grinflachen. ‘ WESTTECH



