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SCHLÜSSELFAKTOREN

•	 Verschiedene Anbauvarianten (z.B. Bagger, Hoflader, Kran).

•	 Gleichzeitige Ernte mehrerer Sträucher in einem Arbeitsgang 
mittels Sammelfunktion bringt Zeitersparnis. 

•	 Saubere Schnittfläche ermöglicht neues Austreiben der Pflanze. 

•	 Große Öffnungsweite des Schneidwerkes. 

•	 Auch im Kleinstwald zur einfachen Waldpflege einsetzbar.

•	 Wartungs- und verschleißarm durch spezielles Schnittsystem. 

•	 KTL-grundiert, Pulverdecklackierung. 

•	 Maschine aus hochfestem Hardox ®-Stahl. 

Schneidwerk verfügt  
über ein austauschbares,  
hochfestes Messer
Es ist zwischen dem Greifer  
platziert und sorgt somit für  
wesentlich bessere Schnittqualität.

OPTIONEN

•	 3 verschiedene Anbaumöglichkeiten.

•	 Schnellwechsler

synchron zueinander  
schließender Sammelgreifer

geringes  
Eigengewicht

kompakte und  
modulare Bauweise

saubere Schnittfläche ermöglicht 
neues Austreiben der Pflanze 

Achtung: Woodcracker ® CB ist NICHT geeignet, um 
Sicherheitsbaumfällungen durchzuführen. Der sichere 
Halt des Schnittgutes kann nicht garantiert werden. Für 
diese Anwendung empfehlen wir unsere Woodcracker ®  
C- oder CS-Serie.

PRODUKTINFO

SCHNEIDEN – Schneidkopf für leichtes Material
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EINSATZGEBIETE

•	 Schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Sträuchern.

•	 Ernte von Kurzumtriebsplantagen.

•	 Im Gelände, auf Hangflächen, in Sumpfgebieten.

•	 Kultivierung und Landschaftspflege.

•	 Pflegemaßnahmen entlang von Verkehrswegen und Trassen. 

•	 Großflächige Ernte von bewaldeten Flächen.

•	 Pflegemaßnahmen in Sumpfgebieten und an Bachböschungen.

DER SCHNEIDKOPF
FÜR LEICHTES  
MATERIAL.

CB150 crane auch für den Holzkran geeignet.

Ideal für schwaches Material.

Optional mit Sammelgreifer.

Schnelle Ernte von kleinen Bäumen und Stäuchern.

Autotilt-Funktion beim Woodcracker ® CB150 crane

VIDEO

TECHNISCHE DATEN

Schnittdurchmesser Weichholz (mm) 150 220 280 350

Schnittdurchmesser Hartholz (mm) 120 170 230 300

Greiferöffnung = Scherenöffnung (mm) 800 800 1100 1280

Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg) 310 300 - 560 470 - 950 900 - 1400

Empfohlene Literleistung Hauptkreis 1)  (l/min.) 30 - 60 40 - 80 60 - 120 80 - 150

Empfohlene Literleistung Nebenkreis 1)  (l/min.) - 35 - 50 40 - 60 40 - 60

Empfohlener Betriebsdruck (bar) 190 250 280 280

Dienstgewicht Trägerfahrzeug 2)  (t) für Krananbau 4,5 - 9 7 - 15 14 - 22

Optional: Zylinder- Schwenkeinheit - • 2 x 48˚ • 2 x 48˚ • 2 x 48˚

Optional: Tiltator - - • •

Optional: Sammelgreifer - • • •

Optional: Schnellwechsler QC10 • - - -

150 crane 150 230 300

Woodcracker ® CB – Der Schneidkopf zur Ernte von Sträuchern und kleineren Bäumen zur Landschaftspflege.
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1) Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers ®.  2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges.  • erhältlich  - nicht erhältlich


