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DIE TELEKINEMATIK FÜR DEN BAGGER.

SCHLÜSSELFAKTOREN

•	 Für alle handelsüblichen Arbeitsmaschinen geeignet.

•	 Ermöglicht die Montage von Anbaugeräten an 
Trägerfahrzeuge mit Stiel ohne Kippkinematik. 

•	 Für Harvester, Teleskopkran und Umschlagmaschinen.

•	 Sehr robust und langlebig, wartungs- und verschleißarm.

•	 KTL-grundiert, Pulverdecklackierung. 

•	 Maschine aus hochfestem Hardox ®-Stahl.

•	 Optional: Vollhydraulischer Schnellwechsler.

geringes  
Eigengewicht

großer 
Bewegungs- 
winkelFestanbau aller geeigneten 

Woodcracker ®-Maschinen  
möglich

verschiedene  
Anbaumöglichkeiten 
an alle gängigen Trägerfahrzeuge

EINSATZGEBIETE

•	 Als Adapter für Harvester, Teleskopkran oder 
Umschlagbagger.

•	 Für Woodcracker ®-Forstmaschinen, 
zB. C / CL / CB / W und Mulcher.

•	 Für alle weiteren Baggeranbaugeräte,  
die starr angebaut werden müssen, wie zB. 
Baggerschaufeln, Forstmulcher etc.

PRODUKTINFO

Woodcracker ® TK – Die Anbauvariante für Harvester, Teleskopkran und Umschlagmaschinen.

Neigungsbereich (Grad) 146 156

Eigengewicht (je nach Anbau) (kg) 275 435

Empfohlene Literleistung 1)  (l/min) 40 - 60 40 - 60

Empfohlener Betriebsdruck (bar) 280 280

Dienstgewicht Trägerfahrzeug 2)  (t) bis 20 bis 28

15 30

1) Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers ®.  2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. 
  • erhältlich  - nicht erhältlich

VIDEO

TECHNISCHE DATEN
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ANBAUVARIANTEN – Telekinematik


