WOODGRIPPER (79

SAGEN - Holzgreifer mit Sageeinheit

endlos
drehbarer Rotator

hochwertige
Bolzenlagerung
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erhaltlich mit
Séageeinheit

groBe Offnungsweite

OPTIONEN

e Schnellwechsler QC10

SCHLUSSELFAKTOREN

e Starrer oder kardanischer Anbau moglich.

e Rotator kardanisch/starr

e S&geeinheit

e FUr den Anbau an Kran, Rickewagen oder
Bagger geeignet.

e Modulares System mit vielen Optionen,
wie zB. einer Sageeinheit.

Verschiedene AusfUhrungen erhéaltlich.

Robuste und bewahrte Technik —
wartungs- und verschleiBarm.

KTL-grundiert, Pulverdecklackierung.

e Maschine aus hochfestem Hardox ®-Stahl.

7-Finger-Greifer mit Sageeinheit
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5-Finger-Greifer, auch als
7-Finger-Greifer erhaltlich

WOODGRIPPER

(Y1270 (Y1600

) 1720

Greiferoffnung (mm) 1270 1600 1720
Eigengewicht (Basis — Vollausstattung) (kg) 180 - 500 530 - 780 690 - 930
Empfohlene Literleistung  (I/min.) 30-90 60 - 190 60 - 190
Empfohlener Betriebsdruck " (bar) 180 - 300 100 - 300 100 - 300
Dienstgewicht Tragerfahrzeug starr 2 (t) 3-10 12-22 15-28
Dienstgewicht Tragerfahrzeug kardanisch 2 (t) 3-15 12-22 15-60
Anzahl Greiffinger 3 5opt. 7 3
Optional: Schnellwechsler QC10 ° - -
Optional: Rotator kardanisch/starr kardanisch/starr kardanisch/starr
Optional: Sageeinheit ° o -
Optional: Schreitfu mit kardanischem Anbau o ° -

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen aus Griinden der Weiterentwicklung vorbehalten.

" Abhangig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. 2 Abhangig von der Ausstattung des Tragerfahrzeuges.

e erhaltlich - nicht erhaltlich

Woodgripper — Der robuste Holzgreifer fiir das Sammeln, Verladen, Manipulieren von Stammen, Asten, Reisig.

¥

\DER ROBUSTE

HOLZGREIFER

EINSATZGEBIETE

e Sammeln/Verladen/Manipulieren.

* Firr Baumstdmme, Aste oder Reisig.

e Aufbereitung von bereits geféllten Baumen.
e Aufarbeitung von Windwurfholz.

e \erladung von Rundholz.

e Greifen und Sagen von Holzstiicken.

e Transportvorbereitung, Holz wird in passende
Langen zerteilt.

WOODGRIPPER (79

# -

Greiferéﬁ‘nung'bis 2u 1720 mm.

starker Finger-Greifer fiir den Kran
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