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WOODCRACKER® HEYGEED

SEGA - Sega a pinze per Fellertruck

Versatili possibilita di
montaggio

Tiltator potente
la macchina pud essere ruo-
tata all'infinito

opzionale: Power Tiltator con coppia
raddoppiata

flexHead?
Rotazione e asse verticale

flexHead?

Asse di rotazione, verticale
e orizzontale

J

INFO PRODOTTO

FATTORI CHIAVE

e Sono possibili diverse varianti di montaggio.

e Alta mobilita e controllo flessibile.
e || sistema di aggancio rapido consente uno scambio rapido
degli attrezzi da lavoro.

e Sono possibili diversi attrezzi da montare - cesti di lavoro,
spazzole per la pulizia dei pannelli fotovoltaici, ecc.

e Lavoro sicuro per gli operatori.

Montaggio rapido sul cantiere specifico.

e Cura mirata degli alberi in condizioni difficili.

@ WestTecH



WOODCRACKER® HEYGEED
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CAMPI APPLICATIVI

e Rimozione sicura degli alberi in pezzi separati.

DATI TECNICI

e Abbattimento di alberi speciali in zone urbane o insediamenti.
e Mantenimento del profilo di luce.

e Manutenzione delle reti infrastrutturali.

D590 flexHead® (@ 750 flexHead?

Diametro di taglio (mm) 600 750
Apertura pinza (mm) 1270 1600
Tiltator a rotazione illimitata a rotazione illimitata
Peso proprio (base — dotazione completa)  (kg) 760 - 780 1100 - 1250
Potenza specifica consigliata " (I/min.) 50 -90 65-110
Pressione di esercizio consigliata " (bar) 230 - 300 230 - 280
Veicolo portante, per gru a partire da (mto) 35 58

flexHead?
Rotazione e asse verticale

Gruppo sega ridgid sospensioni attive

Lubrificazione della catena olio grasso / olio

Angolo di movimento verticale (gradi) 170 175

Angolo di movimento orizzontale (gradi) 90 -

flexHead? s T e

Opzionale: Power-Tiltator = ° e E =5
Asse di rotazione, verticale e orizzontale Woodcracker® CS590 flexHead®.

Opzionale: impianto di lubrificazione automatico per Tiltator = °

Opzionale: attacco a cambio rapido . -

Le modifiche tecniche e le illustrazioni non sono vincolanti. Con riserva di modifiche a seguito di ulteriori sviluppi.

7 A seconda della modalita di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker®. 2 A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.
e disponibile - non disponibile

Woodcracker® CS flexHead — L'attrezzo innovativo per gru da camion per la cura degli alberi. . WESTTEC H



